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Ad 1.

Ponizej przedktadam liste dziatek ewidencyjnych na ktérych planuje sie realizacje przedsiewziecia.

Lp. Jgdnostka Qbreb : Numer dz::afk[
ewidencyjna ewidencyjny ewidencyjnej
miasto Koszalin 13 b
2 | miasto Koszalin 13 1/69
3 | miasto Koszalin 13 1/70
4 | miasto Koszalin 53 799/7
5 | miasto Koszalin 53 541
6 | miasto Koszalin 53 817/10
7 | miasto Koszalin 53 817/11
8 | miasto Koszalin 53 817/1
9 | miasto Koszalin 53 817/3
10 | miasto Koszalin 53 547/3
11 | miasto Koszalin 53 807/17
12 | miasto Koszalin 53 807/18
13 | miasto Koszalin 53 807/19
14 | miasto Koszalin 53 807/20
15 | miasto Koszalin 53 552/1
16 | miasto Koszalin 53 816/2
17 | miasto Koszalin 53 816/4
18 | miasto Koszalin 53 814/5
19 | miasto Koszalin 53 814/6
20 | miasto Koszalin 53 814/9
21 | miasto Koszalin 53 814/8
22 | miasto Koszalin 53 686/4
23 | miasto Koszalin 53 900
24 | miasto Koszalin 53 592/2
25 | miasto Koszalin 53 815/7
26 | miasto Koszalin 53 815/8
27 | miasto Koszalin 53 815/9
28 | miasto Koszalin 53 815/10
29 | miasto Koszalin 53 586
30 | miasto Koszalin 53 431
31 | miasto Koszalin 53 430
32 | miasto Koszalin 53 429
33 | miasto Koszalin 53 428
34 | miasto Koszalin 53 427
35 | miasto Koszalin 53 426
36 Bedzino Dobiestawiec 151/1
37 Bedzino Dobiestawiec 150/1
38 Bedzino Dobiestawiec 149/1
39 Bedzino Dobiestawiec 148/1
40 Bedzino Dobiestawiec 145
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Jednostka Obreb Numer dziatki
ewidencyjna ewidencyjny ewidencyjnej

41 Bedzino Dobiestawiec 122/1
42 Bedzino Dobiestawiec 123/1
43 Bedzino Dobiestawiec 110
44 Bedzino Dobiestawiec 143/3
45 Bedzino Dobiestawiec 142/1
46 Bedzino Dobiestawiec 133/1
47 Bedzino Dobiestawiec 132/1
48 Bedzino Dobiestawiec 131

49 Bedzino Dobiestawiec 130/1
50 Bedzino Dobiestawiec 124
51 Bedzino Dobiestawiec 107
52 Bedzino Dobiestawiec 104/4
53 Bedzino Dobiestawiec 103
54 Bedzino Dobiestawiec 97/6
55 Bedzino Dobiestawiec 96/5
56 Bedzino Dobiestawiec 95

57 Bedzino Dobiestawiec 94

58 Bedzino Dobiestawiec 30/2
59 Bedzino Dobiestawiec 163/2
60 Bedzino Dobiestawiec 239/3
61 Bedzino Dobiestawiec 241/2
62 Bedzino Dobiestawiec 241/3
63 Bedzino Dobiestawiec 87/
64 Bedzino Dobiestawiec 85/1
65 Bedzino Strzezenice 136/1
66 Bedzino Strzezenice 231/1
67 Bedzino Strzezenice 135/1

Ad 2.

Ponizej przedktadam analize zgodnosci wariantu realizacyjnego z zapisami wskazanych miejscowych
plandw zagospodarowania przestrzennego.

Zapisy stanowigce o zgodnoSci inwestycji z migjscowym
planem zagospodarowani przestrzennego przyjetego
Obreb Numer dziatki ~ Przeznaczenie terenu uchwatq nr XLII/5695/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

e2 ewidencyjny ewidencyjnej pod linig w MPZP W sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru ,Jamno-Zachod”
w Koszalinie
§ 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
A.Ee.15—tereny | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV

! 53 sor/17 elektroenergetyki | § 112 ust. 1 - Przeznaczenie terenu: teren
elektroenergetyki
KD.D.12 — teren § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
2 53 807/18 publicznej drogi klasy | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV

D-dojazdowa
A.L.09 - tereny § 14 ust. 4 pkt 4 - przez obszar objety planem
3 53 807/19 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fakowej
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Obreb

ewidencyjny

Numer dziatki
ewidencyjnej

Przeznaczenie terenu
pod linig w MPZP

Zapisy stanowigce o zgodno$ci inwestycji z miejscowym
planem zagospodarowani przestrzennego przyjetego
uchwatg nr XLII/595/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ,,Jamno-Zachdd”

w Koszalinie

KD.D.12 — teren § 14 ust. 4 pkt 4 - przez obszar objety planem
4 53 807/20 publicznej drogi klasy | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
D-dojazdowa
KD.D.12 — teren § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
5 53 552/1 publicznej drogi klasy | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
D-dojazdowa
KD.D.12 — teren § 14 ust. 4 pkt 4 - przez obszar objety planem
6 53 816/2 publicznej drogi klasy | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
D-dojazdowa
A.£.07 - tereny § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
7 53 816/4 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fakowej
A.t.07 - tereny § 14 ust. 4 pkt 4 - przez obszar objety planem
8 53 814/5 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fakowej
KD.D.13 - teren § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
9 53 814/6 publicznej drogi klasy | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
D-dojazdowa
A.t.13 - tereny § 14 ust. 4 pkt 4 - przez obszar objety planem
10 53 814/9 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fakowej
A.t.13—tereny § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
11 53 814/8 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fakowej
12 53 688/4 AZL12-tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
lasow projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
13 53 900 A.WS.03 - tereny wod | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
powierzchniowych | projektowana jest trasa linii elekiroenergetycznej 110 kV
14 53 592/ KD.W.14 - teren drogi | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
wewnetrznej projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
15 53 815/7 AKs.17 —tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
kanalizacji sanitarnej | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
16 53 815/8 AKs.17 —tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
kanalizacji sanitarnej | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
A.t.10 - tereny § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
17 53 815/9 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fakowej
A.t.10 - tereny § 14 ust. 4 pkt 4 - przez obszar objety planem
18 53 815/10 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fgkowej
KD.L.16 - teren § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
19 53 586 publicznej drogi klasy | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
L-lokalna
B.t/ZN.01-tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
20 53 431 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
fakowej, projektowany
uzytek ekologiczny
B.t/ZN.01 - tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
21 53 430 naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
tgkowej, projektowany
uzytek ekologiczny
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Zapisy stanowigce o zgodno$ci inwestycji z miejscowym
planem zagospodarowani przestrzennego przyjetego
Obreb Numer dziatki  Przeznaczenie terenu uchwatg nr XLII/595/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

ewidencyjny ewidencyjnej pod linig w MPZP w sprawie migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ,,Jamno-Zachdd”
w Koszalinie

B.t/ZN.01-tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
22 53 429 o
fakowej, projektowany
uzytek ekologiczny
B.t/ZN.01 - tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
23 53 428 o
fakowej, projektowany
uzytek ekologiczny
B.t/ZN.01-tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
24 53 427 A
fgkowej, projektowany
uzytek ekologiczny
B.t/ZN.01 - tereny | § 14 ust. 4 pkt 4 — przez obszar objety planem
naturalnej zieleni | projektowana jest trasa linii elektroenergetycznej 110 kV
25 53 426 o
fakowej, projektowany
uzytek ekologiczny

Trasa projektowanej linii napowietrznej 110kV (wskazana w § 14 ust. 4 pkt 4) zostala
uwidoczniona na rysunku stanowigcym zatacznik nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze zgodno$¢ projektowanej linii 110 kV z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,Jamno-Zachod”
w Koszalinie przyjetego Uchwatg Nr XLII/595/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15
marca 2018 r. roku zostata réwniez wyrazona przez Urzad Miejski w Koszalinie pismami z dnia

20 czerwca 2018 r. oraz 03 lipca 2018 r., ktdre stanowia zatgczniki do niniejszego opracowania

(1).
Ad 3.

Mapy przedstawiajgce lokalizacje przedsiewziecia, w tym usytuowania konstrukcji wsporczych
projektowanej linii i odcinka linii kablowej z uwzglednieniem klas bonitacyjnych gleb stanowig

zalaczniki do niniejszego opracowania (2).

Ad 4.

a) W ramach inwestycji zastosowane zostang stupy kratowe, co zostato opisane w punkcie

4.4 Raportu.

b) Zgodnie z informacjg przekazang przez Nadlesnictwo Karnieszewice docelowa wysokos$é
drzew na dziatce nr 688/4 (obr. 54 w mieScie Koszalin) wynosi¢ bedzie 30,0 m. Przy zatozeniu
takiej wysokosci drzew minimalna wysoko$¢ przewodéw nad koronami wynosi¢ bedzie ok.
3,35 m. Natomiast maksymalna wysoko$¢ nad drzewami bedzie wynosi¢ do 15,0 m w poblizu

stupa nr 18.
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c) drogi tymczasowe przewiduje sie wykonac na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Jednostka Obreb Numer dziatki
ewidencyjna ewidencyjny ewidencyjnej

1 | miasto Koszalin 13 1/72

2 | miasto Koszalin 53 817/11
3 | miasto Koszalin 53 807/17
4 | miasto Koszalin 53 816/4
5 | miasto Koszalin 53 814/5
6 | miasto Koszalin 53 814/9
7 | miasto Koszalin 53 814/8
8 | miasto Koszalin 53 815/9
9 | miasto Koszalin 53 815/10
10 Bedzino Dobiestawiec 151/1
11 Bedzino Dobiestawiec 148/1
12 Bedzino Dobiestawiec 122/1
13 Bedzino Dobiestawiec 123/1
14 Bedzino Dobiestawiec 133/1
15 Bedzino Dobiestawiec 104/4
16 Bedzino Dobiestawiec 97/6

17 Bedzino Dobiestawiec 96/5

18 Bedzino Dobiestawiec 163/2
19 Bedzino Dobiestawiec 24172
20 Bedzino Dobiestawiec 241/3
21 Bedzino Dobiestawiec 871

22 Bedzino Strzezenice 136/1
23 Bedzino Strzezenice 135/1

d) Przewiduje sie, Ze prace budowlano-montazowe bedg trwaty ok. 12-18 miesiecy.

Ad 5.

Zestawienie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki wraz z informacjg na temat wystepujacych
na drzewach gatunkach chronionych przedstawiono w ramach toczacego sie postepowania
w uzupetnieniu do karty informacyjnej przedsiewziecia ztozonym dnia 28.01.2019r. Informacje
zawarto w zatgczniku nr 3 oraz w odpowiedzi na punkt 3 ( strony 5-6 uzupetnienia). W zwigzku z
powyzszym na podstawie art.220.§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256), odstgpiono od ponownego przedstawienia informacji.

Ad 6.

Uszczegdtawiajgc dziatania tagodzace wskazane w pkt 17 oraz 25, w rozdziale 15 Raportu wskazuje
rozwigzania zwigzane z zabezpieczaniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki.

o zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami pnia drzewa poprzez oszalowanie np.
z desek drewnianych. Deski powinny siega¢ co najmniej do 1,5 m wysokosci pnia drzewa.
W przypadku uzycia desek zadbaé o to, by nie opieraty sie na szyjach korzeniowych, ale na
podtozu. Pomiedzy deskami a pniem, powinien zosta¢ wtozony materiat zapobiegajacy ich
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bezposredniemu przyleganiu, np. materiaty jutowe, maty stomiane, rury elastyczne PCV,
styropian. Ostatecznie oszalowanie nalezy otoczy¢ sznurem badz drutem (bez uzycia gwozdzi)
— wyjatek stanowig drzewa z chroniong/cenng licheobioty, ktére nalezy odpowiednio
odgrodzi¢ od korytarza robdt nie naruszajgc nakorowych porostéw, ewentualnie dodatkowo
oznaczy¢ drzewo.

o jezeli korona koliduje z obszarem prac, czes¢ gatezi narazonych na uszkodzenia podwigzac lub
skonstruowac ostone. Jezeli okaze sie niezbedne obciecie niektérych gatezi, skale takich
dziatan nalezy ograniczy¢ do minimum, a takze nalezy uzywad ostrych, zdezynfekowanych
narzedzi, najlepiej sekatora lub pity recznej. Ciecie powinno odbywal sie zgodnie
z zaleceniami nadzoru przyrodniczego.

o jezeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one by¢ przyciete do miejsca zdrowego pod
katem prostym do ich osi, w celu ograniczenia rozmiaru ran.

Ad 7.

Podczas prac budowlanych moze zajs¢ koniecznosé przeprowadzenia lokalnych odwodnien wykopow
pod fundamenty stupdéw.

Przy wykonywaniu robdt fundamentowych, w gruntach, gdzie poziom wdd gruntowych wystepuje
powyzej poziomu posadowienia, zachodzi potrzeba odwodnienia wykopu w celu wykonania roboét
,na sucho”. Na obecnym etapie procesu budowlanego, nie mozna okresli¢ warunkéw posadowienia,
a tym samym poziomu wadd gruntowych w miejscach projektowanych stanowisk stupow.

W technologii budowy linii elektroenergetycznych do obnizenia poziomu wody stosuje sie najczesciej
odwodnienie poprzez odpompowywanie wody bezposrednio z wykopu, natomiast obnizenie
poziomu wody gruntowej metodami wgtebnymi stosuje sie woéwczas, gdy pompowanie bezposrednie
z dna wykopu staje sie niemozliwe.

Proces odwadniania jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie. Odprowadzenie wody
z wykopu zostanie zrealizowane do odbiornika (grunt, wody powierzchniowe), ktéry zostanie
okreslony na etapie projektu budowlanego. Odprowadzanie wdd z wykopow zostanie zgtoszone
zgodnie z wymogami ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Prace zwigzane z odwodnieniami w niektdrych przypadkach mozna wykonywaé na mokro. Prace takie
mozliwe s3 do wykonania przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych terenu, ktore
uniemozliwiajg przesigkanie duzych ilosci wody do dna wykopu.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zastosowania technologii
z wykorzystaniem szczelnych $cianek ( np. ,Larsena”). Scianki stanowia rozwigzanie tymczasowe
(usuwane z dna wykopu po zadotowaniu fundamentéw) i pozwalajg wyeliminowac¢ lub zmniejszac
doptyw wody do wykopu jednoczesnie ograniczajagc potencjalny wptyw odwodnienia na tereny
sgsiadujace z wykopem. Pograzanie pojedynczych elementéw w grunt odbywa sie, w zaleznosci od
materiatu i lokalnych warunkéw, przy pomocy gtowicy wibracyjnej (wibromtotu) lub wciskarki.
Pograzone elementy potgczone sg zamkami.
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Ad 8.

Wskazanie jednoznacznej lokalizacji zaplecza budowy na etapie sporzadzania Raportu nie jest
mozliwe, informacje takg zawarto w ostatnim akapicie rozdziatu 3.2. Raportu. Wynika to z formuty
realizacji inwestycji, w ktérej wybdr miejsca pod zaplecze budowy znajduje sie w gestii wykonawcy
robot budowlanych. W celu ograniczenia mozliwosci wptywu na srodowisko presji zwigzanych
z funkcjonowaniem zaplecza, w Raporcie przyjeto podejscie limitujgce (wytgczajgce) mozliwosé
lokalizacji tego typu obiektu w miejscach o stwierdzonych, lub potencjalnie wyzszych walorach
przyrodniczych (w poréwnaniu do analizowanego obszaru) - dziatanie tagodzace wskazane w pkt 5,
w rozdziale 15 Raportu.

W granicach zaplecza budowy nie planuje sie uszczelniania catej powierzchni zajmowanej przez
obiekt. Informacja zawarta w rozdziale 5.1.6 Raportu odnosi sie do miejsc postoju maszyn
wykorzystywane na etapie realizacji. Rekomenduje sie uszczelnienie w formie rozscietania
nieprzepuszczalnego materiatu (np. folii) o grubosci zapewniajgcej odpowiednig wytrzymatosci
mechaniczng, a nastepnie przykryciu materiatu ttuczniem lub ptytami. Dopuszcza sie rowniez inne
rozwigzania techniczne zapewniajgce zabezpieczenie gruntu przed zanieczyszczeniem.

Miejsca gromadzenia odpadéw zostang zorganizowane zgodnie z wymogami wynikajgcymi
z rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
magazynowania odpadow (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1742). Jak wskazano w Raporcie miejsca
magazynowania odpaddw zostang wyposazone w szczelne pojemniki do selektywnej zbidrki,
pojemniki bedg wyposazone w pokrywy uniemozlwiajgce przenikanie wéd opadowych. Miejsca
magazynowania odpaddw niebezpiecznych  zostang dodatkowo zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem gruntu w sposob opisany dla miejsc postoju maszyn.

Ad 9.

Jednolite czesci wdd powierzchniowych, ktére znajdujg sie w obszarze potencjalnego oddziatywania
przedsiewziecia wskazano w tabeli 7 Raportu. W ramach planowanego przedsiewziecia nie planuje
sie bezposredniej ingerencji w cieki w postaci lokalizacji w ich obrebie stupéw elektroenergetycznych.
Najblizej zlokalizowane stanowisko stupowe — nr 18 znajduje sie okoto20 m, od wadd
powierzchniowych. W zwigzku z powyzszym nie planuje sie specjalnych rozwigzarn minimalizujacych
potencjalny wptyw poza tymi wskazanymi w punktach: 2, 3,5, 9, 16.

W przypadku ptytkiego zalegania wdd zaskérnych oraz gruntowych przewiduje sie, ze wykonanie
wgtebnego odwodnienia wykopdw moze wptyngc lokalnie (w promieniu kilku metréw od wykopu)
oraz czasowo (do jednego miesigca) na poziom zwierciadta wod. Skala oddziatywania uzalezniona
bedzie bezposrednio od gtebokosci wykonania wykopu (uzalezniona m.in. od typu fundamentu) oraz
lokalnych warunkdéw hydrologicznych. W odniesieniu do wykopdw pod fundamenty prefabrykowane
oddziatywanie bedzie najmniejsze ze wzgledu na czas funkcjonowania otwartego wykopu oraz jego
gtebokos¢. Istotnym jest réwniez fakt, ze oddziatywanie to charakteryzuje sie ,punktowoscig”.
Przewiduje sie, ze zaistniate oddziatywanie w zwigzku z odwodnieniami wykopow bedzie miato
charakter wytacznie krétkookresowy/chwilowy - ograniczony do okresu prowadzenia prac
odwodnieniowych. Nastepstwem odwodnien wykopdw mogg by¢ chwilowe wahania poziomu wéd
podziemnych na obszarze inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie (kilku metréw). Powstate
fluktuacje poziomu lustra wdéd podziemnych, nie bedg znaczaco odznacza¢ sie na tle naturalnie
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wystepujacych sezonowych wahan. Odprowadzenie wody z wykopu zostanie zrealizowane do
odbiornika (grunt, wody powierzchniowe) w rejonie prowadzonego odwadniania, ktéry zostanie
okreslony na etapie projektu budowlanego. Odprowadzanie wéd z wykopdw zostanie zgtoszone
zgodnie z wymogami ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. W zwigzku z powyzszym stosunki
wodne na terenie prowadzenia prac wrdcg do stanu z przed ich rozpoczecia niezwtocznie po
zakoiczeniu prowadzenia odwodnien. Wyjatkiem jest sytuacja, kiedy wody z wykopdéw zostang
w skutek nieprzewidzianej awarii zanieczyszczone np. substancjami ropopochodnymi. W takim
przypadku woda z wykopu zostanie wydobyta, usunieta z terenu budowy i oddana do
zagospodarowania uprawnionym do tego podwykonawcom. Stosunkowo krétki okres prowadzenia
prac na poszczegélnych stanowiskach stupéw gwarantuje brak zaistnienia dtugotrwatych zmian
w Srodowisku wodnym w zwigzku z ewentualnymi odwodnieniami. Po zakonczeniu prac
budowlanych poziom wdd gruntowych w miejscach wykopdw powinien wyréwnac sie w ciggu kilku
dni. W zwigzku z powyzszym prace zwigzane z planowanymi robotami fundamentowymi nie
zachwiejg w sposdb istotny stosunkéw wodnych na terenie realizowanej inwestycji.

Ad 10.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce zostato okreslone w rozdziale 6 karty informacyjnej
przedsiewziecia. Podczas realizacji przedsiewziecia energia elektryczna bedzie czasowo pobierana
z ogdélnodostepnej sieci elektrycznej i rozliczana na podstawie biezgcych wskazan sublicznika lub
z przenosnych agregatéw pradotwdrczych o niewielkiej mocy. Wskazanie zapotrzebowania na
energie elektryczng na etapie sporzgdzania raportu nie jest mozliwe gdyz zalezy od szczegétowych
parametréw odbiornikdw zastosowanych przez Wykonawce robét budowlanych. Bazujgc na wiedzy
pochodzacej ze zrealizowanych inwestycji nie sg to ilosci znaczace, zblizone do zapotrzebowania
gospodarstwa domowego, tzn. srednio ok. 250-500 kWh miesiecznie.

Ad 11.

Ponizej zamieszono mape z lokalizacjg stupéw nosnych wzgledem stanowisk herpetofauny.



Legenda
Stanowiska herpetofauny

® 1-zaby zielone
2- jaszczurka zwinka

® 3- rzekotka drzewna
©  4-ropucha zielona
Lokalizacja stupow nosnych
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Ryc.1. Lokalizacja slupéw na tle stanowisk herpetofauny
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Ad 12.
W odniesieniu do herpetofauny w raporcie przedstawiono dziatania minimalizujace:

o Realizacje stupow, wykopdw (5, 7, 18) prowadzi¢ w okresie od péznego lata do zimy (lutego).
W uzasadnionych przypadkach technicznych mozliwe jest prowadzenie poza ww. okresem po
zasiegnieciu opinii nadzoru przyrodniczego i przedsiewzieciu srodkdw tj. grodzenie wykopu,
grodzenie drég dojazdowych.

o Przy wykorzystaniu ul. Filtrowej i jej gruntowego przedtuzenia jako miejsca dojazdu sprzetu
i materiatdw niezbedne jest okresowe wygrodzenie (na czas wiosennej i porozrodczej
migracji ptazéw) ww. ulicy. Przedmiotowa ulica/trakt przy cieku Dzierzecinka i starych
osadnikach jest miejscem antropogenicznej smiertelnosci ptazow (odnotowano pojedyncze
osobniki — dok. foto). Ruchu i transport w trakcie budowy madgtby spowodowad wzrost ww.
zjawiska na tym terenie.

Uzupetniajgc ww. dziatania w zakresie termindw wskazaé nalezy, ze prace przy stupach 5, 7, 18 prace
powinny by¢ wykonywane od pazdziernika do konca lutego. Okresowe wygrodzenie ul. Filtrowej
powinno by¢ zrealizowane w terminie od 1 marca do kornca wrzesnia. Jednoczesnie z uwagi, iz
stanowiska godowania ptazow w obrebie inwestycji, (takze byte odstojniki oczyszczalni) nie sg duzymi
godowiskami wskazano mozliwo$¢ realizacji w innych terminach, niemniej po jednoznacznej
akceptacji nadzoru przyrodniczego. Decyzja taka powinna by¢ poprzedzona kontrolg terenowg
i zastosowaniem ewentualnych dziatan alternatywnych tj. grodzeh wykopdéw i miejsc dojazdu do
lokalizacji stupéw nosnych.

Ad 13.

W odpowiedzi na pkt. 13 wezwania informuje sie, ze inwentaryzacja awifauny byta prowadzona
w oparciu o wytyczne wskazane w opracowaniu ,,Wptyw napowietrznych sieci elektroenergetycznych
$redniego i wysokiego napiecia, w tym réwniez kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki.” (GDOS 2013).
W zakresie migracji awifauny liczenia odbywaty sie w okresach marzec — maj, sierpien — listopad.
Jednoczesnie zbierano catoroczne dane o koncentracjach ptakéw w obszarze i buforze (metodyka).

W przypadku przedmiotowej planowanej linii wskazaé nalezy, ze jej niewielka dtugos¢ i lokalizacja nie
pozwalajg na merytorycznie zasadne zaznaczenie na mapie przebiegu tras wedréowek ptakéw
zarowno o cechach ponadlokalnych, jak i lokalnych. Brak jest w obrebie planowanej linii struktur
wyodrebniajacych sie na tyle istotnie by mozna byto wnioskowaé, ze stanowig miejscowe lub
ponadlokalne obszary koncentracji migracyjnej ptakéw. Migracje sezonowe, zaréwno ptakdéw
nalezgcych do drobnych wréblowyc,h jak i szponiastych, blaszkodziobych, zurawi etc. odbywajg sie
generalnie szerokim frontem, dlatego tez w tak niewielkim obszarze nie jest merytorycznie
uzasadnione wykazywanie (zaznaczanie) kierunkéw migracji, tras majgcych cechy szlakéw wedrowki
ptakow.

Jednoczesnie badania wykazaty obecnosé koczowisk ptakéw w otoczeniu inwestycji. Obserwacje
prowadzone w trakcie badan wykazaty m.in.:

o Ptaki blaszkodziobe z koncentracji umiejscowionych na pétnoc od planowanej linii opuszczaty
pola/scierniska w kierunku zachodnim i potudniowo-zachodnim nie krzyzujgc sie z linig lub
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czesiowo krzyzujac sie z czescig linii w obrebie GPZ (czes¢ zachodnia). W obrebie linii putap
przelotu nie byt kolizyjny (pow. 100 m.n.p.t).

o W obrebie lokalizacji planowanej linii obserwowany byt (w okresach badan) przelot mew
pomiedzy m. Koszalin a wybrzezem Battyku. Migracje te odbywaty sie na putapach
wielokrotnie przekraczajgcych wysokosé planowanych stupéw. Lokalnie, mewy (gtéwnie
Smieszki), zerowaty i kragzyty nad pracujaca oczyszczalnig Sciekdw

o Powyisze obserwacje zamieszczono na rycinie ponizej.

Jednoczesnie zaznaczanie na mapie/ach kierunkéw lotéw m.in. lokalnie wystepujgcych ptakéw
szponiastych, jak réwniez okresowo Zerujacych i przelatujgcych bez wyraznej kierunkowosci bytoby
nadinterpretacjy. Rzadkie gatunki obserwowane w okresie liczen m.in. rybotéw (wrzesien),
trzmielojad, bielik (dane w inwentaryzacji) nie koncentrowaty przelotéw w okreslonych kierunkach
i strukturach przestrzennych. Jedynie powyzsze umozliwitoby merytorycznie wtasciwe wykazanie ich
na mapie.

W kontekscie wystepowania szklakéw ponadlokalnych nalezy wskaza¢, ze wzdtuz wybrzeza Battyku
przebiega atlantycki szlak migracji ptakow. Jest to szklak miedzynarodowy. Jego zakres przestrzenny
nie jest normatywny, nie posiada scistych granic, ktére umozliwityby doktadne zaznaczenie go na
mapie. Szerokos¢ pasa jest wysoce zmienna, zalezna m.in. pod warunkéw pogodowych, za$s
koncentracja przelotéw ma miejsce w obszarze m.in. Pétwyspu Helskiego, Mierzei Wislanej oraz na
mierzejach srodkowego wybrzeza m.in. Gardno, tebsko etc.
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Legenda
Kierunki przelotow

k kierunki przemieszczania blaszkodziobych

Z: ) krazenie i zerowanie (dominacja mew)
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Ryc.2. Kierunki przelotéw wybranych grup ptakdéw o obrebie planowanej linii
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Ad 14.

W zakresie dziatan minimalizujgcych potencjale oddziatywanie linii na awifaune proponuje sie
zastosowanie spiral koloru zéttego lub pomaranczowego, niesymetrycznych (wymiary okreslone
w raporcie). Przyktad ponizej na zdjeciu.

Fot. 1. Przyktadowa spirala (marker) koloru zéttego zaktadana na przewodach odgromowych typ BFD-MS-3341
(fot. P.Siuda)

Ad 15.

W zakresie monitoringu porealizacyjnego awifauny proponuje sie przeprowadzi¢ badania w okresie
min. 1 roku po uruchomieniu inwestycji z zastosowaniem 3 najwazniejszych modutéw tj.:

1. Kontrola Smiertelnosci ptakow w zwigzku z potencjalnymi kolizjami z linig.

Badaniami nalezy objg¢ co najmniej 50% dtugosci linii, z obligatoryjnym odcinkiem przebiegu
w obrebie Dzierzecinki i pobliskiego kompleksu lesnego (cze$¢ wschodnia linii). Badanie powinno
obejmowac okres catego roku w odstepach co:

o styczen —luty: co 10 dni;

O marzec — czerwiec: co 7 dni;
o lipiec — sierpien: co 10 dni;

o wrzesien - pazdziernik : 7 dni;
o listopad — grudzien: co 10 dni.

Badania powinny obejmowac przejscia pod linig z szczegétowym wyszukiwaniem ewentualnych ofiar
kolizji. Notowa¢ nalezy: date badania, gatunek ofiary (jesli jest mozliwy do identyfikacji), lokalizacje
(GPS, odlegtos¢ od najblizszego stupa), warunki pogodowe.
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2. Identyfikacja awifauny legowej w obrebie linii i buforze

Badania powinny by¢ przeprowadzone analogicznie do modutu zastosowanego w badaniach
przedrealizacyjnych. Kontroli powinny podlegaé takze stanowiska ptakéw rzadkich w buforze,
w szczegblnosci zidentyfikowanych gniazda ptakéw szponiastych. Modut realizowaé nalezy od
kwietnia do konca czerwca w odstepach max. co 10 dni. Nalezy wykonaé co najmniej 2 kontrole
nocne.

3. Identyfikacja koncentracji awifauny w otoczeniu linii

Badania powinny by¢ przeprowadzone analogicznie do modutu zastosowanego w badaniach
przedrealizacyjnych. W okresach migracji wiosennej (marzec — maj ) i jesiennej (sierpien — listopad),
co 10 dni. W pozostatych miesigcach co najmniej 1 raz w miesigcu.

Ad 16.

Minimalna odlegtos¢ projektowanej linii od realizowanej drogi S6 wynosi ok. 150 m. Jednakze
projektowany odcinek kablowy oraz pierwsze przesto odcinka napowietrznego przebiegajg
bezposrednio przy drodze poprzecznej realizowanej w ramach budowy drogi S6 (DP03). Specyfika
oddziatywania skumulowanego z droga S6 zostata przedstawiona w ostatnim akapicie rozdziatu 12
raportu.

Ad 17.

Realizacja inwestycji zwigzanych z rozbudowg i modernizacjg systemu elektroenergetycznego
obarczona jest ryzykiem wystgpienia konfliktdéw spotecznych. Zazwyczaj konflikt taki powstaje
pomiedzy Inwestorem lub Wykonawcg zadania, a czescig lokalnych spotecznosci zamieszkujgcych
rejon planowanej lokalizacji inwestycji. Przyczyn potencjalnego konfliktu mozna upatrywac¢ wsréd
réznych czynnikdw — poczawszy od obaw dotyczacych oddziatywania linii, poprzez kwestie zwigzane z
ochrong s$rodowiska, zwtaszcza przyrodniczego, niezadowolenia z aspektdw krajobrazowych,
powodowanych pojawieniem sie linii w terenie, a skoficzywszy na niezadowoleniu z pienieznych
gratyfikacji za prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Kluczowym kryterium dotyczgcym lokalizacji projektowanej linii 110 kV byto maksymalne odsuniecie
trasy od budynkéw mieszkalnych. Podkresli¢ jednak nalezy, ze ze wzgledu na specyfike inwestycji
liniowych oraz strukture zabudowy mieszkaniowej w rejonie inwestycji, nie ma mozliwosci
poprowadzenia trasy w sposdb omijajgcy obszary nawet nieznacznie zabudowane w znacznej
odlegtosci. Z tego wzgledu nie mozina wykluczyé pojawienia sie pojedynczych gtoséw
niezadowolonych oséb.

Przeprowadzone obliczenia pdl elektromagnetycznych oraz emisji hatasu wskazujg na brak
mozliwosci przekroczenia dozwolonych norm emisji w miejscach dostepnych dla ludzi, w wyniku,
czego nie nastgpi negatywne oddziatywanie na zycie oraz warunki zycia ludzi. Nie przewiduje sie
rowniez, aby inwestycja wptyneta znaczgco negatywnie na poszczegdlne komponenty Srodowiska
oraz obszary objete ochrona.
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Zalaczniki:

1. Pismo A-11-4.6724.83.2018.KK - interpretacja zapisow planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ,Jamno-Zacho6d”.

2. Mapy przedstawiajace lokalizacje przedsiewziecia z uwzglednieniem klas bonitacyjnych

gleb.



