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Drewno sosnowe klasy C 30 o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajqcej 18%
Elementy drewniane tqczyé za pomocq wprasowanych pfytek kolczastych.

W ptaszczyznie potaci (pod deskowaniem) nalezy zastosowaé krzyzulce w
postaci tasm stalowych 2x60mm.

Dolne pasy wigzaréw nalezy usztywni¢ poprzez zastosowanie podfuznych
belek biegngcych prostopadle do wigzaréw i fgczqeych ich pasy dolne oraz
krzyzulcow w postaci blach stalowych. Tasmy mocowaé od spodu wigzardw,
natomiast podfuzne belki od qdry paséw (z uwagi na sufit podwieszany
mocowany od spodu do paséw dolnych wigzardw).

RZY/ULEC

80 L=1820

b

BELKA STEZAJACA

STEZAJACA

BELKA STEZAJACA
120

BELKA STEZAJACA BELKA STEZAJACA /

| |

* 1260 . 4 ,
+ 1235 L5, 8,
) 1341 i
NAZWA | Budynek uzytecznosci publicznej ,DOM LUDOWY” SKALA | NRRYS.
<t3 | ADRESOBIEKTU | Mscice, gm. Bedzino, ul. Potudniowa, dziatka nr 267/66,
<=8 : _ 1:25 | K7
O D¢¥ INWESTOR Gmina Bedzino
N ﬂ 8o 76- 037 Bedzino, Bedzino 19
¥ s
© ~-« | PRZEDMIOT SPECJALNOSC
L5 rERe KONSTRUKCJA WIAZARA W1 B
. Mm m m m IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
=52 mgr inZ. ZAP/0042/PWOK/07
WM SoRY PROJEKTANT |y lkasz ILKIEWICZ ZAPIBOIOT23/07 | 08-2013r.
Oz3z I
O~ g mgr Inz. ZAP/0104/POOK/08
< 5if SPRAWDZAJACY | Tomasz LISOWSKI ZAPIBO/00SB/09 | 062013
T a
©*= | OPRACOWANIE | inz. Tomasz DREWNIAK 06.2013r.




