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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem
Uzgodniona z inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

3.

Budowa budynku uzytecznosci publicznej ,Dom Ludowy” wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatce nr 267/66 potozonej w miejscowosci Mscice ul. Potudniowa
w gminie Bedzino.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Objeta opracowaniem dziatka nr 267/66 jest niezabudowana, pokryta zielenig
niskg trawiastg nieurzgdzong. Teren dziatki jest stosunkowo ptaski. Dziatka
otoczona jest od potnocy zabudowg gospodarczg od pétnocy i wschodu
zabudowg przemystowg. Od strony potudniowej ograniczony jest rowem
melioracyjnym. Do wschodniej granicy dziafki przylega pastwisko.

W potudniowo-zachodniej czesci terenu zlokalizowany jest parking o nawierzchni
betonowej, przylegajgcy do ulicy Potudniowej do zachowania.

Przez teren dziatki przebiega kablowa sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz gazowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W podtnocno-zachodniej czesci dziatki nr 267/66 projektuje sie budynek
uzytecznosci publicznej pn. DOM LUDOWY petnigcy role $wietlicy wiejskiej z
czedcig przeznaczong na biblioteke i koto gospodyh wiejskich. Budynek
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w czeéci kryty stropodachem, w czesci
dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowych 18° z pokryciem blachg
dachéwkopodobng, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

4.1 uktad komunikacyjny

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego wjazdu na dziatke z drogi bocznej
odchodzgcej od ulicy Potudniowej (dziatka 267/44). W poétnocnej czesci terenu
projektuje sie droge wewnetrzng z miejscami parkingowymi po jego obu stronach -
osiem miejsc postojowych o wymiarach 2,3 x 50m, w tym dwa miejsce
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0m. Istniejgce
miejsca postojowe przy ul. potudniowej w ilosci 11 do zachowania dla obstui domu
ludowego.

Nawierzchnie utwardzone wykonane bedg z kostki betonowej gr. 8cm w dwoch
kolorach. W kolorze szarym dla gtéwnych ciggdw komunikacji i w kolorze
brgzowym dla miejsc parkingowych oraz chodnikéw.

Projektuje sie takze ciggi komunikacji pieszej z potgczeniem projektowanego
budynku od ul. Potudniowe.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje sie jednolita konstrukcje catej powierzchni projektowanych placéw,
miejsc postojowych, drég manewrowych oraz chodnikow.



Kostka betonowa grubosci 8cm.

Podsypka grubosci 5cm cementowo - piaskowa 1:4.

Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm

Istniejgce nasypy oraz gliny pylaste nalezy , a powstatg przestrzen wypetnic

pospoOtkg, minimalna grubosc¢ warstwy pospotki wynosi 25cm.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Projektowana nawierzchnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym 15 x
30cm. Krawezniki ustawione bedg na tawie z betonu B-15 z wyjgtkiem kraweznika
najazdowego na krawedzi wjazdu ktory bedzie ustawiony na tawie z oporem z
betonu B-15.

Projektowany chodnik ograniczony bedzie opornikiem betonowym 6 x 25cm
ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Obrzeza projektuje sie jako
,wtopione”.

4.2 sieci uzbrojenia terenu

do budynku projektuje sie przytgcza:
wodociggowe
kanalizacji sanitarne;j
kanalizacji deszczowej

4.3 uksztattowanie terenu

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

e powierzchnia catkowita dziatki nr 267/66 7776,73 m?
e powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 500,29 m?
e powierzchnia taraséw, schodéw zewnetrznych 4,36 m?
e catkowita powierzchnia terendéw utwardzonych 362,66 m?
w tym drogi i place 58,61 m?

parkingi 104,10 m?

ciggi piesze 199,95 m?

e powierzchnia terendw zielonych 6909,42 m?
e procentowy udziat catkowitej powierzchni zabudowy 11,15 %

6. OCHRONA ZABYTKOW

na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wnioskowany teren nie jest wpisany do
rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

nie wystepujg w obszarze projektowanej inwestycji.



8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA )
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja w trakcie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie negatywnie
oddziatywata na srodowisko

9. UWAGI
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z PN i sztuka
budowlana.
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CZESC OPISOWA

1.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1. Przeznaczenie

na dziatce nr 267/66 potozonej w miejscowosci Mscice ul. Potudniowa w gminie
Bedzino projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej ,,Dom Ludowy” petnigcy role
Swietlicy soteckiej o funkcji ustugowej, ktéry stuzyé ma zaspakajaniu potrzeb
spotecznych i kulturalnych mieszkancéw wsi, a jednoczesnie promowaniu obszarow
wiejskich miedzy innymi poprzez zlokalizowany w projektowanej $wietlicy punkt
informacji turystyczne;j.

1.2. Program uzytkowy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ‘

Lp. |NAZWA POSADZKA WYS.UZYT. | POW. UZYT.
1 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 3.00 13.51 m2
2 | POMIESZCZENIE KIEROWNIKA TERAKOTA 3.00 7.65 m2
3 | SZATNIA TERAKOTA 3.00 4.02 m2
4 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 3.00 24.95 m2
5 | SALA GRES 4.50 226.62 m2
6 | SCENA PODEST DREWNIANY 2.45 22.18 m2
7 | BIBLIOTEKA / CZYTELNIA TERAKOTA 3.00 36.58 m2
8 | MAGAZYNEK TERAKOTA 3.00 414 m2
9 | POMIESZCZENIE KOLA GOSPODYN TERAKOTA 3.00 16.50 m2
10 | WC MEZCZYZN TERAKOTA 3.00 8.35 m2
11 | WC KOBIET TERAKOTA 3.00 3.97 m2
12 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 1.85 m2
13 | WC DLA NIEPELNOSPRAW./KOBIET TERAKOTA 3.00 3.33 m2
14 | MAGAZYNEK TERAKOTA 3.00 2.08 m2
15 | KUCHNIA TERAKOTA 3.00 15.30 m2
16 | ZMYWALNIA TERAKOTA 3.00 4.67 m2
17 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 3.00 5.35 m2
18 | MAGAZYNEK TERAKOTA 3.00 2.00 m2
19 | WC TERAKOTA 3.00 1.78 m2
20 | KOTLOWNIA TERAKOTA 3.00 4.24 m2
21 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 3.00 m2
22 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 414 m2
23 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 3.80 m2
24 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 3.02 m2
25 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 4.07 m2
26 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 2.79 m2
27 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 3.00 4.41 m2
RAZEM  434.29 m2

Catg projektowang funkcje budynku zlokalizowano na jednej kondygnaciji, dostepnej
bezposrednio z otaczajgcego terenu, co daje mozliwos¢ dostepnosci catego obiektu
dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowana swietlica stuzy¢ ma zaspakajaniu potrzeb spotecznych i kulturalnych
mieszkancow wsi, a jednoczes$nie promowaniu obszarow wiejskich

W Swietlicy wydzielona jest duza sala przeznaczona na cele spotkan spotecznosci
wiejskiej (w ilosci 144 osob) co stanowi jej gtdwng funkcje, jako uzupetniajgcg funkcje



zaprojektowano dostepne oddzielnym wejsciem zaplecze kuchenne z bezposrednig
obstugg sali. Dodatkowo w przedmiotowej sSwietlicy przewidziano biblioteke z
czytelnig oraz sale kota gospodyn wiejskich. Projekt przewiduje zespét sanitarny z
uwzglednieniem korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dodatkowo zaprojektowano kottownie oraz pomieszczenie gospodarcze z
niezaleznymi wejsciami z zewnatrz.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

powierzchnia catkowita dziatki nr 267/66 7776,73 m?
powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 500,29 m?
powierzchnia uzytkowa obiektu projektowanego 434,29 m?
wysokos¢ uzytkowa 2,45-450 m

kubatura 2576,18 m?
catkowita powierzchnia terenéw utwardzonych 362,66 m?
powierzchnia terenow zielonych 6909,42 m?

FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA | WYMOGI PRAWNE

21.  Forma architektoniczna, funkcja oraz sposéb dostosowania do otaczajacego
terenu i zabudowy

Jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona bryta w czesci kryta stropodachem, w
czesci dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowych 18°z pokryciem blachg
dachoéwkopodobna.

Gtéwne wejscie do budynku projektuje sie od strony drogi gminnej - ulicy
Potudniowej, dziatka 267/46. Dojazd natomiast

Podziat funkcjonalny Swietlicy zgodnie z programem uzytkowym zawartym w pkt. 1.2.

2.2. Sposdb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY

3.1. zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono w oparciu o:

- PN-80/B-02010 e
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. strefa 0b’0|gzgn|a
Obcigzenia $niegiem sniegiem

- PN-81/B-03020 .
Grunty budowlane. Posadowienie strefa gk?bOKOSIC'
bezposrednie budowli. przemarzania
PN-77-B-02011 e
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. strefa obmgzenla
Obcigzenie wiatrem wiatrem



3.2. Zestawienie obciazen

wg projektu branzowego

3.3. Wyniki badan doswiadczalnych (dla konstrukciji nie sprawdzonych)

nie dotyczy

3.4. Kateqgoria geotechniczna obiektu

Badania geotechniczne zostaty wykonane przez mgr Magdalene TYSZECKA w maju
2013r. Na ich podstawie stwierdzono, ze na terenie przeznaczonym pod budowe
przedmiotowego zamierzenie inwestycyjnego istniejg proste warunki gruntowe-
wodne.

3.5. Warunki i sposob posadowienia
wg projektu branzowego

3.7. Rozwiazania materialowe podstawowych elementéw

FUNDAMENTY

Fundamenty budynku pod $cianami konstrukcyjnymi zaprojektowano w postaci
belek taw zelbetowych i scian fundamentowych z bloczkéw betonowych.

SCIANY NOSNE
Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm
ocieplonych warstwg wetny mineralnej gr. 18cm.

SCIANY DZIAtOWE
Projektuje sie wykonanie scian dziatowych grubosci 25; 11,5 i 8cm z pustakow
ceramicznych.

NADPROZA

Nad otworami w scianach konstrukcyjnych zaprojektowane zostaty nadproza
zelbetowe — monolityczne, o przekrojach i geometrii przedstawionej na rysunkach
konstrukcyjnych.

Nad otworami w $cianach dzialowych projektuje sie wykonanie nadprozy
systemowych

STROP NAD CZESCIA NIZSZA (stropodach)
Zaprojektowano strop gestozebrowy TERIVA 4.0/1 o wysokos$ci konstrukcyjnej
24cm (21cm wysokosc stropu + 3cm nadbetonu).

WIEZBA DACHOWA, DACH

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 18 stopni, ztozony =z
prefabrykowanych wigzaréw drewnianych, fgczonych na ptytki kolczaste

Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ $rodkami ogniochronnymi oraz
zabezpieczy¢ przed szkodliwymi owadami i grzybami.

Dach kryty blachg dachowko podobng w kolorze brunatnym lub grafitowym
Elementy dachu takie jak drabinki zatrzymujgce snieg, stosowac systemowe.

DASZEK NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU
Dach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowych 15 stopni.




IZOLACJA

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 warstwy masy asfaltowej na rapéwce
Izolacja pozioma scian fundamentowych- 2 warstwy papy

Izolacja pozioma pod posadzki - 2 warstwy papy

Izolacja dachu — folia paroprzepuszczalna zbrojona witoknem.

3.8. Elementy wykonczeniowe

STOLARKA OTWOROWA

Stolarka okienna PCV i aluminiowa
Stolarka drzwiowa drewniana lub ptycinowa
Zestawienie stolarki zgodnie z czescig rysunkows.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacja

Elewacja ocieplona styropianem gr 18cm w systemie bez spoinowym wykonczona
tynkiem silikatowym metodg lekkg mokrg. Tynk o ziarnistosci 2mm w fakturze
,baranek”.

Cokot
Ptytka klinkierowa gtadka w kolorze grafitowym z fugg grafitowg

Parapety zewnetrzne

Parapety z ceramicznych ptytek parapetowych szkliwionych typu ,s”. Kolorystyka
jak dla blachodachowki.

Wycieraczka zewnetrzna
Z krat stalowych o rozstawie ptaskownikow do 10mm. Strefa pod wycieraczkag
obnizona o 12 cm, wybetonowana i zatarta na gtadko ze spadkiem w kierunku

odptywu.
Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm malowana proszkowo w kolorze polrycia
dachowego.

Rynny i rury spustowe

Rynny potokragte @ 150 oraz rury spustowe min @ 110 z PCV w kolorze zblizonym
do koloru pokrycia dachowego

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne
Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy malowany farba emulsyjng, w
pomieszczeniach mokrych — sanitariatach i kuchni oktadzina ceramiczna.

Sufit podwieszany

W sali zebran projektuje sie podwieszany sufit z kasetonow z wiékna mineralnego.
Piyty o ostrych krawedziach o formacie 60x60 cm, uktadane na ruszcie metalowym.
Elementy widoczne w kolorze RAL 9010 (biaty).




Podwieszenie konstrukcji sufitu przy pomocy pretdow systemowych na wigzarach
deskowych konstrukcji dachu.

Posadzki

Ptytki podtogowe ceramiczne oraz w sali gtdwnej ptytki gresowe o wymiarach nie
mniejszej niz 30x60cm.

Wykonczenie przy scianach systemowe tj. cokolik 10cm przy posadzkach
terakotowych licowany z powierzchnig sciany.

Szczegotowe rozmieszczenie posadzek wg czesci rysunkowe;.

4. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

5.

Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé budynek i teren dziatki dla
poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych zapewniono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) i
tak:

Teren dziatki - dojscie do budynku poprzez projektowane utwardzone dojscia z
poziomu terenu.

Budynek - dostep do budynku poprzez lokalizacje wszystkich pomieszczeh na jednym
poziomie, wraz z dostepem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

5.1 Instalacje sanitarne

5.1.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej i ppoz

wg. projektu branzowego

5.1.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

wg. projektu branzowego
5.1.3 Kanalizacja sanitarna

wg. projektu branzowego

5.1.4. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowej za pomocg rynien @150mm i
rur spustowych 110mm o kanalizacji deszczowe;.

5.2. Grzewcze

wg. projektu branzowego.
Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowana kottownia
na gaz ziemny.

5.3. Instalacja wentylaciji

Wg. projektu branzowego.

Projektowana wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna i mechaniczna
nawiewno - wywiewna. W sali gtdwnej wentylacja mechaniczna nawiewno -
wywiewna realizowana przez centrale z odzyskiem ciepta.

5.4. Instalacja elektryczna




Wg. projektu branzowego.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wg. zatgczonej do projektu charakterystyki energetycznej budynku

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziatywania na srodowisko.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

8.1. DANE OGOLNE
Budynek uzytecznos$ci publicznej

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

wg (Dz.U.2002.75.690) § 8. pkt. 1
Ze wzgledu na wysokos¢ (do 12m), budynek
zalicza sie do grupy budynkéw — niskich N

8.2 . ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

do budynku sasiedniego 30,50 m

8.3. KATEGORIA PRZEZNACZENIA | SPOSOBU UZYTKOWANIA

wg (Dz.U.2002.75.690) §209 ust. 1, pkt 1
Budynek swietlicy ZL |
z pomieszczeniem kottowni PM

8.4 PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA POSZCZEGOLNYCH POZIOMACH

Przyziemie 150 osoby

8.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

nie wystepujg
8.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

wg (Dz.U.2002.75.690) §227, ust. 1
- Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku niskiego, o kategorii < 10.000 m
ZLIl wynosi:

2

8.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

wg (Dz.U.2002.75.690) §212, ust. 2
- budynek niski, ZL |
klasa odpornosci pozarowej: 2D’
- budynek niski, PM
klasa odpornosci pozarowej: 2E”



8.8. WLASCIWOSCI POZAROWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

wg

(Dz.U.2002.75.690) §216, ust. 1

R E

elementy budynku swietlicy |« <« szczelnos¢ izolacyjnosé

ogniowa ogniowa ogniowa
1 gioyvna konstrukcja 30 - -
nosna
2 konstrukcja dachu 30 - -
3 Sciany zewnetrzne - 30 30
4 Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego
5 drzwi 120 120 120
: . - 30 30
przeciwpozarowe
6 Sciany wewnetrzne - - -
7 przekrycie dachu - - -
8 strop 30 30 30
wg (Dz.U.2002.75.690) §220, ust. 1
R E |

dla pomieszczenia kottowni nosnosé szczelnosdé izo|acyjnoéé

ogniowa Ogniowa ogniowa
1 drzwi - 30 30
przeciwpozarowe
2 Sciany wewnetrzne - 60 60
3 strop - 60 60
Warunki zachowane

WARUNKI EWAKUACJI
dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej wynosi. 40 m
ozna_kowam(’e na potrzeby ewakuacji drog i Wymagane
pomieszczen
- oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa)
- oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne) Zalecane

- oswietlenie przeszkodowe

sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych:

- wentylacyjnej

- ogrzewczej

dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie,

a w szczegolnosci:
- instalacje wodociggowe przeciwpozarowe

- urzgdzenia oddymiajgce. Klapa dymowa
uruchamiana automatycznie z czujki pozarowej

Nie wymagane
Uszczelnione
przejscia instalacji
przepustami EI-60
Projektowane, wg
wymagan ogolnych

projektowane —
Hydrant @25

Nie wymagane



9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

9.1 Nawierzchnia dojs$cia i posadzek

Nawierzchnia dojscia do budynku , ciggow komunikacyjnych w budynku oraz podtog
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wykonane sg z materiatéw nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Posadzki w pomieszczeniach sg wykonane z materiatéow antyelektrostatycznych,
spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed
elektrycznoscig statyczng.

10.HIGIENA | ZDROWIE

Budynek jest zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposob,
aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw lub sgsiadow,
w szczegolnosci w wyniku:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci
statej lub ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

11.OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Budynek jest zaprojektowany w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktéry bedag

narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w sgsiedztwie, nie stanowit

zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace w zadowalajgcych

warunkach.

Pomieszczenia chronione sg przed hatasem:

1) zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,

2) pochodzgcym od instalacji i urzgdzen stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku,

3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikéw innych
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w PN-87/B-02151.02
Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane posiadajg
izolacyjnosc akustyczng nie mniejszg od okreslonej w PN-B-02151.03:1999
1) od dzwiekdéw powietrznych dla:
Scian zewnetrznych, , Scian wewnetrznych, okien w przegrodach zewnetrznych,
drzwi i okien wewnetrznych,
2) od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych dla stropéw,



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ,,DOM LUDOWY?”
Mscice, ul. Potudniowa
gm. Bedzino
dziatka nr 267/66

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Bedzino
Bedzino 19, 76- 037 Bedzino

Imie i nazwisko sporzgdzajgcego informacje:
mgr inz. arch.
Katarzyna KRAWIECKA - KOLACZEK

SIANOW, 2013 R



1.0. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

Objete projektem roboty budowlane mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

Roboty ziemne pod fundamenty projektowanych elementow
Roboty fundamentowe

Budowa $cian konstrukcyjnych

Budowa wiezby dachowej

Budowa Scian dziatowych

Roboty wykonczeniowe

Sk =

2.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- Na terenie objetym inwestycjg brak jest obiektdéw istniejgcych

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Nie wystepujg

4.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Szkolenie BHP

5.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzonych roboét

5.1.

Wytyczne dotyczace robdt na wysokosci z wykorzystaniem rusztowan.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi:
rusztowania:

powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

powinny posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

powinny stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczy¢ jg w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,

zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu i $niegu
oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem roboét linie napowietrzne nalezy
wytgczy¢ spod napiecia,

zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotdéw
jako rusztowan lub podpér dla pomostow rusztowan,

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw, a obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich
no$nosé¢ i gromadzenie sie pracownikow na pomostach jest zabronione,



wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych, wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach
rusztowan jest zabronione,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowah nalezy utrzymywaé w czystosci, a
w okresie zimy oczyszczac ze sniegu i posypywacé piaskiem,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione,
jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

podfoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilno$é, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od
budynku,

dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkoS¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site
jednego zamocowania, ktorej skiadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG,
zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie, poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do sSciany, konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej
potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony
wyzej niz 1,5 m.

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w
odpowiednich przepisach,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa,

w trakcie rozbierania zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

pracownicy:

zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robo6t na wysokosci powinni by¢é zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakitad obowigzany jest zaopatrzyé
go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet ochrony osobistej pracownikédw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.2. Whytyczne dotyczgce robdt ziemnych.

w przypadku robot ziemnych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo
robot,

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac¢, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw: w odlegtosci mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie naziomem oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg umocnione.

5.3. Wytyczne dotyczgce robdt betonowych.




przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sieg,

pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo
otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy,

oproznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢
do przecigzenia deskowania masg betonowa,

wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokoSci
wiekszej niz 1 m.

5.4. Wytyczne dotyczace robot montazowych.

prace montazowe konstrukcji mogg by¢é wykonywane tylko na podstawie projektu
montazu i przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego,

urzgdzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wytrzymato$ciowym i posiadac atesty, a stan techniczny narzedzi i urzgdzen
pomocniczych powinien by¢ badany codziennie przez nadzor techniczny,

przebywanie pracownikow na gornych powierzchniach $cian, belek, stupow i ram oraz
pod kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.
prowadzenie montazu budowli z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy
szybkosci wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna),
jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego oswietlenia o natezeniu swiatta co najmniej 50
luksow,

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢é z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu,

przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowaé odpowiednie rodzaje
zawiesi, zawiesza¢é na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym
dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia, dokonywac¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, zaczepiac liny kierunkowe, prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowaé
prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m,
podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich
pracownikdw poza obszar rowny rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonemu z
kazdej strony 0 6 m.



