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4. OPIS TECHNICZNY:

1.0 Dane ogolne:

1.1.

1.2

Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku uzytecznosci publiczne;j
,DOM LUDOWY?” w Micicach przy ul. Poludniowej, gm. Bedzino, dziatka
nr 267/66,

1.1.2. Dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa.

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 3.07.2003 r
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120
poz. 1133)

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998¢
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych.

Zakres opracowania:

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanéw granicznych nosnosci i
uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 — Obciazenia budowli. Obciazenia stale
PN-82/B-02003 — Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
Obciazenia w obliczenia statycznych.

Obciazenie $niegiem

PN-77/B-02011/Az1:2009— Obciazenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02010/Az:1:2006

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 — Konstrukgje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN - B-03150; 81/B-03150— Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie.



1.3. Zatozenia projektowe:

— roboty budowlano — konstrukcyjne prowadzone beda zgodnie z normami i warunkami
technicznymi obowigzujacymi na terenie Polski

— zastosowane materialy, wyroby beda posiadaly aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci 1
certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym, p.poz. 1
trwaltosci budowli zgodnie ze szczegélowymi przepisami

— zostanie dokonany komisyjny, w obecnosci geologa, odbiér podloza gruntowego w
poziomie posadowienia law fundamentowych

1.4. Cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowy budynku uzytecznosci
publicznej ,,DOM LUDOWY” w miejscowosci Mscice przy ul. Potudniowej, gm.
Bedzino, dziatka nr 267/66,

2.0 Warunki geotechniczne:

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do poszczegélnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu warstw

wylaczono glebe ze wzgledu na zmienny sklad i chaotyczne ulozenie czastek.

Warstwy geotechniczne

W gruntach wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I — obejmuje piaski drobne i piaski pylaste wyst¢pujace w stanie
srednio-zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zaggszczenia przyjeto w wysokosci
1,=0.40

Warstwa geotechniczna II — obejmuje gliny pylaste wystepujace w stanie plastyczoym.
Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ©=0.35.

Warstwa geotechniczna IIla — obejmuje piaski gliniaste, gling oraz gling piaszczysta
wystepujacqg w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I, ®=0.35.

Warstwa geotechniczna IIIb — obejmuje gling wystgpujaca w stanie twardoplastycznym.

Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ¥=0.20.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie woda wystepuje w piaskach drobnych i piaskach pylastych na glebokosci
odpowiednio 1,2 i 2,1 m p.p.t. tj na rzednych 16,6 oraz 15,4 m n.p.m. Woda w soczewce
piaskow drobnych ma charakter wéd zaskornych, ktore w okresach suchych moga zanikac.
Ponadto woda gruntowa wystepuje wq postaci stabych i silnych saczen w obrebie kompleksu

gliniastego, w strefie gl¢bokosci 1,5 — 3,5 m p.p.t.



Warunki posadowienia

Wystepujace w podlozu grunty warstwy I, II (w stanie nienaruszonym) oraz IIla i IIIb sa

nosne, gleby 1 nasypy sa stabo-nosne i nalezy je usunac z miejsca projektowanego budynku.

Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. Na podstawie badan oraz

parametréw budynku ustala si¢ pierwsza kategorie geotechniczna.

3.0 Opis elementéw konstrukcyjnych:

3.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.7.
3.1.8.

Fundamenty — monolityczne tawy fundamentowe, z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stala A-IIIN (RB500W)

Sciany fundamentowe— $ciany murowane z bloczkéw betonowych gr 25cm

Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z pustakéw ceramicznych grubosci
25cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustakow ceramicznych
grubosci 25cm.

2

Sciany wewnetrzne dzialowe — murowane z pustakéw ceramicznych grubosci
11,51 8cm

Stropodach w czesdci nizszej Teriva I grubosci konstrukeyjnej 24cm. Belki
stropu nalezy uklada¢ na S$cianach i podciagach w rozstawie osiowym
wynoszacym 60cm.

Podciagi i nadproza monolityczne - beton C20/25 (B25), stal klasa A-ITIIN
gatunku RB500W wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Nadproza prefabrykowane typu L.19

Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy w postaci drewnianych wigzarow
kratowych taczonych na plytki kolczaste, oparte na zelbetowych wieficach

Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem do budynku — Konstrukcje dachu
nalezy wykonac¢ z drewna sosnowego klasy C24

3.2. FUNDAMENTY:

3.2.1.

Zaprojektowano posadowienie budynku na lawach fundamentowych
monolitycznych zelbetowych z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg klasy
AIIIN RB500W. Lawy zaprojektowano o przekroju prostokatnym o
wymiarach 60x40 i 80x40cm. Projektowane posadowienie taw -1.05m p.p.t.



3.3. SCIANY:

UWAGA: Uktad warstw $ciennych, izolacje Scian — wg projektu architektonicznego.

3.3.1. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych
gr.25cm.

3.3.2. Sciany konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z pustakdéw ceramicznych grubosdci 25cm na
zaprawie klejowej, zakoniczone wiedicem zelbetowym.

Przed wykonaniem w $cianach wienicow i podciagéw nalezy utozy¢ na pustakach
ceramicznych 1-2 warstw cegly pelnej.

Zalecenia wykonawcze:

W trakcie murowania $cian nosnych nalezy w co 4 spoinie poziomej utozy¢ wzdluz
$ciany dwa prety ) 4mm, co ma zapobiec pojawianiu si¢ rys w Scianach w
trakcie uzytkowania budynku.

3.3.3. Sciany dziatowe:

Projektuje si¢ wykonanie $cian dzialowych grubosci 11,5 i 8cm z pustakow
ceramicznych na zaprawie klejowej .

3.4. TRZPIENIE I FILARKI MIEDZYOKIENNE:

Filarki miedzyokienne oraz trzpienie w §$cianach zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na miejscu budowy z betonu zwirowego klasy B25 zbrojone pretami ze stali A-IIIN
(RB500W). Przerwe robocza w trzpieniach wykonaé ponizej projektowanego poziomu
spodu wienicow.

Trzpienie zelbetowe laczyé ze $cianami no$nymi na strzepia proste (glebokosé strzepi 5
dol0cm). W czasie wykonywania trzpieni nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe
wypelnienie strzepi betonem oraz prawidlowe zageszczenie betonu w obrebie strzepi.
Zbrojenie trzpieni nalezy dowigza¢ do zbrojenia podluznego wiencéw na zaklad
dlugosci min. 50cm

3.5. STROP NAD CZESCIA NIZSZA - STROPODACH:

Zaprojektowano strop gestozebrowy TERIVA I o wysokosci konstrukeyjnej 24cm (21cm
wysokos¢ stropu + 3cm nadbetonu) zbrojony dodatkowo w strefach podporowych wg wymagan
normowych. Belki stropu nalezy uklada¢ na $cianach i podciagach w rozstawie osiowym
wynoszacym 60cm. Szczegdlowy rozstaw belek przedstawiono na rysunku konstrukeyjnym. W
miejscach, gdzie ze wzgledow technologicznych rozstaw belek jest inny niz 60cm nalezy wykonaé
wylewki betonowe. Otwory instalacyjne wykona¢ wg. Rysunkéw architektonicznych i
branzowych.



UWAGA

SZCZEGOLY WYKONANIA STROPU WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA
STROPU

3.6. PODCIAGL:

Zaprojektowano podciagi wylewane, zelbetowe, jednoprzestowe z betonu klasy B25

zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN (RB500W). Podciagi projektuje si¢ jako
monolityczne polaczone z wieicami oraz stropem. Betonowanie podciagdw wykonaé
réwnoczesnie z wykonywaniem plyt stropowych.

3.7. NADPROZA:

Zaprojektowano nadproza wylewane, monolityczne z betonu B25, zbrojone stala AIIIN

(RB500W) oraz nadproza prefabrykowane ztozone z dwéch belek 1.-19 nad otworami
drzwiowymi. W $cianach dzialowych zaprojektowano nadproza prefabrykowane L.-19

3.8. WIENCE:

W poziomie stropéw zaprojektowano wience zelbetowe wylewane z betonu B25. Wienice

zelbetowe nalezy wykona¢ na wszystkich murowanych $cianach nodnych. Wienice
zaprojektowano jako obnizone o 6cm w stosunku do dolnej powierzchni stropu.
Gorna powierzchnia wienicow powinna zosta¢ zlicowana z gorna powierzchnia stropu
(wieniec W-1/0). Ponadto projektuje si¢ wiefice (W-2/0) na gbrnym koricu wszystkich
$cian attyki o przekroju 25x20cm, w miejscach podparcia wigzaréw kratowych (W-3/0
na osi C 1 H oraz zachodzacy 2m na o$ 7 i1 3) o przekroju 25x30cm oraz na $cianach
szczytowych wieniec skosny (W-4/0) o przekroju 25x25cm . W wiericach pod
miejscami montazu konstrukcji dachu nalezy zabetonowac stalowe marki. Prety
podtuzne Iaczy¢ na zakiad minimum 50cm. Prety z wiencéw poprzecznych zaginaé w
wienicach podtuznych na dtugos¢ minimum 50cm.

UWAGA

Wienice w poziomie stropdéw nalezy betonowaé réwnoczesnie ze stropem

3.9. KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci nie

przekraczajacej 12%. Wszystkie polaczenia elementow drewnianych nalezy wykonac z
zastosowaniem polaczen BMF. Krokwie nalezy oprze¢ na platwi o przekroju
150x150mm z zastosowaniem polaczenn BMF. Polaczenie krokwi ze $ciang budynku
projektuje si¢ przez osadzenie krokwi w stalowych ,,butach” wspornikach BMF o
szerokosci 60mm 1 wysokosci 130mm.

Platew P-1 nalezy oprze¢ na stupie (polaczenie platwi ze stupem nalezy wykonaé stosujac

dwie kotwy @12mm, osadzone w stupie przed jego zabetonowaniem). Drugi koniec
platwi nalezy osadzi¢ w $cianie (z zastosowaniem poduszki cementowej gr.50mm).



3.10. KONSTRUKCJA DACHU

Dach dwuspadowy zlozony z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych, laczonych na plytki
kolczaste o rozpigtosci osiowej wynoszacej 12,6m w kierunku poprzecznym budynku.

Zamieszczony w projekcie uklad 1 geometria wigzarow jest wytyczng dla firmy specjalizujacej si¢
w projektowaniu i prefabrykacji drewnianych wigzaréw dachowych, ktorej nalezy zleci¢
wykonawstwo.

4.0 ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANYCH.

Odpornosé ogniowa elementéw budynku — wg projektu architektury. Nalezy zapewnic¢ nosnos¢
konstrukcjt przez okreslony czas poprzez przyjecie odpowiednich otulin zbrojenia
konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem I'TB: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005,
Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowsa,
Warszawa 2005.

5.0 UWAGI KONCOWE.

@ Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych", Warszawa, 1998-99 oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprz¢tu 1 materialow ochrony osobistej kazdego pracownika.

€ Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
PZH i I'TB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem
,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczefistwa.

@ Niecodlaczng czescia opracowania sg projekty branzy architektura 1 instalacje, geometria
budynku jest zgodna z projektem architektonicznym

€ Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegblowy plan bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac technologie wykonania rob6t budowlanych.

€ Wszelkie uzupelnienia i zmiany moga byé dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.



