Zastosowane oznaczenia:

- oprawa o $wietldbwkowa nastropowa 4x18W

oprawa o swietldbwkowa nastropowa 4x18W, z modutem zasilajgcym 3h,

oprawa o $wietléwkowa nastropowa plafoniera 4x26W

oprawa o $wietldwkowa nastropowa szczelna 2x18W

- oprawa o $wietldbwkowa nastropowa szczelha 2x36W

le v I 1T

oprawa o $wietléwkowa nastropowa 2x58W
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oprawa o $wietldwkowa nastropowa 2x58W, z modutem zasilajagcym 3h

- oprawa o kierunkowa ewakuacyjna 5W, z piktogramem

oprawa o $wietléwkowa nastropowa plafoniera 2x13W

- oprawa zabudowana w projektowany $wietlik

tacznik jednobiegunowy

- przycisk

tacznik schodowy

tacznik krzyzowy

tacznik jednobiegunowy szczelny

tacznik $wiecznikowy szczelny

- numer pomieszczenia

rozdzielnia gtéwna obiektu
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tablica w kottowni
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Szczegoty dotyczace uktadu potaczen, sterowania zatgczaniem, sposobu wykonania oraz montazu opraw
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oswietleniowych patrz:

- opis techniczny,

- wymagania producenta zastosowanych opraw i osprzetu.

A
I [I] Istniejace oprawy zewnetrzne mocowane do elewacji obiektu, zasili¢ z tablicy RG - zataczanie przy
zastosowaniu sterownika w tablicy.

Przewody zasilajace oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stosowac jako ognioodporne, typu HDGs.

—0 | Uklad instalacji

TN-S

NAZWA T Budynek uzytecznosci publicznej ,DOM LUDOWY” SKALA | NRRYS.
N S <:3 ADRES DOBIEKTY Mscice, gm. Bedzino, ul. Potudniowa, dziatka nr 267/66,
e e O % S& | \wESTOR Gmina Bedzino 1:100 E-3
N QE & 76- 037 Bedzino, Bedzino 19
_ gé e PRZEDMIOT Rzut parteru - instalacja o$wietleniowa ELSEEKC‘I{Q_\’;((DDSZCNA
-
oS
T3 IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER DATA PODPIS
<282 techn.
5 éi g3 PROJEKTANT Ryszard CINCIRUK 18073 06.2013r.
@} Sﬁ = mgr inz.
< 5 E é OPRACOWUJACY Bohdan CINCIRUK ZAP/0071/ZHOE/05 | 06.2013r.
v inZ.
PROJEKTANT Roman ORLIKOWSKI GT-V-63/64/75 06.2013r.




