
uliczną dużą z deklem ciężkim;

Spadki  [%]

Zagłębienie osi przewodu  [m]

Odległości  [m] 0,
00

Średnice

1,
50

Poziom porównawczy = 10,00 mnpm

Rzędna osi przewodu  [mnpm]

Rzędna terenu  [mnpm]

16
,6

5
18

,1
5

Istniejący wodociąg Ø110 PE

utwardzić - wybrukować lub wybetonować;
teren wokół skrzynki o promieniu 0,5 m

Nad trzpieniem zaworu zamontować skrzynkę
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rura osłonowa Ø90PE, L = 2,5 m
wyprowadzić do poziomu posadzki

instalacji wodociągowej
c.d. wg PB wewnętrznej
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przestrzeń między rurami
wypełnić szczeliwem
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z odejściem gwintowanym 1 1/4" do zasuwy nr 2520 DN32,
z wyprowadzeniem trzpienia

w obudowie teleskopowej do poziomu terenu

połączenia elementów gwintowanych
z rurami PE Ø40 przez kształtki elektrooporowe

włączenie przewodu przyłącza PEØ40 przez opaskę
odcinającą 
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PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

SKALA 1:100
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18,15

0,1 %

32,3 m

- roboty w pobliżu wodociągu prowadzić ręcznie)
(podana rzędna jest orientacyjna

z wkładką metalową
Taśma informacyjna koloru niebieskiego

zamontować zawór odcinający kulowy dn32 i od strony instalacji
wewnętrznej zawór zwrotny antyskażeniowy dn32

zawór główny kulowy dn32, na instalacji za wodomierzem
(zabudować zgodnie z PN-B-10720); - zamontować
skrzydełkowym typu JS 3,5 dn25 na konsoli wodomierzowej 
węzeł wodomierzowy z wodomierzem głównym 
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PE de40x3,0 mm, SDR 17, PN10
przyłącze wodociągowe
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istn./proj. teren zielony
(Dz. Nr 267/66)

PE de40x3,0 mm, SDR 17, PN10

Za pierwszą zewn. ścianą w pom. kotłowni zamontować
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