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LWSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Archiko Pracownia
Projektowa, Katarzyna Krawiecka-Kotaczek 76-004 Sianéw ul. Parkowa 20.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo - wodnych dla projektu budynku S$wietlicy na dz. 267/66 przy
ul. Potudniowej w Mscicach.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012r.).

Il. ZAKRES PRAC
W ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 4.0 m

w miejscach projektowanej inwestycji.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych do
punktoéw statych w terenie.

Po zakonhczeniu wiercen zaniwelowano rzedne powierzchni terenu
w nawigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia
przyjeto rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej o wysokosci 17,48 m n.p.m.
W ramach prac kameralnych wykonano:
— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych
otworéw badawczych oraz linie przekrojow geotechnicznych, (zat. 1)
— przekroje geotechniczne, na ktérych przedstawiono przestrzenny uktad gruntow,
podziat na warstwy geotechniczne i stany gruntdw, (zat. 2)
— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu, (zat. 3)
— cze$¢ tekstowg, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment moreny

dennej w obrebie ktorej stwierdzono zastoisko.
W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych wieku holocenskiego jak i plejstocenskiego.
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Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe gleby oraz
nasypow o migzszosci 0,5 — 1,2 m. W sktadzie nasypow stwierdzono wystepowanie
gleby, gliny, piasku humusowego oraz gruzu.

Plejstocen wyksztalcony jest przez utwory akumulacji lodowcowej
reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny w obrebie
ktorych stwierdzono niewielkie przewarstwienie wodnolodowcowych piaskow
drobnych. Ponadto w otworze nr 3 bezpo$rednio pod warstwg nasypow
stwierdzono grunty zastoiskowe — gliny pylaste i piaski pylaste.

Na badanym terenie woda gruntowa wystepuje w piaskach drobnych
i piaskach pylastych na gteboko$ci odpowiednio 1,2 i 2,1 m p.p.t. ti. na rzednych
116,6 oraz 15,4 m n.p.m. Woda w otworze nr 1 w soczewce piaskéw drobnych ma
charakter wod zaskérnych, ktére w okresach suchych mogg zanikac.

Ponadto w woda gruntowa wystepuje w postaci stabych i silnych sagczen w
obrebie kompleksu gliniastego, w strefie gtebokosci 1,5-3,5m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercenn i moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wzrost intensywnosci sgczen w okresach deszczowych oraz
wahania poziomu wody w granicach +0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatgczniku graficznym (zat. 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 4 warstwy geotechniczne;.
Do poszczegblnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach
fizyko-mechaniczne. Z podzialu na warstwy wylgczono glebe ze wzgledu na
zmienny skfad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne i piaski pylaste

wystepujgce w stanie Sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia
zageszczania przyjeto w wysokosci Ip™ = 0.40
Warstwa geotechniczna Il — obejmuje gliny pylaste wystepujace w stanie

plastycznym. Warto§¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci 1" = 0.35
Grunty warstwy |l nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020




OPINIA GEOTECHNICZNA dia projektu budynku $wietlicy na dz. 267/66,
przy ul. Potudniowej w MSCICACH

Warstwa geotechniczna llla — obejmuje piaski gliniaste, gline oraz gline

piaszczystg wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$é charakterystyczna stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci I = 0.35

Warstwa geotechniczna Illlb — obejmuje gline wystepujgcg w stanie

twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto

w wysokosci IV = 0.20
Grunty warstwy lll nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020
Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:.

dla piasku drobnego k=102-102cm/sek
dla piasku gliniastego k=1072-10*cm/ sek.
dla gliny piaszczystej k=10°-10°cm/sek.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Charakterystyczne warto$ci parametréow geotechnicznych ustalone metoda B i C

wg PN - 81/B - 03020
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™| ™ W /J( | Ve Y
[%] | [Ym’]| [] |[kPa]| [kPa]
| | Piasekdrobny, | iozageszczony [0,40| — || 1° | 17 |29.0] — |51000]1+0,1
piasek pylasty naw | 1,90
Il | Glina pylasta plastyczny — 10,35/ C| 25 | 2,00 |12,4{11,9|21200]1+0,1
Piasek gliniasty,
lla glina, glina plastyczny - 1035/ B| 16 | 2,10 [{15,5| 26 |26 200 |1+0,1
piaszczysta
b Glina twardoplastyczny | - (0,20| B | 16 | 2,15 | 18 | 32 |37 000 | 140.1

naw — grunt nawodniony

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci
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Wartosci obliczeniowe x poszczegdinych parametrow geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

X0 = x™ .y

gdzie:

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspoélczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspolczynnika

materialowego dla poszczegélnych parametrow geotechnicznych gruntow

mineralnych nalezy przyjmowac w wysokosci y m= 110.1

V. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podtozu grunty warstwy |, Il (w stanie nienaruszonym) oraz llla
i lllb sg nos$ne, gleba i nasypy sg stabonosne i nalezy usungc¢ je z miejsca
projektowanego budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012 r.) na badanym terenie wystepujg: proste warunki gruntowe
wodne.

Szczegd6ing uwage nalezato bedzie zwrdéci¢é na grunty warstw Il — gliny
pylaste, ktére w stanie naturalnym sg gruntami nosnymi, natomiast w
przypadku naruszenia ich struktury wewnetrznej, znacznie ostabi¢ mozna
wiasciwosci fizyko-mechaniczne tych gruntéw, az do wywolania w efekcie
stanu plynnego. Wskazanym byloby wszelkie prace ziemne w obrebie tych
gruntdw oraz nieznacznie powyzej zalegania jej stropu wykonywaé
w miar¢ mozliwosci bez uzycia sprzetu cigzkiego.

Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody na czesci terenu bada oraz liczne
sgczenia mogace utrudnia¢ prowadzenie prac ziemnych. Wode gromadzgcag
sie w wykopie nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza teren oddziatywania na
obszar prac.

Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo
wodne dotyczg miejsca w ktérym wykonano otwér badawczy. Na pozostatej
czesci terenu badan warunki te miejscami mogg sie zmienia¢ i odbiega¢ od

przedstawionych na zatgczniku graficznym. Dotyczy to zwlaszcza warstwy

5



OPINIA GEOTECHNICZNA dia projektu budynku $wietlicy na dz. 267/66,
przy ul. Poludniowej w MSCICACH

nasypowej w obrebie ktorej moga pojawi¢ sie przeglebienia nie uchwycone
wierceniami. W zwigzku z tym dno wykopu nalezy podda¢ ogledzinom.

6. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowa¢ bardziej niekorzystng wartoS¢  wspoiczynnika
materiatowego ym tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

7. Potrzebne do obliczern statycznych wspdiczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia
®," wynoszacych:

D= O . ym
gdzie:
@V~ warto$§é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym— Wspoéiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow minerainych

Tabela 3. Wartosci wspéfczynnikéw nosnosci

Wspotczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna o,
Np Nc Ng
| 13,2 23,94 4 66 27
I 2,63 8,41 0,24 11
llla 3,59 10,37 0,48 14
b 4,34 11,63 0,72 16
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8. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntdw, co obnizytoby ich no$nos$¢. Wykopy nalezy chroni¢
réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone partie gruntow
nalezy usungc¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto — zwirowa.

9. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

upr. Ministra Brodowiska nr VII-1340
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\_ numer otworu

1 _“wO rzedna wlotu otworu

RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

cegta

gleba, humus

drewno

torf

namut

namut ilasty

namut pylasty

namut piaszczysty

kreda

kamien

2wir

pospotka

piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek préchniczny

(]
[es ]
[Pa]
[ ]
| PH_|

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

a

=

JUOOEEHREE IO RIRREN

zwir gliniasty

pospétka gliniasta
piasek gliniasty

glina piaszczysta

glina

glina piaszczysta zwigzta

glina zwiezta

pyt piaszczysty

pyt

glina pylasta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

it buroweglowy
domieszki

przypuszczalna granica
zalegania poszczegoinych warstw

przewarstwienia

Z pogranicza

piezometryczny poziom zwierciadta
wody gruntowej

STAN GRUNTU:
[In] tueny

E $redniozageszczony
E zageszczony
[oTzw] zwary

EE pétzwarty
E twardoplastyczny
[Tpl] plastycany
E migkkoplastyczny
WILGOTNOSC
H suchy
H mato wilgotny
H wilgotny
[m. ] moky
H nawodniony

o
o
)
O
0
2
>
<
m

[ miejsce poboru prébki
do badar laboratoryjnych

Zat. nr 3

WARUNKI WODNE:

yv

stabe sgczenie wody

rzedna silnego saczenia wody

rzedna swobodnego zwierciadia
wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

rzedna napigtego zwierciadta

wody gruntowej

warstwy nawodnione

—mﬁ UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

75-813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17, tel. 608-321-384 ,
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