Nascienny kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny wiszacy o mocy znamionowe;j

) ) ) ) K.G. 8,9-43,0 kW; wymagane cisnienie gazu 20 mbar; wymiary: 500x500x750 mm, montaz na
WEJSCIE WEJSCIE WEJSCIE WEJSCIE wys. 1,2 m nad (dolna krawedz), ponizej kotta wykona¢ podejscie kan. sanit. @50PP do
~_ ~_ ~_ ~_ podigczenia odptywu skroplin; spalanie bez udziatu powietrza z pomieszczenia, przed
kottem zamontowa¢ zawdr gazowy dn25 i filtr do gazu dn25; kociot powinien by¢
wyposazony w:
- konsole sterownicza,
- opcjonalnie zdalne sterowanie dialogowe. System do regulacji obiegu c.o. grzejnikowego,
- czujnik temperatury zewnetrznej,
AN AN O] OOSENNNBAA - czujnik c.w.u.,
- czujnik dla zaworu mieszajgcego
- — 5 Sposoéb podigczenia kotta do komina przez konfiguracje C33x, tj. przewody koncentryczne
@80/125 w pom. kotta, przewdd pojedynczy @80 w kominie o minimalnym wymiarze
[ [POIGOSP. $rednicy @160 mm (powietrze do spalania w ciggu zwrotnym); w sktad zestawu wchodzi:
[ TPOIGOSP. TERAKOTA - tréjnik przytgczeniowy 90° koncentryczny @80/125 SPS z rewizjg,
TERAKOTA _ h pom.= 3,00m - rura koncentryczna @80/125 SPS diugosci 250 mm lub 500 mm,
h pom.= 3 m - rozeta na wlocie do komina,
_ - kolano spalinowe SP 90°, @80 z podparciem,
h pom.= 3,60m h pom.= 2,45m od podestu - rury spalinowe @80, L = 2,5 - 3,0 m
{p@ - pokrywa dachowa na dach ptaski (czapa komina) @80
h pom.= 3,00m - parasol @80
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Naczynie wzbiorcze przeponowe, | = 5 1< S
D=280mm, H=395 mm, p=6,0 bar, 2 | | @D ] 1 -
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Podgrzewacz pojemnoéciowy stojacy z TR LK / \
jedng wezownica spiralng o poj. 200 dm3, = | | \ J
DN=600 mm, H=1217 mm u | N N 0
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Zestaw wodomierzowy z zaworem b2 NN 90 ‘
gtownym DN32, wodomierzem § _ 200
jednostrumieniowym typu JS 3,5, DN25, = ~ 2x020PEX-a Hydrant wewnetrzny uniwersalny HW-25
zaworem odcinajagcym DN32 i zaworem —_ S @16PEX-a W-20 "UN" na waz pdisztywny, zawor
zwrotnym antyskazeniowym typu EADN32 0,02 § o = f hydrantowy DN25 na wys. 1,35 m nad
i posadzka, w szafce podtynk. 70x75x25 cm
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Przytacze wodociagowe PE-HD @40x3,0 mm, DN32-R.op! =31 m Wykona¢ cyrkulacje wody p.poz. przez
PN10, SDR17 - wg odrebnego opracowania a0 I zasilenie czesci urzqd;gn sanitarnych
W‘ 29000 w - @20PEX-a - prowadzi¢ pod posadzka
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TERAKOTA ™~ Zasilanie hydrantu p.poz.
{}—O@ stal. ocynk. DN32 - prowadzi¢ nad stropem
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Naczynie wzbiorcze przeponowe, Q @20PEX-a Q Q® Q
D=480mm, H=538 mm, p=2,5 bar @20PEX-a
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=/ 150 = 24,95m2| TERAKOTA 0 13,05m?| TERAKOTA !
00 - przewod zimnej wody uzytkowej
(zasilanie hydrantu - rury stal. ocynk.)
—
—_——— — - przewdd cieptej wody uzytkowej
0 e B o B R R e R - przewod cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
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e 1. Instalacje wody uzytkowej wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego PEX-a,
= — taczonych przez zaciskanie ksztattkami, uktada¢ w warstwie izolacji pod posadzka,
[ [BIBUOTEKA/CZYIELNIA %RA/%ATA ‘ I podejscia do przyboréw i piony wodociggowe wykonac w bruzdach sciennych;
37,15m?| TERAKOTA e poziome przewody lokalizowaé pod rurami grzewczymi centralnego ogrzewania.
—i 2. Przewody montowane pod stropem natynkowo wykonac¢ z rur.
— - 3. Instalacje p.poz. - podejscie do hydrantu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
L /17
— taczonych ksztattkami gwintowanymi; poziomy montowac¢ pod stropem przyziemia;
— se pion i podejscie p.poz. wykona¢ podtynkowo.
— 2 4. Wszystkie przewody wody zimnej i p.poz. uktadane pod posadzkg i podtynkowo
— zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 9,0 mm (w posadzce z folig PCW),
L  PONKIERONKA ; przewody c.w.u. izolowa¢ zgodnie otulinami o grubosciach podanych w opisie
[~ TMAGAZYNEK TERAKOTA — Al technicznym. L _ , .
107 TERAKOTA — @ 5. Przewody instalacji p.poz. montowane pod sufitem bez zabudowy zaizolowa¢
— otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z powtoka z folii PCV.
% 6. Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne uzgodnié branzowo i
— wykonac zgodnie ze sztukg budowlang w uzgodnieniu z kierownikiem robét
— budowlanych, bruzdy i otwory pod przewody powinny by¢ przygotowane przez
T wykonawce robot murowych i stropéw.
H H H H H H H H _ 7. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. w tulejach o odpornosci
hp=80 hp=80 hp=80 hp=80 ho=80 WE/J SCIE ogniowej danej przegrody.
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