
Elementy instalacji wentylacyjnej montowane są do konstrukcji budynku (konstrukcja dachu)
- wszelkie wiercenia i przekucia wykonać w uzgodnieniu z kierownikiem robót budowlanych.

podwieszanym a dachem, kanały poniżej sufitów wykonać w zabudowach np. G-K.

z folii aluminiowej, na zewnątrz izolację kanałów zabezpieczyć powłoką z blachy aluminiowej.
Kanały wentylacyjne  izolować matami z wełny mineralnej gr. 80 mm z powłoką

Wszystkie kanały wentylacyjne w świetlicy lokalizować w przestrzeni między sufitem

Przed realizacją zamówienia na kanały wentylacyjne wykonać inwentaryzację
stanu istniejącego konstrukcji budynku pod kątem lokalizacji ciągów wentylacyjnych,

UWAGI:

Zapewnić dostęp do wszystkich elementów wentylacji.

Urządzenia wentylacyjne powinny być zamontowane na podkładkach amortyzujących wibracje
związane z ich eksploatacją.

Elementy wentylacyjne na elewacji wykonać w kolorze ścian zewnętrznych.

z blachy ocynk. o wym. podstawy (500x500 mm)
Ø200, podstawa powinna być ustawiona na izolowanym cokole

okap podłączyć bezpośrednio z podstawą wentylatora rurą nierdzewną
typu RE 1,5; wentylator wyposażony jest w podstawę dachową;

(230 V, 207 W) z regulatorem prędkości obrotowej
Wyciąg z okapu kuchennego wentylatorem dachowym

Okap kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z łapaczami
tłuszczu i oświetleniem, wymiary 120x80x50 cm z króćcem Ø200mm

umieszczonym centralnie, montaż na wys. 1,9 m nad posadzką (dolna
krawędź), producent

kratkę wentylacyjną 
górna krawędź kanału 10 cm poniżej stropu; w pom. zamontować

Czerpnia scienna o wym. 325x225 z siatką przeciw owadom; 
doprowadzenie świeżego powietrza w celu uzupełnienia bilansu

powietrza went. podczas pracy wentylatora wyciągowego na max wydajności;

460 m3/h

klapa zwrotna), 140 m3/h, 230 V, 16 W, 33 dBA;
typ SILENT 200 CZ o cichej pracy (lampka kontrolna,

Wentylator łazienkowy 

połączony rurą spiroflex dn125 z kanałem ceramicznym
poniżej poziomu stropu

i wentylacji mechanicznej
otwierana na czas przestoju kuchni

Wentylacja grawitacyjna 2,0 w/h

z oświetleniem, 50-95 m3/h, 230 V, 13 W, 0,08 A, 40 dBA;
typ EDM-100 T z opóźnieniem czasowym załączany

Wentylator łazienkowy

połączony rurą spiroflex dn100 z kanałem murowanym
poniżej poziomu stropu

z oświetleniem, 50-95 m3/h, 230 V, 13 W, 0,08 A, 40 dBA;
typ EDM-100 T z opóźnieniem czasowym załączany

Wentylator łazienkowy

połączony rurą spiroflex dn100 z kanałem murowanym
poniżej poziomu stropu

z oświetleniem, 50-95 m3/h, 230 V, 13 W, 0,08 A, 40 dBA;
typ EDM-100 T z opóźnieniem czasowym załączany

Wentylator łazienkowy

połączony rurą spiroflex dn100 z kanałem murowanym
poniżej poziomu stropu

OZNACZENIA:

- wentylacja grawitacyjna wywiewna

- wentylacja grawitacyjna nawiewna

- wentylacja mechaniczna wyciągowa

- wentylacja mechaniczna nawiewna

z oświetleniem, 125 m3/h, 230 V, 25 W, 0,15 A, 46 dBA;
typ EDM-200 T z opóźnieniem czasowym załączany

Wentylator łazienkowy

połączony rurą spiroflex dn125 z kanałem murowanym
poniżej poziomu stropu

Nawiew grawitacyjny przez kratkę nawiewną w drzwiach

o minimalnej powierzchni netto otworów 220 cm2

Nawiew grawitacyjny przez nawietrzak podokienny
300x100 mm PCV z regulacją przepływu
lub przez nawietrzak w ramie okiennej

50 m3/h

NK-160-KKT

100 m3/h

2,0 w/h

NK-160-KKT

123 m3/h

2,0 w/h

NK-160-KKT

123 m3/h

2,0 w/h

NK-160-KKT

54 m3/h

4,0 w/h

NK-160-KKT

46 m3/h

2,0 w/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h 50 m3/h 46 m3/h

50 m3/h

50 m3/h


