
NS = 2,0 l/s; D = 1150 mm; H = 1400 mm

z osadnikiem 200 dm3 (wlot -0,86, wylot -0,96)

Separator tłuszczu z PE do zabudowy w gruncie

z kinetą zbiorczą Ø160

Ø425 z włazem żeliwnym B125

Proj. studnia kanalizacyjna niewłazowa

Sep1

- - -

-0,85

Sep2

- - -

-0,95
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z kinetą zbiorczą Ø160

Ø425 z włazem żeliwnym C250

Proj. studnia kanalizacyjna niewłazowa

z kinetą przelotową Ø160

Ø425 z włazem żeliwnym B125

Proj. studnia kanalizacyjna niewłazowa

Proj zewn. instalacja kanalizacji

sanitarnej Ø160x4,7 mm PVC-U

(c.d. wg odrębnego opracowania)

Ø160 PCV, i=2,0%

Ø160 PP-b, i=4,0%

- nr pionu kanalizacji technologicznej

- zagłębienie dna kanału instalacji kanalizacji sanitarnej względem posadzki
-0,75

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- przewód kanalizacji sanitarnej (PCV, PP)

- przewód kanalizacji technologicznej ścieków kuchennych (PP-b)

- nr pionu kanalizacji sanitarnej

  (odporny na wysoką temperaturę ścieków)

Ø160 PCV, i=2,0%

Ø50 PP, i=5,0%

Ø50 PP, i=5,0%

-0,80

-0,80 -0,60
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