OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SWIETLICA SOLECKA
LOKALIZACJA: MSCICE W GMINIE BEDZINO, DZ. NR 267/66

Charakterystyczne parametry techniczne

- POW. UZYTKOWA 434,29 m2
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 500,29 m2
- KUBATURA 2576,18 m3

- WYSOKOSC UZYTKOWA 2,45-4,50 m

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona bryta w czesci kryta stropodachem, w czesci
dachem dwuspadowym o nachyleniu pofaci dachowych 18° z pokryciem blachg
dachdéwkopodobna.

FUNKCJA POMIESZCZEN

Caflg projektowang funkcje budynku zlokalizowano na jednej kondygnacji, dostepne;j
bezposrednio z otaczajgcego terenu, co daje mozliwo$¢ dostepnosci catego obiektu dla
0sOb niepetnosprawnych.

Projektowana swietlica stuzy¢ ma zaspakajaniu potrzeb spotecznych i kulturalnych
mieszkancow wsi, a jednoczesnie promowaniu obszaréw wiejskich

W swietlicy wydzielona jest duza sala przeznaczona na cele spotkan spotecznosci
wiejskiej (w ilosci 1440s) co stanowi jej gtdwng funkcje, jako uzupetniajgcg funkcje
zaprojektowano dostepne oddzielnym wejSciem zaplecze kuchenne z bezposrednig
obstugg sali. Dodatkowo w przedmiotowej $wietlicy przewidziano punkt informacyjny,
biblioteke z stanowiskami komputerowymi dostepnymi dla mieszkancow wsi, oraz sale
wielofunkcyjng. Projekt przewiduje zespét sanitarny z uwzglednieniem korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

Dodatkowo w czesci zaprojektowano kottownie oraz pomieszczenie gospodarcze z
niezaleznymi wejsciami z zewnatrz.

OStONA BUDYNKU

Sciany no$ne wykonane z pustakéw ceramicznych o gr. 25cm ocieplonych warstwa
styropianu gr. 18cm. Budynek czesciowo kryty stropodachem izolowanym warstwg
wetny mineralnej gr 20-35cm w spadku, a w czesci dachem dwuspadowym izolowanym
wetng mineralng w dwodch warstwach gr. 20cm. Podtoga na gruncie izolowana
styropianem gr. 10cm.

INSTALACJA C.O.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowana kottownia na
gaz ziemny. Ogrzewanie grzejnikowe oparte na jednym obiegu grzewczym.
Zaprojektowano c.o. w systemie zamknigtym, wodnym, pompowym, dwururowym.

INSTALACJA C.W.U.

Ciepta woda przygotowana bedzie centralnie w pomieszczeniu kottowni gazowej na poziomie
przyziemia. Do tego celu zaprojektowano 1 podgrzewacz pojemnosciowy stojgcy
jednowezownicowy o poj. 200 dm3. Podgrzewacz ftadowany bedzie wodg grzewczg z kotta
gazowego, pracujgcego na potrzeby c.o., c.w.u. i c.t



WENTYLACJA

Projektowana wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna i mechaniczna
nawiewno - wywiewna. W sali gtbwnej wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
realizowana przez centrale z odzyskiem ciepta (rekuperator).

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

- miejsca parkingowe (8 w tym dwa dla niepetnosprawnych)
- ciggi pieszo-jezdne

- elementy matej architektury i zieleni

- przytgcza wod.-kan i elektryczne



