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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora — Gmina Bedzino,
Bedzino 19, 76-037 Bedzino;
- Projekt architektoniczno — budowlany budynku uzytecznosci publicznej ,,Dom Ludowy”;
- Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod.-kan.;
- Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji;
- Warunki podtaczenia do gminnej sieci wod.-kan. wydane przez Gminny Zaktad
Komunalny w Bedzinie;
- Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.
- DTR urzadzen projektowanych w niniejszym opracowaniu;
- Wizja lokalna w terenie;
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe, m.in.:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623) z pozniejszymi zmianami.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia
12 kwietnia 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401).
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB 2012, Cze$¢
E - Roboty instalacyjne sanitarne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie Sciekow bytowo—
gospodarczych i wod deszczowych z projektowanego budynku uzytecznosci publicznej ,Dom
Ludowy” w m. Mscice, ul. Potudniowa, gm. Bedzino, Dz. Nr 267/66.

Zakres stanowi opis techniczny i rysunki.

3. Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany bedzie w m. Mscice, gmina
Bedzino. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Projektuje sie wykonanie obiektu
w technologii tradycyjnej jako murowany, dach wielospadowy, kryty blachg dachéwkopodobna.
Sciany zewnetrzne zaizolowane styropianem gr. 18 cm, strop odizolowany od nieogrzewanego
stropodachu 25 cm wetny mineralnej, pod posadzkg przewidziano izolacje z 10-u cm twardego
styropianu. Obiekt bedzie budynkiem uzytkowanym przez okres catego roku.

W budynku objetym opracowaniem przewidziano sale na imprezy okolicznosciowe
przystosowang do przebywania 144 osob. Ponadto w budynku funkcjonowac bedzie biblioteka z
czytelnia, koto gospodyn wiejskich oraz kuchnia z zapleczem na potrzeby obstugi organizowanych
imprez. Zaprojektowano zaplecze sanitarne dla gosci i personelu oraz magazyny podreczne kuchni.
Od strony wschodniej budynku znajdowaé sie bedg pomieszczenia gospodarcze z niezaleznymi
wejsciami.

Powierzchnia uzytkowa przyziemia - 436,31 m2. Wysokos¢ sali — 4,5 m, wysoko$¢ pozostatych
pomieszczen — 3,0 m zgodnie z czescig graficzna.



Budynek bedzie posiadat wtasne zrddto ciepta — kottownia wbudowana na gaz ziemny GZ-
35 o mocy ok. 45,0 kW pracujacej na potrzeby c.o., zasilania nagrzewnicy went. i przygotowania
c.w.u. Przygotowanie cieptej wody bedzie odbywa¢ sie w pionowym podgrzewaczu
pojemnosciowym o poj. 200 dm3, stojgcym, zasilanym z kotta c.o.

Zaprojektowano instalacje wod.-kan., c.0., c.t., gazowa, wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej oraz oSwietleniowg i gniazd wtykowych. Istniejgce uzbrojenie podziemne na terenie
dziatki nr 267/66 nalezacej do Inwestora pozwala na zasilenie budynku w wode i odprowadzenie
$ciekdw bytowo-gospodarczych i deszczowych.

4. Rozwigzania techniczne.
4.1. Przylacze wodociggowe.

Przewidziano zasilenie budynku objetego opracowaniem w zimng wode z istniejgcej sieci
wodociggowej DN100 (2110 PE) zlokalizowanej w dziatce Inwestora (Dz. Nr 267/66). Wigczenie w
wodocigg wykona¢ pod katem prostym za pomocg opaski odcinajgcej z odejSciem gwintowanym
1 1/4" do zasuwy DN32, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu
terenu. Nad trzpieniem zaworu zamontowac skrzynke uliczng duzg z deklem ciezkim. Armature
wodociggowg oznaczyc¢ tabliczkg informacyjng na stupku metalowym z naniesionymi odlegto$ciami
armatury wg PN — 86/B — 09700. Teren o promieniu 0,5 m wokédt skrzynki ulicznej powinien by¢
utwardzony — nalezy wybrukowac lub wybetonowaé w/w powierzchnie.

Zaprojektowane przytgcze wody wykonac¢ z rur PEHD (PEMD) SDR17 PN10 o Srednicy
$40%*3,0. Przewdd nalezy utozy¢é w wykopie ze spadkiem podanym na profilu. Gteboko$¢ minimalna
utozenia 1,30 m liczac od wierzchu rury.

Rzedna osi rurociggu w miejscu wigczenia 18,15/16,65 m npm (orientacyjnie). Trase
przytgcza oznaczy¢ tasma znakujacg koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg utozong 30 cm nad
rurg liczac od gornej krawedzi.

Wejscie przewodu do budynku i przejscie pod tawg fundamentowg zabezpieczy¢ rurg
ostonowg PE @90 wprowadzong do budynku w pomieszczeniu kottowni. Przestrzen miedzy rurg
przewodowa a rurg ostonowg wypetni¢ z dwoch stron szczeliwem.

Wocinke do sieci wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wystawionymi przez dostawce
wody oraz w porozumieniu z GZK w Bedzinie.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody na przytaczu zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy dn25
typu JS 3,5. Wodomierz nalezy zainstalowal za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku w
pomieszczeniu kottowni na typowej konsoli wodomierzowej. Przed wodomierzem zainstalowac
zawor gtdwny odcinajgcy dn32, po stronie instalacji wewnetrznej zamontowaé zawér zwrotny
antyskazeniowy dn32 typu EA. Dodatkowo na instalacji wewnetrznej za wodomierzem zainstalowac
zawOr odcinajgcy kulowy dn32. Zabudowe wezta wodomierzowego wykonaé zgodnie z PN-B-
10720, PN-ISO 4064-1:1997 oraz PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do wezta wodomierzowego w celu okresowych odczytéw
wskazan oraz zabezpieczy¢ go przed wptywem ujemnych temperatur — pomieszczenie ogrzewane.
Pomieszczenie wodomierza powinno by¢ wyposazone w kratke Sciekowg podtgczong do kanalizacji
sanitarnej.

Przytacze wodociggowe powinno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu. Potgczenia
rury PE z nawiertem oraz zaworem przed wodomierzem wykonac stosujgc ksztattki elektrooporowe
(przed zaworem z gwintem). Nie dopuszcza sie stosowania potgczen zaciskowych.

Przy prowadzeniu réwnolegtym podtgczen do budynku zachowa¢ minimalng odlegtosc
zgodnie z PN-92/B-01706:
- 1,0 m od kanalizacji i przewodu gazowego,



- 0,8 m od kabla energetycznego,
- 0,5 m od kabla telekomunikacyjnego.
Po wykonaniu przytacze zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru. Czynnosci odbiorowe
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wystawionymi przez dostawce wody — GZK w
Bedzinie.

Nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng wykonanego przytacza. Prébe
przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonania warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci
przytagcza wody zimnej wykona¢ na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Wymagania odnosnie
szczelnosci rurociggu ujete sg w normie PN — B — 10725 : 1997.

Wykonane przytgcze wodociggowe winno by¢ doktadnie przeptukane i zdezynfekowane po
pomysinej przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie przewodu nalezy wykonaé woda
wodociggowg o szybkos$ci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 20
minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukania odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mnigjszej niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac
czystg wodg wodociggowag do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego
ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu
wodociggu do eksploataciji.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji rurociggu, jezeli wynik badania bakteriologicznego
spetnia wymagania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Wytyczne realizacji robot ziemnych

W miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako ciggte o Scianach pionowych z petnym szalowaniem $cian
wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym
spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebic recznie do
wiasciwej gtebokosci.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopu pomostami
dla przejscia pieszych lub pojazddéw.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1,6 m, a w nocy oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi.

Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku przewodu nalezy utozy¢ podsypke
piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetnia nastepujgce wymagania:

e nie powinien zawierac¢ czastek wiekszych niz 20 mm;

e nie moze by¢ zmrozony;

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac piaskiem uzytym do podsypki, a
piasek ten zagesci¢ mechanicznie.

Do zasypania wykopu nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela gestora miejskiej sieci wodociggowe;j.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw:

o warstwy ochronnej rury - obsypki;

o warstwy wypetniajacej - zasypki.



Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury.

Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykona¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
Wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rure.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonaé, aby rura miata odpowiednie podparcie
po bokach.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé dopiero gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym (jeSli nadaje sie do
zageszczenia) lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczony warstwami co 30 cm az do powierzchni terenu.

4.2. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Warunki podtaczenia.

Na podstawie Warunkéw Technicznych podtaczenia do sieci kanalizacyjnej wydanych przez
Gminny Zaktad Komunalny w Bedzinie przewidziano wigczenie projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu de200 PCV przez projektowang studnie zelbetowag
DN1200 o rzednych 18,20/15,65, zlokalizowang na dziatce Inwestora nr 267/66. W/w studnia
powinna by¢ nabudowana na kolektorze sanitarnym, wykonana z kregéw z betonu wodoszczelnego
DN1200 tgczonych na uszczelke, krag denny w wykonaniu monolitycznym z ptytg denng - wykonac
kinete, z wtazem Zeliwnym klasy D400 z zabezpieczeniem ryglowym; z pierscieniem odcigzajacym;
studnie posadowi¢ na fundamencie w celu zabezpieczenia kolektora przed uszkodzeniem.
Rozwigzanie pozwala na grawitacyjny odptyw $ciekdw sanitarnych.

Przy wykonaniu wiaczenia nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Warunkach
Technicznych GZK w Bedzinie. Wprowadzenie do studni projektowanej rury PVC wykona¢ poprzez
wmontowanie tulei przejsciowej del60; otwdr w studni betonowej wykonac specjalistycznym
sprzetem do wiercenia lub zaméwi¢ otwdr prefabrykowany w dolnej czesci studni. Z uwagi na duze
zagtebienie kanatu gtdwnego de200 projektuje sie wykonanie kaskady wewnetrznej (h=0,4 m) i
wejscie do studni S1 na rzednej 16,05 mnpm.

Zastosowane materiaty.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek (rury lite), o sztywnoséci obwodowej nominalnej 8,0 kN/m? (SDR
34).

Studzienki rewizyjne projektuje sie z tworzyw sztucznych o Srednicy 425 mm. Do wigczenia
przewodu projektowanego przytacza do sieci nalezy wykorzysta¢ projektowang studnie betonowg DN1200 na
kanale de200 mm zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Studzienki rewizyjne na dziatce Inwestora powinny by¢ wykonane z PVC, kineta z PP, z czescig
teleskopowg do regulacji wysokosci z wkazem typu ciezkiego C250 zlokalizowana w terenie utwardzonym i
typu lekkiego B125 w terenie zielonym.

Zaprojektowane studzienki rewizyjno-potgczeniowe typowe z tworzyw sztucznych o
Srednicy kinety i rury studziennej Dmin = 425 mm sktadaja sie z:

- kinety z jednym wlotem i jednym wylotem; S$rednica wlotdw i wylotow
jednakowa ¢160 mm

- $rednica kinety DN > 400 mm

- rury studziennej / pionowej o $rednicy DN > 400 mm

- rury teleskopowej o Srednicy DN425 mm z wiazem Zzeliwnym i pokrywa typu
C250 lub B125; $rednica wtazu i pokrywy 500/352 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999
i EN 476:1997.



Wiaz zeliwny dla studzienek z tworzyw sztucznych D > 400 mm montowac na pierscieniu
odcigzajacym zgodnie z zaleceniami producenta.
Studzienka z elementéw betonowych musi odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i PN-EN-
476:1997. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-93/H-74124 i EN-476.
Wymagania dotyczace elementow z betonu:
- beton wibroprasowany klasy B45
- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodporno$c¢ F-50
- nasigkliwos¢ — ponizej 4%
- odporno$¢ chemiczna na Scieki
- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng
- element denny (cze$¢ osadnika) posiada wysokosS¢ uzyteczng hmin > 500 mm
- poszczegolne elementy obudowy sg ze sobg faczone za pomocg uszczelek
gumowych
- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne.

W obiekcie wytwarzane bedg $cieki technologiczne pochodzace z kuchni, dlatego
wymagane jest ich wiasciwe podczyszczenie przed wprowadzeniem do kanalizacji gminnej. Do
tego celu zaprojektowano separator ttuszczu z PE do zabudowy w gruncie z osadnikiem 200 dm3
(wlot -0,85, wylot -0,95) NS = 2,0 I/s; D = 1150 mm; H = 1400 mm.

Regulacje rzednych wiazdéw studni przeprowadzi¢ réwnoczesnie z wykonywang niwelacjg
terenu.

Srednice rur, spadki i odlegtosci pokazano w czeédi rysunkowej.

Obliczenie ilosci sciekow sanitarnych.

Zakfadane zuzycie wody i odptyw Sciekdw sanitarnych w projektowanym obiekcie, ze
wzgledu na ilo$¢ uzytkownikdw, zaktada sie na poziomie:

Qsrd = 4,5 m3/d
Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Trasa projektowanego przytgcza i instalacji zewnetrznej winna by¢ wytyczona przez
miejscowq stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na
odklad oraz z tymczasowym wywozem urobku. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn.
uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odklad oraz z tymczasowym
wywozem urobku.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonac recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.

Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie.

Rurociagg uktadaé w wykopach suchych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscic¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.



Dodatkowg gtebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢
luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy
wykonac z do petnej wysokosci ze wzgledu na strukture istniejgcego gruntu piaskiem dowiezionym
bez ograniczen uziarnienia (ktéry nadaje sie do zageszczenia do stopnia Id=1,0). Z pospotki nalezy
usunac¢ duze i ostre kamienie oraz gline.

Przewody z rur PVC nalezy uktadal przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Ukfadanie
rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym Ilub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologig montazu rur.

Odwodnienie wykopow.

W razie pojawienia sie woéd gruntowych zastosowac¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow
w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurocigg miatby byé
posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka) nalezy wymieni¢ grunt organiczny na
podsypke piaskowg zageszczong w warunkach czasowego obnizenia zwierciadta wody o ca 30cm.
Aby unikng¢ rozluznienia piasku, spagowa partie torfu o migzszosci ok. 0.2m nalezy wybraé
recznie. W celu unikniecia nagtego podniesienia poziomu wody i rozluznienia podsypki po
wyfgczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy odtgczac stopniowo najlepiej rozmieszczone przemiennie
(wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

Odbior kanafow.

Odbidr kanatdw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normach PN-62/8971-02, PN-84/B-
10735 po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci kanatow wg PN — 81/B10725 i instrukcji
producenta rur. Przed odbiorem koncowym nalezy dokonac inspekcji kamerg wykonanej sieci
kanalizacji. Jej wyniki dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Zalecenia konicowe.

Wszelkie roboty przy budowie kanatéw nalezy wykona¢ przy Scistym zachowaniu warunkdéw
BHP oraz prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny,

— PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

— PN — B - 10736/99 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego,

— Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci.



4.3. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Na podstawie Warunkdw Technicznych przytaczenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej
projektuje sie wigczenie projektowanych odptywdéw z rur spustowych z dachu do istniejgcego
przewodu kanalizacji deszczowej dn200 znajdujgcego sie w dziatce Inwestora — Dz. Nr 267/66.
Wiaczenie do sieci wykonac przez istniejgcg studne betonowg na kanale deszczowym o rzednych
17,37/15,99 mnpm.

Przy wykonaniu wiaczenia nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Warunkach
Technicznych GZK w Bedzinie. Wprowadzenie do studni projektowanej rury PVC wykonaé poprzez
wmontowanie tulei przejsciowej de200; otwdr w studni betonowej wykonaé specjalistycznym
sprzetem do wiercenia. Z uwagi na uksztattowanie terenu projektuje sie wykonanie kaskady
wewnetrznej (h=0,2 m) i wejscie do studni D1 na rzednej 16,16 mnpm.

Rozwigzanie pozwala na grawitacyjny odptyw $ciekdw deszczowych.

Zastosowane materialy.

Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek (rury lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej 8,0 kN/m? (SDR
34). Na trasie zewnetrznej instalacji dopuszcza sie stosowanie rur o rdzeniu spienionym.

Na trasie przewodéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano trzy studzienki rewizyjno-
pofaczeniowych z PVC, kineta z PP, z czescig teleskopowg do regulacji wysokosci z wiazem typu lekkiego
B125. Lokalizacja studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000 zaliczana jest do grupy 4.

Zaprojektowane studzienki rewizyjno-potaczeniowe typowe z tworzyw sztucznych o
Srednicy kinety i rury studziennej Dmin = 425 mm skfadaja sie z:

- kinety przelotowej z jednym wlotem i jednym wylotem; Srednica wlotu i
wylotu jednakowa $160 mm

- $rednica kinety DN > 400 mm

- rury studziennej / pionowej o $rednicy DN > 400 mm

- rury teleskopowej o Srednicy DN425 mm z wiazem Zzeliwnym i pokrywa typu
B125; Srednica wtazu i pokrywy 500/352 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999
i EN 476:1997.

Wiaz zeliwny dla studzienek z tworzyw sztucznych D > 400 mm na terenie zielonym, w
drogach nieutwardzonych i chodnikach montowa¢ na pierscieniu odcigzajgcym zgodnie z
zaleceniami producenta.

Jedng studnie ze wzgledu na ufatwienie rewizji kanatdw zaprojektowano w wykonaniu z
kregéw betonowych DN1000.

Studzienka z elementéw betonowych musi odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i PN-EN-
476:1997. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-93/H-74124 i EN-476.

Wymagania dotyczace elementow z betonu:
- beton wibroprasowany klasy B45
- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodporno$¢ F-50
- nasigkliwos¢ — ponizej 4%
- odporno$¢ chemiczna na Scieki
- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng
- element denny (cze$¢ osadnika) posiada wysokoS¢ uzyteczng hmin > 500 mm
- poszczegolne elementy obudowy sg ze sobg faczone za pomocg uszczelek
gumowych
- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne.




Regulacje rzednych wiazéw studni przeprowadzi¢ rdwnoczesnie z wykonywanymi robotami
drogowymi i zagospodarowania terenéw zielonych.

Na rurach spustowych zamontowac rewizje deszczowe PCV @110 na wysokosci 0,3 m nad
poziomem terenu. Rewizje powinny by¢ wyposazone w sito.

Srednice rur, spadki i odlegtosci pokazano w czesd rysunkowe.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Trasa projektowanego przytacza i instalacji zewnetrznej winna by¢ wytyczona przez miejska
stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn.
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.

Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie.

Rurociag ukfadaé w wykopach suchych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gtebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢
luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czagstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggow musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki, co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy
wykonac z do petnej wysokosci ze wzgledu na strukture istniejgcego gruntu piaskiem dowiezionym
bez ograniczen uziarnienia (ktdry nadaje sie do zageszczenia do stopnia Id=1,0). Z pospotki nalezy
usungc¢ duze i ostre kamienie oraz gline.

Przewody z rur PVC nalezy ukfadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Ukfadanie
rur moze odbywaC sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologig montazu rur.

Odwodnienie wykopow.

W razie pojawienia sie wdéd gruntowych zastosowac wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow
w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurocigg miatby byé
posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypkg) nalezy wymieni¢ grunt organiczny na
podsypke piaskowg zageszczong w warunkach czasowego obnizenia zwierciadta wody o ca 30cm.
Aby unikng¢ rozluznienia piasku, spagowq partie torfu o migzszosci ok. 0.2m nalezy wybrac
recznie. W celu unikniecia nagtego podniesienia poziomu wody i rozluznienia podsypki po
wytgczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy odtgczac stopniowo najlepiej rozmieszczone przemiennie
(wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).
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Odbior kanafow,

Odbidr kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normach PN-62/8971-02, PN-84/B-
10735 po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci kanatow wg PN — 81/B10725 i instrukcji
producenta rur. Przed odbiorem koncowym nalezy dokonac inspekcji kamerg wykonanej sieci
kanalizacji. Jej wyniki dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Zalecenia koncowe.

Wszelkie roboty przy budowie kanatéw nalezy wykonac przy Scistym zachowaniu warunkéw
BHP oraz prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny,

— PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

— PN — B — 10736/99 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego,

— Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci.

5. Uwagi koncowe

. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase realizowanych przytaczy i
instalacji. Wytyczenie i inwentaryzacje nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyijnej,

o Przytacza (utozone przewody) przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyijnie i zgtosi¢ do
odbioru inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielom dostawcy medidw.

. Do odbioru koncowego, w celu uzyskania zaswiadczenia od inspektora nalezy przedtozy¢:

- projekt budowlany przytagczy z uzgodnieniami,
- mape powykonawczg geodezyjng wykonanych przytaczy,
- wynik bakteriologicznego badania wody,

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ITB 2012, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne” i odpowiednimi Normami.

. Wykopy wykonawca powinien zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb widoczny. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

. Wykonawca powinien dotgczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materiaty i urzadzenia,

o Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

o Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodnic z autorem projektu technicznego.

. Zawarte w projekcie nazwy materiatdéw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegdtowe dane podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania obliczen
technicznych i okres$lajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatdw réwnowaznych, ktdére
odpowiadajg standardowi okreSlonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz
spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatdw, urzadzen lub rozwigzan
rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia
nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.
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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przylgczy i zewnetrznej instalacji

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania ,Budowa budynku
uzytecznosci publicznej ,Dom Ludowy” w Mscicach przy ul. Potudniowej, Dz. Nr 267/66,
gmina Bedzino”.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty ziemne,
roboty montazowe,

Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji, rozbiorce
nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie urazdéw chemicznych oczy i naskdérka podczas stosowania Srodkéw
chemicznych,

zagrozenie urazoOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatéw do wykopu,
zagrozenie wejscia na teren budowy osdb postronnych,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

teren budowy nalezy wygrodzic z pozostawieniem przejazdu i odpowiednio
oznakowaé, ogrodzenie wykonaC z materiatdbw i w sposdb nie stwarzajgcy
zagrozenia,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdw budowlanych,
nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatow budowlanych wykonac i
utrzymywaé w sposob umozliwiajgcy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia
budowy i pojazddw stuzb interwencyjnych,

sktad materiatéw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposob nie stwarzajacy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatdw i wyrobdw chemicznych
nalezy Scisle przestrzegac instrukgcji producenta,

Instruktaz pracownikow

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o koniecznos$ci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskéw; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne
oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

nadzor przy wykonywaniu szczegodlnie niebezpiecznych prac montazowych powinien
sprawowac kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,
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6.

obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikdow fizycznych nalezy
poinstruowac i przeszkoli¢ o bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,
prace ziemne - wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody
powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegac
szczegblnych warunkdéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracy i obstugg maszyn
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla 0sob zatrudnionych lub znajdujgcych sie w ich
poblizu,

nalezy zapewni¢ petng sprawno$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasciwe podtgczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe,

Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych
materiatow i substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, 2z uwagi
na wystepowanie okolicznosci wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa
budowlanego, bedzie wymagata opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: mgr inz. A. Kucharski
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