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OPIS TECHNICZNY

1.0. Czesc ogodina.
1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Gmina Bedzino,
Bedzino 19, 76-037 Bedzino;
- Projekt architektoniczno — budowlany budynku uzytecznosci publicznej ,Dom Ludowy”;
- Projekt budowlany przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan.;
- Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji;
- Warunki podtaczenia do gminnej sieci wod.-kan. wydane przez Gminny Zakfad
Komunalny w Bedzinie;
- Warunki techniczne nr TE.12-4100-113587/13 z dnia 23.04.2013 r. przytaczenia do sieci
gazowej wydane przez Zaktad Gazowniczy Koszalin;
- Obowigzujace przepisy i hormy branzowe.
- DTR urzadzen projektowanych w niniejszym opracowaniu;
- Wytyczne do projektowania i stosowania instalacji grzewczych z rur miedzianych;
- Wizja lokalna w terenie;
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe, m.in.:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623) z pdzniejszymi zmianami.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia
12 kwietnia 2002 r.) z p&zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401).

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB 2012, Czes¢

E - Roboty instalacyjne sanitarne.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o., c.t., gazowej
wraz z kottownig o mocy 45,0 kW oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w projektowanym
budynku uzytecznosci publicznej ,Dom Ludowy” w m. Mscice, ul. Potudniowa, gm. Bedzino, Dz. Nr
267/66.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny i rysunki.
2.0. Charakterystyka obiektu — informacje ogéine.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany bedzie w m. Mscice, gmina
Bedzino. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Projektuje sie wykonanie obiektu
w technologii tradycyjnej jako murowany, dach wielospadowy, kryty blachg dachéwkopodobna.
Sciany zewnetrzne zaizolowane styropianem gr. 18 cm, strop odizolowany od nieogrzewanego
stropodachu 25 cm welny mineralnej, pod posadzkg przewidziano izolacje z 10-u cm twardego
styropianu. Obiekt bedzie budynkiem uzytkowanym przez okres catego roku.

W budynku objetym opracowaniem przewidziano sale na imprezy okolicznoSciowe
przystosowang do przebywania 144 osdéb. Ponadto w budynku funkcjonowaé bedzie biblioteka z
czytelnia, koto gospodyn wiejskich oraz kuchnia z zapleczem na potrzeby obstugi organizowanych
imprez. Zaprojektowano zaplecze sanitarne dla gosci i personelu oraz magazyny podreczne kuchni.



Od strony wschodniej budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia gospodarcze z niezaleznymi
wejsciami.

Powierzchnia uzytkowa przyziemia - 436,31 m2. Wysokos$¢ sali — 4,5 m, wysoko$¢ pozostatych
pomieszczen — 3,0 m zgodnie z czesScig graficzna.

Budynek bedzie posiadat wiasne Zrodto ciepta — kottownia wbudowana na gaz ziemny GZ-
35 o mocy ok. 45,0 kW pracujgcej na potrzeby c.o., zasilania nagrzewnicy went. i przygotowania
c.w.u. Przygotowanie cieptej wody bedzie odbywa¢ sie w pionowym podgrzewaczu
pojemnosciowym o poj. 200 dm3, stojgcym, zasilanym z kotta c.o.

Zaprojektowano instalacje wod.-kan., c.0., c.t.,, gazowg, wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej oraz o$wietleniowg i gniazd wtykowych.

3.0. Przyjete rozwigzania techniczne.
3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji.

Obliczenia.
Bilans wody ze wzgledu na punkty czerpalne w budynku

Zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
przeptyw obliczeniowy wody okreslono zgodnie ze wzorem:

q = (an)0,366

Przy zatozeniu nastepujgcego wyposazenia sanitarnego proj. budynku:

On q
- zlewozmywak - szt. 2 0,14 0,28
- miska ustepowa - szt. 4 0,13 0,52
- umywalka - szt. 7 0,14 0,98
- zmywarka - szt 1 0,15 0,15
- pisuar - szt. 3 0,30 0,90
- zawoér czerpalny - szt. 3 0,30 0,90
zqn = 3,73

Dla gn = 3,73 przeptyw obliczeniowy wynosi qobl = 1,62 dm3/s.

Bilans wody ze wzgledu na ilos¢ uzytkownikow

Przy zatozeniu jednoczesnego przebywania 150 os6b w projektowanym budynku:
n = 150 osob

gj = 30 dm3/d/osoba

Qmaxd = n x qj

Qmaxd = 150 x 30 = 4,50 m3/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody przy zatozeniu pracy instalacji przez 8 godzin:
Qmaxh = Qmaxd x Nh / 8

Nh = 2,3

Qmaxh =4,50x2,3/8

Qmaxh = 1,29 m3/h

Qobl = Qmaxh x Ns / 3,6



Qobl =1,29x5,0/ 3,6
Qobl = 1,80 dm3/s

Projektuje sie zasilanie budynku w wode przewodem wodociggowym PE de40x3,0 mm oraz
zestaw wodomierzowy wyposazony w wodomierz gtowny skrzydetkowy klasy JS3,5 dn25 o
przeptywie nominalnym 3,5 m3/h, zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Przy doborze
wodomierza uwzgledniono projektowany hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym.

Rozwigzania techniczne.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi GZK w Bedzinie przewidziano zasilenie projektowanego
budynku w zimng wode z istniejgcej sieci wodociggowej @110 PE zlokalizowanej w dziatce nr
267/66. Wiaczenie w wodocigg wykonac pod katem prostym przez opaske odcinajgcg z odejsciem
gwintowanym 1 1/4" do zasuwy, z obudowg teleskopowg do zasuwy i skrzynkg uliczng typu
ciezkiego. Do pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym prod. dn25 typu JS 3,5, zaworem gtéwnym dn32 przed wodomierzem, zaworem
odcinajgcym kulowym dn32 i zaworem zwrotnym antyskazeniowym dn32 typu EA od strony
instalacji wewnetrznej. Zestaw zamontowa¢ na typowej konsoli wodomierzowej za pierwszg
zewnetrzng $ciang w kottowni.

Ciepta woda przygotowana bedzie centralnie w pomieszczeniu kottowni gazowej na
poziomie przyziemia. Do tego celu zaprojektowano 1 podgrzewacz pojemnosciowy stojacy
jednowezownicowy o poj. 200 dm3. Podgrzewacz tadowany bedzie woda grzewcza z kotta
gazowego o mocy 45,0 kW, pracujgcego na potrzeby c.o., c.w.u. i c.t. Algorytm dziatania systemu
i automatyki kottowni opiera sie na przygotowaniu c.w.u. o zadanej temperaturze. Cyrkulacje
C.w.u. przewidziano pompg cyrkulacyjng (sterowanie regulatorem kotta lub niezaleznym tgcznikiem
czasowym).

Zaprojektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur typu PEX-a z
polietylenu sieciowanego chemicznie, ktéry odznacza sie znakomitymi parametrami
fizykochemicznymi i mechanicznymi. W technologii tgczenia rur PEX-a nie stosuje sie klejenia ani
zgrzewania, tylko bardzo wysokiej jakosSci potgczenia mechaniczne zaciskowe. Jest to potgczenie
typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z pierscieniem naktada sie na ztgczke
wykonang z mosigdzu (lub z tworzyw sztucznych w przypadku zfgczek PX). Nastepuje samoczynne
zacisniecie sie koncowki rury wraz z pierscieniem na ztgczce. Wyzej opisane potgczenia stosuje sie
w zakresie $rednic 16 — 63 mm.

Przewody uktadaé w posadzce w warstwie izolacji termicznej. Przewody hakowaé do
posadzki. Podejscia do przybordw i urzadzen sanitarnych w bruzdach s$ciennych. Piony
wodociggowe montowaé w przygotowanych do tego celu bruzdach instalacyjnych.

Nalezy zaizolowaé starannie wszystkie rury wodociggowe prowadzone podtynkowo i w
posadzce izolacjg termiczng gr. 9mm. Przewody natynkowe izolowaé otulinami gr. zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Srednice i trasy przewodow — wg rysunkow.

Po wykonaniu instalacje nalezy 2-krotnie przeptukaé i poddac prébie na szczelnoS¢ pod
ci$nieniem 1,0 MPa w czasie 20 min.

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanej instalacji r-rem chloraminy w czasie 24 godz.
Nastepnie przeptukad i zleci¢ bakteriologiczne badanie wody odpowiedniej jednostce SANEPID.

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Odptyw $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku przewidziano do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej dn 200 w dziatce Inwestora (Dz. Nr 267/66). Srednica przykanalika ¢160PCV.
Zaprojektowano grawitacyjny odptyw Sciekow sanitarnych z budynku.

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PCV, kielichowych,
taczonych za pomoca uszczelki.

Srednice, trasy i spadki przewoddw naniesiono na rysunkach.



Poziomy kanalizacyjne pod posadzkg przyziemia uktadac¢ na podsypce 15 cm z piasku, ktory
nie moze zawiera¢ czesci statych i ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m, a ziemia nie
moze by¢ zmrozona. Rury montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym podtozu. Po
wykonaniu préb na szczelno$¢ rury z PCV nalezy doktadnie obsypac warstwg piasku o gr. 30 cm z
obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Niedozwolone jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie
wykopu.

Odpowietrzenie instalacji — 4 piony (¢110PCV) wyprowadzonych ponad dach min. 0,6 m
powyzej krawedzi okien i zakonczonych dachdéwka odpowietrzajgcg lub wywiewka PCV.

Piony i podejscia do przybordw sanitarnych wykona¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac
ptyta gips.-karton. Zmiany kierunku przewoddw wykonac¢ za pomocg kolanek o kacie max 45°,
odejscia za pomocy tréjnikdw o kacie odgatezienia max 45°. Odptyw od kazdego przyboru nalezy
zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazéw do pomieszczen. Kazdy
pion odpowietrzajgcy powinien by¢ wyposazony w czyszczak zamontowany 30 cm nad posadzka i
zakonczony wywiewka na dachu.

W budynku zaprojektowano rozdziat $ciekdw na socjalno-bytowe z tazienek i sanitariatéw
oraz Scieki technologiczne z kuchni i zaplecza wyprowadzone na zewnatrz przez separator ttuszczu
wg odrebnego opracowania.

Wszelkie roboty przy budowie kanatéw nalezy wykonac przy Scistym zachowaniu warunkéw
BHP oraz prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

1 = Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny,

2 = PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

3 —PN-B-10736/99 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.,

4 - Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

— Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci.

3.3. Wyposazenie sanitarne budynku.

Jako wyposazenie weztéw sanitarnych i pomieszczen kuchni w budynku zaprojektowano:
- umywalki porcelanowe na pétpostumencie,
- baterie jednouchwytowe stojgce z mieszaczem,
- miski ustepowe typu kompakt,
- zlewozmywaki nierdzewne 2-komorowe mocowane na szafce kuchennej,
- baterie zZlewozmywakowe, stojgce z mieszaczem.
- pisuary z zaworem sptukujacym czasowym.
- zawory czerpalne DN15 chrom z rozetg ze ztgczka do weza.
- wpusty podtogowe z syfonem (w kuchni zamontowa¢ wpust dn100 nierdzewny).

W toalecie dla 0sdb niepetnosprawnych zamontowaé umywalke i wc z armaturg dla
niepetnosprawnych bez barier:
- umywalka dla niepetnosprawnych, porcelanowa biata z jednym otworem, wym. 65x56 cm, z
baterig umywalkowg kliniczng, stojacg, jednouchwytowg, z mieszaczem, chrom, z syfonem
umywalkowym chrom;
- urzadzenie kompaktowe WC dla niepetnosprawnych, stojace, ztozone z miski kompaktowej,
lejowej 46 cm z odptywem poziomym, sptuczki ceramicznej 6 | z chromowanym przyciskiem
dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6 |, deski sedesowej twardej, specjalnie wzmocnionej, zawiasy
metalowe;
- porecz stata tukowa $cienna 600 mm;
- porecz uchylna tukowa $cienna 600 mm.

Wszystkie baterie nalezy podigczy¢ do sieci przewoddw rurowych za pomocg zawordéw
katowych przytgczeniowych.



Instalacje i montaz urzadzen wykonywad zgodnie z normami, warunkami technicznymi i
wytycznymi montazowymi okreslonymi przez producentéw montowanych urzadzen.
Przy montazu nalezy przestrzegac przepisy BHP.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodlo ciepta.

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowana kottownia na gaz
ziemny GZ-35 z kottem wodnym niskotemperaturowym o mocy nominalnej 8,9-45,0 kW.
Zaprojektowany kociot jest wiszacy, nascienny, kondensacyjny, wyposazony w:

- konsole sterownicza,

- opcjonalnie zdalne sterowanie. System do regulacji obiegu c.o. grzejnikowego,

- czujnik temperatury zewnetrznej,

- czujnik c.w.u.,

- czujnik dla zaworu mieszajgcego

- system odprowadzenia spalin SPS 80/125.

Kociot pracuje dla potrzeb c.o., zasilania nagrzewnicy went. i c.w.u. w systemie pogodowym,
regulacja parametréw instalacji c.0. odbywa sie zaworem 3-drogowym z sitownikiem. Kottownia
zlokalizowana w pomieszczeniu z wejsciem z zewnatrz o pow. 4,23 m2.

Zapotrzebowanie ciepta budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdinych pomieszczen zostato ustalone w oparciu o
obliczenia wykonane na podstawie obowigzujgcych norm oraz potrzeb na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego.

W budynku objetym opracowaniem zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. wynosi:

Q=21,72 kW

System ogrzewania.

Projektowane ogrzewanie grzejnikowe jest oparte na jednym obiegu grzewczym.
Zaprojektowano c.o. w systemie zamknietym, wodnym, pompowym, dwururowym.

Parametry wody instalacyjnej.

Obliczenia i dobor wielkosci grzejnikow przeprowadzono w oparciu 0 parametry czynnika
grzejnego 80/60°C.

Rurociagi i ich prowadzenie.

Instalacje c.o. grzejnikowego zaprojektowano z rur i ksztaltek stalowych, zewnetrznie
ocynkowanych, cienkoSciennych o potaczeniach zaciskanych z uszczelnieniem O-ringowym i
tréjpunktowym systemem zacisku typu M.

Poziomy c.o. nalezy uktada¢ w posadzce w warstwie izolacji termicznej (styropian) w
gornej warstwie izolacji nad rurami wodociggowymi zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach.

Unika¢ zasyfonowan rur c.o.

Gafazki grzejnikowe wyprowadzi¢ od dotu ze Sciany (prowadzi¢ w bruzdach) w sposob
pozwalajgcy na bezposrednie podigczenie grzejnikdw.

Przewody gtdwne w kottowni nalezy uktada¢ na elementach systemu zamocowan
rurociggdw sktadajacego sie z szyn profilowych, wspornikdw, konsol oraz obejm. Elementy
systemu nalezy mocowaé bezposrednio do stropdw lub Scian murowanych za pomocg kotew
stalowych.



Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow miedzianych
w instalacji ogrzewania wodnego

Srednica zewnetrzna (nominalna) [mm]
15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54
[m]
1,25 | 1,5 | 20 | 225 | 275 | 300 | 3,50

Przejscia rurociggdw przez Sciany nalezy wyposazy¢ w tuleje ochronne pozwalajace na swobodne
ruchy termiczne.

Catos¢ instalacji c.o. wykonac z rur stalowych, zewnetrznie ocynkowanych, cienkosciennych
z tacznikami zaciskowymi, materiat wg DIN EN 10305-3. Rury stalowe okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania oraz PN-EN 1254-2: 2002 (U); PN-EN
1254-3: 2002 (U); PN-EN 1254-4: 2002 (U); PN-EN 1254-5: 2002 (U) Miedz i stopy miedzi.
taczniki instalacyjne.

Przy montazu instalacji przestrzegac ,Wytycznych Projektowania i Stosowania instalacji z
rur miedzianych oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB
2012, Czes¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne.”

Kompensacja przewodow.

Kompensacje przewoddw przewidziano poprzez naturalne zatamania trasy (kolana). Nalezy
pamietaC przy przejSciach przez przegrody budowlane o wykonaniu tulei oraz elastycznym
wypetnieniu przestrzeni miedzy przewodem a $ciankami tulei. Tuleje ostonowe powinny by¢ o dwie
$rednice wieksze w celu unikniecia kontaktu przewodu c.o. z rurg ostonowa.

Izolacja cieplna.

Izolacje termiczng wykona¢ na wszystkich przewodach zasilajacych i powrotnych; gatazki
grzejnikowe nieizolowane, malowane w kolorze RAL 9010.

Na w kottowni stosowac izolacje z pianki poliuretanowej w ostonie PCV, dopuszcza sie
izolacje z weiny mineralnej z oktadzing zewnetrznej powierzchni z folii aluminiowej
zbrojonej wzmocnionej siatkg z tworzywa szklanego.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Grubosci izolacji podano ponizej:

¢42x1,5 mm - 40 mm

$35x1,5 mm - 35 mm

$28x1,5 mm - 25 mm

$22x1,5 mm - 20 mm

$18x1,5 mm - 20 mm

$15x1,2 mm - 20 mm

W przejSciach przez przegrody budowlane w tulejach stosowac izolacje z pianki
polietylenowej gr. 13,0 mm.

Nalezy kolorystycznie zrdznicowal rurociggi zasilajgce i powrotne (wykonac¢ kolorowe
oznaczenia graficzne).



Armatura.

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe dla instalacji
grzewczych, p = 1,0 MPa, t = 100°C.

Na rurach przytgcznych zasilajgcych grzejniki tazienkowe nalezy zamontowac zawory
termostatyczne z nastawg wstepna. Grzejniki ptytowe zaprojektowano z wbudowanym
zaworem termostatycznym.

StosowaC glowice termostatyczne przeznaczone do  stosowania  miejscach
ogolnodostepnych z pierscieniem antykradziezowym, z blokadg nastawy.

Na rurach przylacznych powrotnych grzejnikow tazienkowych oraz na zasilajgcych i
powrotnych grzejnikdw ptytowych nalezy zamontowac Srubunki katowe (podwdjne) z
odcieciem przeptywu.

Regulacja ztadu.

Regulacja ztadu odbywa sie poprzez ustawienie nastaw wstepnych przy zaworach
termostatycznych na grzejnikach.

Nastawy elementéw regulacyjnych wykona¢ po przeprowadzeniu préb instalacji oraz jej
kilkakrotnym przeptukaniu.

Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne w instalacji centralnego ogrzewania przewidziano grzejniki
konwekcyjne, stalowe, plytowe. Powierzchnie boczne grzejnikbw obudowane ostonami,
powierzchnia gdérna przykryta ostong typu grill — zgodne z deklaracjg zgodnosci z PN-EN 442, kolor
RAL 9010 $nieznobiaty, maksymalne cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza
110.C.

Grzejniki mocowad do $ciany elementami systemowymi w odlegtosci nie mniejszej niz 10
cm pod powierzchnig parapetu i nie nizej niz 12 cm od posadzki.

Odpowietrzenia i spusty.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki automatyczne w kottowni
(na kotle). Kazdy z elementdéw grzejnych posiada zabudowany wiasny indywidualny odpowietrznik
reczny.

Odwodnienie instalacji c.o. przewidziano w kottowni do kratki $ciekowej po wystudzeniu
czynnika.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie stalowe elementy instalacji (przewody, naczynie, tuleje, elementy kottowni)
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg instrukcji KOR 3A.

Zabezpieczenie instalacji.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia i objetosci przez zastosowanie
zabezpieczen w kottowni naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa na
kotle.

Proby i odbiory.

Préby i odbiory instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
6.



Po ptukaniu i prébach szczelnosSci zaleca sie caty ztad instalacji zasilania nagrzewnicy
wypetni¢ ptynem niezamarzajgcym na bazie glikolu. Uzupetnianie cisnienia w instalacji w zakresie
kilku litréw dopuszczonego medium mozna wykona¢ wodg, natomiast po oprdznieniu glikolu (do
szczelnych pojemnikdw), wieksze niedobory nalezy uzupetnia¢ nierozcienczonym ptynem na bazie
glikolu.

Zagadnienia przeciwpozarowe.

W budynku $wietlicy soteckiej kottownia na gaz ziemny stanowi odrebng strefe pozarowa.

Przejécia przewoddw instalacji c.0. przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé z
Ciggta izolacjg z wetny oraz wypetnieniem ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o klasie
odpornosci EI60.

Wykonujac wyzej opisane zabezpieczenia postepowac zgodnie z wymaganiami opisanymi w
aprobacie technicznej.

3.5. Instalacja zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej.

W projektowanym budynku przewidziano jeden obieg grzewczy do zasilania nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej 2xDN25 stal./2x@28Cu od rozdzielacza w kottowni do projektowanej
nagrzewnicy. Projektowany obieg wyposazony bedzie w pompe obiegowg w kottowni, 230 V.
Regulacja jakosciowa parametréw wody grzejnej odbywa sie centralnie w ptaszczu wodnym kotta,
z uwzglednieniem zadanej krzywej grzewczej. Na koncu obiegu przy centrali zaprojektowano uktad
wtryskowy z pompg obiegowg i zaworem mieszajgcym 3-drogowym. Uktad zapewnia regulacje
jakosciowg czynnika grzewczego w nagrzewnicy o mocy 22,0 kW. Regulacja iloSciowa zapewniona
bedzie przez montaz zaworu regulacyjnego DN25.

Do ogrzewania i wentylacji sali zaprojektowano centrale wentylacyjng dachowg nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta o wydajnosci 3000 m3/h, sprezu 250 Pa w wykonaniu prawym.

Przewody instalacji grzewczych wykonac z rur i ksztattek miedzianych faczonych przez
lutowanie miekkie lub ztgczkami zaciskowymi. Przy przejsciu przez Sciane nalezy zastosowac tuleje
przejsciowe o dwie $rednice wieksze od Srednicy przewodu.

Montaz przewoddw c.t. w przestrzeni nad stropem podwieszonym — nalezy montowac przewody w
uchwytach z uszczelkg gumowag; uchwyty powinny by¢ mocowane na szpilkach (pret gwintowany
$8) do konstrukcji dachu; nalezy przewidzie¢ szyny montazowe dla grupowania przewodow;

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien zgodnie z trasami
pokazanymi na rysunku.

Po wykonaniu robét montazowych na instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy
wykona¢ dwukrotne ptukanie instalacji, a nastepnie wykonac prébe szczelnosci na ci$nienie réwne
1,5 cisnienia roboczego lecz co najmniej 0,4 MPa (zalecane 0,6 MPa). Prébe cisnienia
przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym , z zastosowaniem manometru tarczowego o
$rednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr
nie wykaze spadku cisnienia.

Przed nagrzewnicg went. wykona¢ odpowietrzenie reczne i automatyczne na rurach
pionowych nad rozdzielaczami w kottowni i poziomych w przestrzeni miedzystropowej.

Przejécia przewoddw instalacji c.0. przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé z
Ciggta izolacjg z wetny oraz wypetnieniem ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o klasie
odpornosci EI60.
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Po ptukaniu i prébach szczelnosSci zaleca sie caty ztad instalacji zasilania nagrzewnicy
wypetni¢ ptynem niezamarzajgcym na bazie glikolu. Uzupetnianie cisnienia w instalacji w zakresie
kilku litréw dopuszczonego medium mozna wykona¢ wodg, natomiast po oprdznieniu glikolu (do
szczelnych pojemnikdw), wieksze niedobory nalezy uzupetnia¢ nierozcienczonym ptynem na bazie
glikolu

Po probach szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym w kottowni instalacje zaizolowac
otulinami z pianki poliuretanowej z powtokg PCV lub wetng mineralng z folig aluminiowg gr. wg
zasad podanych w czesci dot. instalacji c.o0. grzejnikowego.

Zasilanie i sterowanie pracq urzadzen grzewczo-wentylacyjnych odbywac sie bedzie z
rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej centrali zainstalowanej wg PB elektrycznego.

3.6. Technologia kottowni gazowej 45 kW.

Zaprojektowano indywidualne Zrédto ciepta dla projektowanego budynku, tj. kottownie z
kottem gazowym o mocy 45,0 kW. Kociot grzewczy i podgrzewacz c.w.u. nalezy zlokalizowa¢ w
pomieszczeniu o0 pow. 4,23 m2 na poziomie przyziemia budynku.

Paliwo — gaz ziemny GZ-35 — dostarczane bedzie projektowang wewnetrzng instalacjg
gazowg do pomieszczenia kottowni.

Obieg czynnika grzejnego w obiegach grzewczych c.o. i c.t. oraz c.w.u. wymuszony bedzie
za pomocg pomp obiegowych z mokrym wirnikiem.

W kottowni zaprojektowano kociot z regulatorem o mocy 45,0 kW wyposazony w:

- konsole sterowniczg,

- opcjonalnie zdalne sterowanie dialogowe. System do regulacji obiegu c.o. grzejnikowego,
- czujnik temperatury zewnetrznej,

- czujnik c.w.u.,

- czujnik dla zaworu mieszajgcego

- system odprowadzenia spalin SPS 80/125

- wyposazenie dodatkowe wg schematu i DT-R producenta,.

Kociot i ztad c.0. zabezpieczono przed wzrostem ciSnienia zaworem bezpieczeristwa
DNZ20/25 o cisnieniu otwarcia 0.25 MPa oraz naczyniem wzbiorczym o pojemnosci uZytkowej
37,5[1].

Uktad przygotowania c.w.u. to jeden podgrzewacz stojgcy, pojemnosSciowy o pojemnosci
200 litréw.

Dla ztagodzenia rdznicy ci$nienia miedzy ztadem kotta o obiegami grzewczymi oraz w celu
odmulenia ztadu i wilasciwego odpowietrzenia zaprojektowano rozdzielacz hydrauliczny do
oddzielenia obiegu pierwotnego od wtérnych.

Budowa kotta nie wymaga zastosowania dodatkowych urzadzen dla zabezpieczenia kotta
przed zbyt niskg temperatura czynnika powracajgcego do kotta.

Projektuje sie trzy obiegi grzewcze:

I - obieg grzewczy centralnego - 21,72 kW,

II - obieg zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - 22,0 kW

IIT - obieg grzewczy podgrzewacza cieptej wody uzytkowej - 44,0 kW (do bilansu mocy
kottowni nie przyjeto tej wartosci ze wzgledu na priorytet c.w.u.).

LACZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY WYNOSI - 43,72 kW

Podstawowe dane techniczne projektowanego pomieszczenia kottowni
gazowej.
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Dane kottowni:

M kubatura kottowni 12,69 m?

B wysoko$¢ pomieszczenia kottowni 3,00 m

u powierzchnia kottowni 4,23 m?
W ilo$¢ kottdw 1

B parametry wody grzewczej 80/60 °C

Podstawowe dane techniczne kotta wyposazonego w palnik gazowy na gaz ziemny GZ-35,
o zakresie mocy 8,9 — 45,0 kW:

Dane kotta :

[ ] typ kotta MCA 45

u moC znamionowa 45 kW (50/30st.C)
| wysokos¢ catkowita 750 mm

| szerokos¢ catkowita 500 mm

| gtebokos¢ catkowita 500 mm

n waga kotta 53 kg

Do przygotowania c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy stojacy o

poj. 200 [1].
Dane podgrzewacza:
[ typ podgrzewacza BP 200
[ | wymiary A =600 mm, B =1217 mm

Regulacja jakosciowo — ilosciowa dla obiegu centralnego ogrzewania zapewniona jest przez
zastosowanie nastepujgcych elementow:
- zawor trojdrogowy z sitownikiem,
- pompe obiegowa.

Obieg c.w.u. zostat wyposazony w pompe tadujgca zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. Obiegi
c.t. wyposazone zostaty w pompe obiegowa.

Praca kottowni sterowana jest automatycznie przy zastosowaniu elektronicznego regulatora
pracujgcego w systemie pogodowym.

Automatyczna regulacja i sterowanie.
Kociot i obiegi grzewcze sterowane bedg pogodowo za pomocg elektronicznego regulatora.
Programator uwzglednia priorytet przygotowania cieptej wody. Analizuje temperature
zewnetrzng z zadang na krzywej grzewczej, dostosowuje temperature wody grzewczej do wartosci
wymaganej oraz utrzymuje wymagang temperature cieptej wody uzytkowej. Reguluje
temperature zasilania obiegu grzewczego sterujgc pracg zaworu tréjdrogowego pozwalajac na
efektywniejsze utrzymywanie parametréw w instalacji nie powodujgc nadmiernych strat ciepta.

Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wg opisu w pkt 3.7.
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System odprowadzania spalin.

Odprowadzenie spalin z kotta zaprojektowano - systemowe. Nalezy zamontowa¢ przewdd
koncentryczny @80/125 w pom. kotta, przewdd pojedynczy @80 w kominie ceramicznym o
minimalnym wymiarze $rednicy @160 mm (powietrze do spalania przemieszcza sie w ciggu
zwrotnym). W skfad zestawu wchodzi:

tréjnik przytgczeniowy 90° koncentryczny @80/125 SPS z rewizja,
— rura koncentryczna @80/125 SPS dtugosci 250 mm lub 500 mm,
— rozeta na wlocie do komina,

— kolano spalinowe SP 90°, @80 z podparciem,

— rury spalinowe @80, L=2,5-3,0m

— pokrywa dachowa na dach ptaski (czapa komina) @80

— parasol @80

Instalacje elementdéw systemu C33x DN80/125 wykonac $cisle wg zalecen producenta
kotta. Wykona¢ odprowadzenie kondensatu bezposrednio do kanalizacji przez podejscie de50 w
poblizu kotfa.

Zabezpieczenie kotta i ztadu.

Kottownia zabezpieczona jest zgodnie z PN -91/B-02414 — system zamkniety .
Kociot i ztad c.o. zabezpieczony jest poprzez zawor bezpieczeristwa o cisnieniu otwarcia 0,25 MPa.
Zmiany objetosci wody w kotle i instalacji przejmowane sg przez naczynie wzbiorcze o pojemnosci
80 [1], Vu=375/[l].

UWAGA :
Na rurze bezpieczenstwa nie wolno stosowac zawordéw odcinajgcych, a wigczenie rury wzbiorczej
dokonac do przewodu powrotnego przed zaworem odcinajgcym kociot od instalacji .
Obiegi grzewcze.

Kottownia zasila w ciepto obieg grzewczy c.o., c.t. oraz cieptej wody uzytkowej.
Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego nastepuje przy zastosowaniu pomp z mokrym
wirnikiem.

1. Obieg grzewczy centralnego ogrzewania - pompa pojedyncza, PN 6/10 o parametrach:

wydajnosc - 0-3,0m’h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-3,5mH0
moc - max 85 W
zasilanie - 1x230V

Dla regulacji jakosciowej zaprojektowano zawor tréjdrozny DN20 typ DRG-LA z sitownikiem typu
VMM.

2. Obieg grzewczy zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - pompa pojedyncza, PN 6/10 o

parametrach:
wydajnosé - 0-1,3mh
wysoko$¢ podnoszenia - 0-2,5mH0
moc - max 45 W
zasilanie - 1x230V
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Regulacja jakosciowa powinna odbywac sie przez zastosowanie zaworu 3-drogowego, ktory jest w
dostawie automatyki centrali went. BD-2.

3. Obieg grzewczy podgrzewacza c.w.u. - pompa pojedyncza, PN 6/10 o parametrach:

wydajnosc - 0-2,5m’h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-3,0mH,0
moc - max 45/65/90 W
zasilanie - 1x230V

4. Cyrkulacja c.w.u. - pompa cyrkulacyjna o parametrach:

wydajnosc - 0-0,8m’/h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-1,0mH0
moc - max 25 W
zasilana - 1x230V

Instalacje technologiczne kotfowni.

W kottowni przewody instalacji grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych
$rednich wg. PN-80/M74200 (lub miedzianych). Przewody tgczy¢ przez spawanie, z armaturg
wykona¢ pofaczenie gwintowane lub na kotnierze PN6. Przy przejéciu przez Sciane nalezy
zastosowac tuleje przejSciowe o dwie $rednice wieksze od $rednicy przewodu, a wolng przestrzen
pomiedzy nimi wypetni¢ masg p.poz. o odpornosci ogniowej 60 min. po wykonaniu préb
szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
odwodnien.

Po wykonaniu robét montazowych w kottowni instalacje technologiczng kottowni i instalacje
c.0. przeptukac intensywnie strumieniem wody surowej, az do momentu usuniecia wszelkich
zanieczyszczen z przewodéw. Czas ptukania 3-4 godzin.

Po wykonaniu ptukania ztad napetni¢ ptynem niezamarzajgcym na bazie glikolu.
Uzupetnianie cisnienia w instalacji w zakresie kilku litréw dopuszczonego medium mozna wykonaé
wodg, natomiast po oprdznieniu glikolu (do szczelnych pojemnikdw), wieksze niedobory nalezy
uzupetniac nierozcienczonym ptynem na bazie glikolu.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna.

Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, ktore nie sa ocynkowane zaliczone
sg do III stopnia zagrozenia korozyjnego tj. klasy IV wedtug KOR/3 . W zwigzku z tym podczas
przygotowan warsztatowych tych elementow lub teZz po ich zainstalowaniu naleZy je oczysci¢
poprzez szczotkowanie do 2 stopnia czystosci (wg PN-60/H-97050) i odttuscic. Nastepnie pokry¢
dwukrotnie farbg podktadowa. Na farbe podktadowag natozyc farbe nawierzchniowa.

W czasie eksploatacji uzytkownik jest zobowigzany kontrolowac stan pokrycia antykorozyjnego w
odstepach co najmniej potrocznych zgodnie z , Instrukcjg zabezpieczenia eksploatowanych
konstrukcji i urzadzen przemystowych przed dziataniem agresywnych czynnikow korozyjnych”.

Przewody instalacji grzewczej w kottowni zaizolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z
PCW o wspotczynniku A<0,034 W/m?’K i grubosci izolacji 20+40 mm (w zaleznosci od $rednicy
przewodu wg pkt. 3.4). Wykonanie izolacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu otuliny. Na
izolacji umiesciC literowe oznaczenia graficzne dla poszczegdlnych przewoddw typu ,zasilanie
c.0.”, ,powro6t c.o0.”.
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Armatura.

W najnizszych punktach instalacji c.o. i c.w.u zamontowa¢ zawory  spustowe. W
najwyzszych punktach wszystkich instalacji wodnych grzewczych zamontowac automatyczne
odpowietrzniki.

Na przewodach obiegdw grzewczych nalezy zamontowac termometry techniczne proste o
zakresie 0 - 120°C oraz manometry techniczne tarczowe typu M100 o zakresie 0 - 0.6 MPa. Na
przewodach zimnej i cieptej wody zamontowa¢ manometry o zakresie 0 - 1,0 MPa.

Instalacje wod.-kan. w kottowni.

Zaprojektowano odwodnienie kottowni przez montaz wpustu podtogowego DN110 oraz
podejécie DN50 w poblizu kotta. Nalezy odprowadzi¢ wode z systemu odwodnien kottowych i
zaworow bezpieczenstwa do kanalizacji. Podloga powinna mie¢ spadek 2% w kierunku
odwodnienia.

Jako zabezpieczenie podgrzewacza cieptej wody zaprojektowano zawodr bezpieczenstwa
SYR 2115 DN25 o ci$nieniu otwarcia 0,6 Mpa.

Srednice oraz trasy utozenia przewoddw pokazano w czeSci graficznej opracowania.
Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych skrecang na ztgczki ocynkowane.

Proba sz

1.1.0.1 czelnosci i odbioru instalacji .

Po wykonaniu instalacji technologicznej kottowni nalezy wykonaé dwukrotne ptukanie
instalacji, a nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie prébne p.+0,2, lecz co najmniej 0,4
MPa. Prdbe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, z zastosowaniem
manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50% wiekszym od ci$nienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu
20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Pozostate instalacje poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego.

Rozruch kottowni.

Uruchomienie palnika gazowego dokona¢ powinien serwis firmowy.

Wykonawca dokonuje rozruchu kottowni i instalacji c.o. w czasie 72 godzin, parametry
obliczeniowe powinny zostac¢ osiggniete. W trakcie rozruchu dokona¢ regulacji instalacji c.o. w
budynku oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania automatyki oraz zabezpieczen urzadzen kottowych.

Wentylacja kottowni.

Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny (z zamknieta komorg spalania), ktory
pobiera powietrze do spalania poprzez zewnetrzny ptaszcz komina z zewnatrz i wyrzuca spaliny na
zewnatrz przez przyjety system powietrzno-spalinowy C33x DN80/125. W pomieszczeniu kottowni
zaprojektowano wentylacje wywiewno — nawiewng grawitacyjna.

1. Nawiew — otworem w $cianie zewn. z kratkami nawiewnymi typu A/I o wymiarach 200x150
Jotwor zabezpieczy¢ siatkg PCV lub ocynkowana/ o powierzchni 300 cm?, wlot powietrza w
kottowni zamontowany 0,3 m nad posadzka.

2. Wywiew — kanatem murowanym 280x120 mm wyprowadzonym powyzej potaci dachowej,
zakonczony w pomieszczeniu kottowni gazowej kratkg went. o wym. 140 x 210 mm na wys. 10
cm pod stropem kottowni, powierzchnia kanatu wywiewnego — 240 cm?.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Przed przekazaniem do statej eksploatacji kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy:
- koc gasniczy
- gasnice Sniegowg 12 kg - 1 szt.

Wytyczne budowlano — konstrukcyjne.

- drzwi do kottowni wykonaé jako stalowe, ognioodporne z atestem (klasa odpornosci 30
min.), otwierane na zewnatrz, szer. 0,9 m, wyposazone w zamek kulkowy,

- posadzke w kottowni wyréwnaé, wykona¢ spadki w kierunku kratki Sciekowej i utozyc
terakote,

- na $cianach do wysokosci 1,5 m utozy¢ glazure lub pomalowac farbg olejng, pozostatg
czeS¢ pomalowac farbg akrylowa,

- zamontowac¢ wpust podtogowy oraz podejscia i podtgczy¢ go do projektowanej kanalizacji,

- spusty z instalacji technologicznej wyprowadzi¢ ponad zaprojektowane podejscia,

- w Scianach wykona¢ otwory do zamontowania kanatdw wentylacyjnych: nawiewnych i
wywiewnych oraz przejscie czopucha,

Wytyczne elektryczne.

- w poblize kotta doprowadzi¢ energie elektryczng,

- wszystkie gniazda i lampy w kottowni gazoszczelne,

- wiaczniki oswietlenia lokalizowac¢ na Scianie przy wyijsciu,

- gtdwny wylacznik zasilania elektrycznego catej kottowni zlokalizowaé na zewnatrz kottowni
przy wejsciu,

- czujnik temperatury zewnetrznej regulatora pogodowego umiesci¢ na Scianie zewnetrznej
od strony poétnocnej, na wysokosci ok. 2,0 — 2,5 m nad poziomem terenu,

- w kottowni przewidzie¢ jedno gniazdo wtykowe do $wiatta o napieciu 220 V i jedno gniazdo
24V,

- instalacje elektryczng w kottowni wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

- wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektryczng, jak i podigczenie kotta wolno wykonaé
koncesjonowanej firmie elektrycznej.

3.7. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzng instalacje gazowg zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 gat. R lub R35.

Trasy i $rednice przewoddw — wg rysunkow.

Pomiar zuzycia gazu zaprojektowano w szafce red.-pom. na zewnetrznej Scianie budynku
(wg odrebnego opracowania). Do budynku nalezy doprowadzi¢ przytgcze gazowe s/c zakonczone
zaworem gtownym w wentylowanej szafce o wym. 700x700x265 mm na zewnetrznej $cianie przy
kottowni gazowej. W szafce zaprojektowano gtéowny zawor odcinajgcy do gazu DN25, reduktor
ci$nienia II° (10m3/h) oraz gazomierz miechowy G6 o rozstawie kré¢cow 130 mm. Szafke nalezy
umocowac do Sciany i podmurowac cegtg klinkierowa. Drzwiczki szafki nie ocieplone, wentylacja
realizowana bedzie otworami na dole i na gérze drzwiczek.

Przejécia przez Sciany wykona¢é w tulejach ochronnych, uszczelni¢ szczeliwem nie
powodujgcym korozji. Tuleje w Scianach i stropach powinny wystawaé po 3 cm z kazdej strony.
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Potgczenia rur wykona¢ przez spawanie, tgcznikami gwintowanymi tgczyC urzadzenia i
armature (w szafce gazowej potgczenia spawane i gwintowane). Przewody gazowe montowac na
$cianach w odlegtosci 3 cm od tynku i mocowac za pomocg uchwytéw z uszczelkg gumowa:

- poziome - co 1,5m,

- pionowe - co 2,5m.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci montazowe:

- minimum 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania,

- minimum 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,

- 10 cm od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

- 10 cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,

- 60 cm od urzadzen iskrzacych (wytgcznikdw, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych),

- 20 cm od prowadzonych réwnolegle przewodéw telekomunikacyjnych,

- przewody gazowe krzyzujagce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢

od nich oddalone co najmniej 20 mm.

Instalacja gazowa zostata zaprojektowana do zasilenia n/w urzadzen:

- kociot gazowy c.o. i c.w.u. o mocy 45,0 kW - 1 szt.
- kuchenka gazowa z piekarnikiem o mocy 11,0 kW - 1 szt.

- taboret gazowy o mocy 15,0 kW - 1 szt.

Przed urzadzeniami dla odciecia $ciezki gazowej zaprojektowano zawory kulowe
dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych (znak bezpieczeinstwa B) oraz filtry siatkowe
do gazu. Podtaczenie urzadzen wykonac zgodnie z DT-R producenta.

Przewody gazowe rozprowadzal ze spadkiem 4%o w kierunku przyboru gazowego.
Odlegtosci poziome i pionowe od innych instalacji zachowa¢ zgodnie z Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995 r.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddal probie szczelnosSci wykonanej sprezonym
powietrzem na cisnienie 50 kPa. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu proby i spisaniu protokotu,
przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowa¢ dwukrotnie (nie pdzniej niz po 4 godzinach od czyszczenia) farbg podktadowa. Po
wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby wierzchniej olejnej lub syntetycznej w
kolorze zéttym. Roboty te wykona¢ w temperaturze powietrza co najmniej 10°C i wilgotnosci nie
wiekszej niz 75%.

Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano gazomierz miechowy typu G6 o przeptywie
nominalnym gazu 6,0 m*/h.
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3.8. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.

Bilans powietrza wentylacyjnego.

Nazwa pomieszczenia

Powietrze nawiewane

Powietrze wywiewane

cubatura| o | 106 | Tost | Spossb— | most | Tose | PP
Nr. Nazwa m 3 < |wymian| powietrza system | wymian| powietrza system
k/h m3/h wentyl. k/h m3/h wentyl
Sala (nawiew
Swiezego
powietrza w
1. ilogci 3000 m3/h 1019,79 | 20 | 3,07 3000,0 Mech. 3,07 3000,0 Mech.
—20m3/h na
osobe)
2. | Pom. kierownika | 22,95 20 2,00 46,0 Graw. 2,00 46,0 Graw.
3. |Szatnia 13,35 20 4,00 54,0 Graw. 4,00 54,0 Graw.
4. | Magazynek 12,03 16 2,00 24,0 Graw. 2,00 24,0 Graw.
5, | Biblioteka/ 111,45 | 20 | 2,00 | 2230 Graw. | 2,00 | 2230 | Graw.
czytelnia
6. | Pom. kola 4950 | 20 | 2,00 | 100,0 Graw. | 2,00 | 1000 | Graw.
gospodyn
7. |WC mezczyzn 25,98 20 4,81 125,0 Graw. 4,81 125,0 Mech.
8. | WC kobiet 11,91 20 4,20 50,0 Graw. 4,20 50,0 Mech.
WC
9. | niepetnospr. / 9,99 20 5,00 50,0 Graw. 5,00 50,0 Mech.
kobiet
Pom.
10. 5,52 12 2,00 11,0 Graw. 2,00 11,0 Graw.
gospodarcze
11. | Magazynek 6,21 12 2,00 12,0 Graw. 2,00 12,0 Graw.
Pom.
12. gospodarcze 9,00 12 2,00 18,0 Graw. 2,00 18,0 Graw.
13. | Kuchnia 45,78 16 | 10,00 460,0 Graw. 10,00 460,0 Mech.
14. | Zmywalnia 14,01 16 | 10,00 140,0 Graw. 10,00 140,0 Mech.
15. | Magazynek 6,00 12 2,00 12,0 Graw. 2,00 12,0 Graw.
16. | WC 5,34 20 9,36 50,0 Graw. 9,36 50,0 Mech.
17. | Pom- 11,40 | 12 | 2,00 23,0 Graw. 2,00 23,0 Graw.
gospodarcze
1. | Pom- 1239 | 12 | 2,00 25,0 Graw. 2,00 25,0 Graw.
gospodarcze
19. | Pom- 12,51 | 12 | 2,00 25,0 Graw. 2,00 25,0 Graw.
gospodarcze
20, | Pom- 9,06 | 12 | 2,00 18,0 Graw. 2,00 18,0 Graw.
gospodarcze
21, | Pom. 9,00 | 12 | 2,00 18,0 Graw. 2,00 18,0 Graw.
gospodarcze
22, | Pom. 13,53 | 12 | 2,00 27,0 Graw. 2,00 27,0 Graw.
gospodarcze

Zalecane predkosci powietrza w przewodach wentylacyjnych (niski poziom

hatasu).

e przewdd przy wentylatorze — do 8 m/s
e przewdd rozprowadzajacy — 4 =+ 5 m/s,
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e przewdd odgatezienia w poblizu nawiewnika — 2 +~ 3 m/s.
Zatozenia dodatkowe.

e zachowac odlegtos$¢ czerpni od wyrzutni wentylacyjnej rowng min. 10 m (w rzucie
poziomym) za wyjgtkiem urzadzen zblokowanych,
e rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych (nawiew i wywiew) — patrz czeS¢ rysunkowa.

e symbole i nazwy wyrobdw uzyte w opisie sg przyktadowe i majg na celu wskazanie
standarddw jakosciowych przyjetych systemdéw; mozliwe jest zastosowanie produktéw
innych firm o réwnorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

Opis wentylacji.

Do wentylacji mechanicznej sali dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta typu BD-2 o wydajnosci 3000 m3/h, sprezu 250 Pa w wykonaniu prawym. Jako
zrodto ciepta dla nagrzewnicy wodnej przewidziano projektowang kottownie w budynku objetym
opracowaniem, natomiast zrodto chtodu dla chtodnicy freonowej w centrali nie zostato
zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Chtodnica stanowi wyposazenie dodatkowe i
alternatywne - agregat chtodniczy moze by¢ zamontowany w terminie pdzniejszym i wpiety do
automatyki centrali.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku na konstrukcji wg PB
architektury.
W sktad centrali klimatyzacyjnej BD-2 wchodzi:
Czes¢ nawiewna:
o krocce elastyczne wraz z przepustnicg wieloptaszczyznowg szczelng,
filtr kasetowy klasy G4,
wymiennik obrotowy,
nagrzewnica wodna,
chtodnica freonowa,
sekcja wentylatorowa,
Czes¢ wywiewna:
o krocce elastyczne wraz z przepustnicg wieloptaszczyznowg szczelng,
o filtr kasetowy klasy G4,
¢ sekcja wentylatorowa,

Bezposrednio z centrali zaprojektowano wyprowadzenie kanatéw do przestrzeni
miedzystropowej nad wentylowang salg. Przy centrali na potgczeniu kanatdow zamontowaé krééce
elastyczne brezentowe 600x500 mm w celu dodatkowego odizolowania elementéw stalowych od
centrali.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w sali zostala
zaprojektowana z zachowaniem podziatu na jedng strefe funkcjonalna.

Przewdd wentylacyjny nawiewny po wyjsciu z centrali i przejsciu przez $ciane zewnetrzng
prowadzony bedzie wzdtuz sciany z oknami. Wywiew prowadzony jest w podobny sposdb, z tym ze
rozdziat powietrza wykonany zostanie po drugiej stronie pomieszczenia. Oba przewody
zaprojektowano w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Instalacja wentylacyjna na potrzeby sali powinna utrzymywal temperature powietrza
nawiewanego rowng 20.C. Kanaly wentylacyjne wewnetrzne w obrebie sali zaprojektowano o
przekroju prostokatnym i okragtym. Instalacje okragta wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
zwijanej (rury Spiro), tgczone na nyple i uszczelki w systemie. Przewody prostokatne tgczy¢ na
ramki z uszczelkami. Kanaty powinny by¢ zaizolowane matami z wetny mineralnej gr. 80 mm i
zabezpieczone ptaszczem z folii aluminiowej. Przewody na zewnatrz budynku powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm. Odejscia do anemostatéw
powinny by¢ wykonane przez montaz tréjnikéw lub naktadek odgateziajgcych dn250 do kanatéw
okragtych oraz kolan 90. dn250. Ostatni odcinek kanatu nawiewnego przed skrzynka rozprezng
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anemostatu nalezy wykonac przewodem elastycznym izolowanym akustycznie i termicznie dn250.
Jako elementy rozdziatu powietrza nawiewnego zaprojektowano anemostaty nawiewne wirowe,
wielkos$¢ 600 o wym. 594x594 mm, ze skrzynka rozprezng 580x580 mm z krdccem bocznym @248
mm, skrzynke typu SRI wykona¢ o wysokosci 380 mm izolowang od wewnatrz, krociec
przytaczeniowy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjng @250. Na wyciggu zaprojektowano
anemostaty wywiewne, o wym. 498x498 mm, ze skrzynkg rozprezng 458x458 mm z krdccem
bocznym @248 mm, skrzynke typu SRI wykona¢ o wysokosci 380 mm izolowang od wewnatrz,
kréciec przytgczeniowy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjng @250.

Elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ zlokalizowane w pfaszczyznie sufitu
podwieszanego. Kanaty nawiewne i wywiewne lokalizowa¢ na poziomach podanych w czesci
graficznej opracowania.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni opiera sie na zastosowaniu odciggu
miejscowego nad urzadzeniami — okap kuchenny przyscienny ze stali nierdzewnej z tapaczami
ttuszczu i oSwietleniem o wym. 120x80x50 cm. Okap powinien miec krdciec umieszczony centralnie
o wymiarze DN200 podtgczony rurg nierdzewng kwasoodporng do wentylatora wyciggowego. Okap
zamontowac na wys. 1,9 m nad posadzka (dolna krawedz). Jako urzadzenie do wyciggu powietrza
z okapu zaprojektowano wentylator dachowy o wydajnosci min. 460 m3/h, sprez 220 Pa.
Wentylator zamontowa¢ na dachu na podstawie dachowej (w komplecie z wentylatorem)
bezposrednio nad kré¢cem okapu. Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej typu RE
1,5. Nawiew do kuchni odbywa sie przez czerpnie o wym. 325x225 w $cianie zewnetrznej z
przepustnicg na kratce wentylacyjnej wewnetrzne;j.

W czesci zaplecza kuchni oraz toalet ogolnodostepnych zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng oraz mechaniczng wyciggowg wentylatorami tazienkowymi oraz nawiew grawitacyjny
do pomieszczen. Jako urzadzenia wyciggowe zaprojektowano n/w wentylatory podtgczone do
projektowanych kanatéw murowanych:

r~«@ Wentylator fazienkowy o wydajnosci 50-95 m3/h (3 szt.);
2@ Wentylator tazienkowy o wydajnosci 125 m3/h (1 szt.);
B« Wentylator fazienkowy o wydajnosci 140 m3/h (1 szt.);

Wentylacja pozostatych pomieszczen odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez wywietrzaki
cylindryczne na podstawach dachowych typu B/II. W ptaszczyznie sufitdbw wentylowanych
pomieszczen zamontowad zawory wentylacyjne wywiewne potgczone z wywietrza kami poprzez
skrzynke zbiorcza oraz przewody elastyczne izolowane.

Wszystkie kanaty wentylacyjne i elementy blaszane wentylacji nad stropem podwieszanym
(w ptaszczu termicznym budynku) po zamontowaniu nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej
(mata lamellowg) gr. 40 mm.

Rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych, ciggdw kanatdw wentylacyjnych oraz punktéw
nawiewnikdw zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

Wytyczne montazowe.

Materialy przewodow.

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym (wykonanie indywidualne) wykona¢ z
blachy stalowej ocynkowanej (taczone na kotnierze w II klasie szczelnosci wg DIN, stopien
ciSnienia 1.4). Stosowac profile PV 20 do kanatéw do 1000x1000 i profile PV 30 przy potaczeniu z
centrala.

Pozostate ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym zaprojektowano w systemie taczone
na wcisk i nitowane.

Elementy wentylacyjne stanowigce wycigg w kuchni i zmywalni zastosowa¢ w wykonaniu ze
stali nierdzewne;j.
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Zawieszenia ciggow wentylacyjnych.

Zastosowacé podwieszenia komoér wyrdwnawczych nawiewnych i kanatéw wentylacyjnych z
profili ocynkowanych mocowanych do konstrukcji stropu i sufitu podwieszanego na pretach
gwintowanych ¢8.

Ciggi kanatéw mocowac do stropu i Scian w przestrzeni miedzystropowej z uzyciem profili i
elementdw systemu zamocowan.

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.

Kanaty wentylacyjne z centralg i wentylatorami tgczy¢ z zastosowaniem kroécow
elastycznych (brezent).

Zastosowaé wktadki gumowe do profili dla sttumienia wibracji. Pofgczenia kotnierzowe
kanatow wentylacyjnych uszczelni¢ uszczelkg gumowa na catej dtugosci.

W celu zminimalizowaniu hatasu zastosowano skrzynki rozprezne z wyktadzina
dzwiekoszczelng z wetny mineralnej z niepleciong powtokg z witdkna szklanego.

Pofgczenia elementéw rozdziatu powietrza wykonaé przewodem elastycznym izolowanym
akustycznie i termicznie.

Wymagania ochrony przed korozja.

Elementy instalacji wentylacji narazone na dziatanie korozji nalezy:
- oczysci¢ odrdzewiaczem, pomalowac jeden raz farbg podktadowg antykorozyjng i dwa
razy emalig nawierzchniowa.

Wymagania sanitarno-higieniczne.

Dla oczyszczenia nawiewanego powietrza zaprojektowano centrale w komplecie z wktadami
filtracyjnymi klasy G4. W kanatach wyciggowych tgczonych z wentylatorami i wywietrza kami
indywidualnymi zamontowa¢ siatke o drobnych oczkach. Czyszczenie lub wymiane filtrow
wykonywac zgodnie z zaleceniem producentéw.

Projektowana wentylacja nie powoduje przekroczenia w pomieszczeniach wentylowanych
dopuszczalnego poziomu hatasu — powyzej 50 dB.

Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru.

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé badaniom i prébom wg warunkéw
technicznych wykonania i odbioru.

W razie potrzeby wykona¢ regulacje ciggu nawiewnego i wywiewnego przez zmiane nastaw
przepustnic na ciggach wentylacyjnych. Przed anemostatami zaprojektowano przepustnice w celu
regulacji ciggu nawiewnego i wywiewnego. Uktad w wiekszej czesci zostat zaprojektowany jako
zrownowazony.

Izolacja termiczna.

Wykonac izolacje termiczng (wszystkich elementéw blaszanych wentylacji nad sufitem
podwieszonym) przy zastosowaniu mat lamelowych z ptaszczem z aluminium, stosowaé maty o
grubosci 80mm, kanaty w ptaszczu termicznym budynku izolowac¢ otulinami gr. 40 mm.

Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu okreslona przez producenta.
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Wytyczne branzowe.

Budowlano — konstrukcyjne.

- zaprojektowac¢ konstrukcje stalowg posadowienia centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej,

- zaprojektowac konstrukcjg nosng wg potrzeby dla wentylatora i wywietrzakéw — cokét z
blachy ocynk. gr. 1,0 mm, izolowany,

- dla potrzeb wentylacji wykona¢ otwory w $cianach zgodnie z przebiegiem kanatow
wentylacyjnych,

- wycig¢ otwory w suficie podwieszonym pod nawiewniki - anemostaty wentylacyjne,

- zapewni¢ dostep do centrali dachowej i ciggu kanatéw w przestrzeni miedzy stropem
podwieszanym a konstrukcyjnym,

- obudowac widoczne kanaty wentylacyjne ptytg G-K (w kuchni kanaty widoczne).

Elektryczne.

- doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnicy centrali i wentylatordéw,

- wykona¢ okablowanie centrali wentylacyjnej,

- zamontowa¢ wigczniki i regulatory predkosci wentylatoréw w miejscach widocznych i
tatwo dostepnych,

- sprawdzi¢ zabezpieczenie silnikdw termowytgcznikami,

- wykona¢ blokady silnikdw na wypadek pozaru,

- wykona¢ zabezpieczenia instalacji elektrycznych wentylatoréw przed nieprawidtowym
dziataniem instalacji elektrycznej budynku,

- zapewni¢ mozliwos¢ odciecia doptywu energii elektrycznej do wentylatoréw
wytgcznikiem gtdwnym,

- wszystkie urzadzenia elektryczne uziemic.

Wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektryczng, jak okablowanie centrali, podtgczenie
wentylatoréw wolno wykonac koncesjonowanej firmie elektryczne;.

4.0. Uwagi koncowe.

B Catos¢ robot wykonad zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ITB 2012, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,

B Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,

B Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika
robot,

B Wykonawca powinien dotgczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materialy i urzadzenia,

B Wszelkie elementy instalacyjne wbudowane w instalacje c.o. powinny mie¢ dopuszczenie na
prace przy temperaturze do +100°C i ci$nienie robocze 1,0 MPa,

B Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

B Schemat technologii kottowni z instrukcjg obstugi kottowni umiesci¢ na Scianie w pomieszczeniu
kottowni.

B Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z autorem.
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B Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegdtowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen
technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie
rozwigzania rGwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatéw réwnowaznych, ktére
odpowiadajg standardowi okresSlonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz
spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwigzan rownowaznych
wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen
konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.
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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan., centralnego
ogrzewania, zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej, instalacji gazowej z kottownig o mocy
45,0 kW oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w ramach zadania ,,Budowa budynku
uzytecznosci publicznej ,,Dom Ludowy” w Mscicach przy ul. Potudniowej, Dz. Nr 267/66,
gmina Bedzino”.

W celu realizacji robdt objetych opracowaniem przewidziano kolejno:

o roboty montazowe instalacyjne sanitarne,

. roboty wykonczeniowe,

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji, rozbiorce

o dziatka niezabudowana, nie wystapig urzadzenia i sieci podlegajgce rozbiorce

w

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie wybuchu podczas wykonywania prac spawalniczych i gazoniebezpiecznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci i rusztowan,

zagrozenie urazdw chemicznych oczy i naskdérka podczas stosowania Srodkow
chemicznych,

o zagrozenie urazOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
. zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatdéw lub prefabrykatdw z wysokosdi,
. zagrozenie wejscia na teren budowy 0sdb postronnych,

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét

o teren robot nalezy odpowiednio odgrodzi¢ i oznakowaé, wygrodzenie wykonac z
materiatdw i w sposob nie stwarzajacy zagrozenia,
° nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdw budowlanych,

nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatdw budowlanych wykonac i
utrzymywaé w sposob umozliwiajgcy sprawny ruch kotowy pojazddéw zaopatrzenia budowy
i pojazddw stuzb interwencyjnych,

] skfad materiatow budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposob nie stwarzajgcy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatow i wyrobdw chemicznych nalezy Scisle
przestrzegac instrukgji producenta,

5. Instruktaz pracownikow

o Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

o pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz
powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie,
szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice, szelki, pasy
bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

o nadzdr przy wykonywaniu szczegodlnie niebezpiecznych prac montazowych powinien
sprawowac kierownik budowy,

25



° roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

° obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢
powierzona wykwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy poinstruowac
i przeszkoli¢ o bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

° nalezy zapewni¢ petng sprawnos¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wlasciwe podtagczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe,

° prace malarskie, impregnacyjne w pomieszczeniach zamknietych prowadzi¢ przy
zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,

6. Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych
materiatow i substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, 2z uwagi
na wystepowanie okolicznosci wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa
budowlanego, bedzie wymagata opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Artur Kucharski
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ZESTAWIENIE KANALOW I KSZTALTEK WENTYLACYJINYCH

Ciag nawiewny - N1

N1-1 - Zwezka symetryczna 600x500 / 500x500, L = 400 mm (przy centrali ramka "30")

N1-2 - Kolano went. 90°, 500x500, e = f = 100 mm - 5 szt.

N1-3 - Kanat went. 500x500, L = 750 mm (luzna ramka)

N1-4 - Kanat went. 500x500, L = 320 mm (luzna ramka)

N1-5 - Kanat went. 500x500, L = 800 mm (luzna ramka)

N1-6 - Kanat went. 500x500, L = 4450 mm (luzna ramka)

N1-7 - Kanat went. 500x500, L = 1300 mm (luzna ramka)

N1-8 - Trdjnik went. 90°, 500x500 / 500x500 / @250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
N1-9 - Zwezka symetryczna 500x500 / 450x400, L = 300 mm

N1-10
N1-11
N1-12
N1-13
N1-14
N1-15
N1-16
N1-17
N1-18
N1-19
N1-20

- Kanat went. 450x400, L = 1300 mm (luzna ramka)

- Tréjnik went. 90°, 450x400 / 450x400 / 2250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
- Zwezka symetryczna 450x400 / 400x315, L = 300 mm

- Kanat went. 400x315, L = 3120 mm (luzna ramka)

- Trojnik went. 90°, 400x315 / 400x315 / @250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
- Zwezka symetryczna 400x315 / 315x250, L = 300 mm

- Kanat went. 315x250, L = 2100 mm (luzna ramka)

- Tréjnik went. 90°, 315x250 / 315x250 / @250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
- Przejscie symetryczne RS 315x250 / @250, L = 400 mm

- Rura spiro @250, L = 2700 mm

- Przepustnica 1-ptaszczyznowa @250, L = 250 mm - 5 szt.

Ciag wywiewny - W1

Wi1-1
W1-2
W1-3
W1-4
W1-5
W1-6
W1-7
W1-8
W1-9
W1-10
Wi1-11
W1-12
W1-13
W1-14
W1-15
W1-16
W1-17
W1-18
W1-19
W1-20

- Kanat went. 600x500, L = 800 mm (luzna ramka, przy centrali ramka stata "30")

- Zwezka symetryczna 600x500 / 500x500, L = 400 mm

- Kolano went. 90°, 500x500, e = f = 100 mm - 5 szt.

- Kanat went. 500x500, L = 750 mm (luzna ramka)

- Kanat went. 500x500, L = 900 mm (luzna ramka)

- Odsadzka went. 500x500, L = 800 mm, h = 355 mm

- Kanat went. 500x500, L = 1050 mm (luzna ramka)

- Kanat went. 500x500, L = 1700 mm (luzna ramka)

- Trdjnik went. 90°, 500x500 / 500x500 / @250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
- Zwezka symetryczna 500x500 / 450x400, L = 300 mm
- Tréjnik went. 90°, 450x400 / 450x400 / @250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
- Zwezka symetryczna 450x400 / 400x315, L = 300 mm
- Kanat went. 400x315, L = 3120 mm (luzna ramka)
- Tréjnik went. 90°, 400x315 / 400x315 / 2250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
- Zwezka symetryczna 400x315 / 315x250, L = 300 mm
- Kanat went. 315x250, L = 2100 mm (luzna ramka)
- Trojnik went. 90°, 315x250 / 315x250 / @250, L = 450mm (odgatezienie symetrycznie)
- Przejscie symetryczne RS 315x250 / @250, L = 400 mm
- Rura spiro @250, L = 2700 mm
- Przepustnica 1-ptaszczyznowa @250, L = 250 mm - 5 szt.

Zestawienie nie obejmuje facznikdw rur wentylacyjnych okragtych (nypli, muf, itp.)

27



	3.0. Przyjęte rozwiązania techniczne.
	3.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
	3.2. Instalacja kanalizacyjna.
	3.3. Wyposażenie sanitarne budynku.
	3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
	3.6. Technologia kotłowni gazowej 45,0 kW.
	3.8. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.
	4.0. Uwagi końcowe.

	3.6. Technologia kotłowni gazowej 45 kW.
	Automatyczna regulacja i sterowanie.

	Wewnętrzna instalacja gazowa.
	System odprowadzania spalin.
	Zabezpieczenie kotła i zładu.
	Obiegi grzewcze.
	Instalacje technologiczne kotłowni.
	Armatura.
	Instalację wod.-kan. w kotłowni.
	Próba sz
	1.1.0.1 czelności i odbioru instalacji .
	Rozruch kotłowni.
	Wentylacja kotłowni.
	Ochrona przeciwpożarowa.

	3.8. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.
	4.0. Uwagi końcowe.
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
	I OCHRONY ZDROWIA



