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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zalicznikowa instalacja odbiorcza w

nowobudowanym wolnostojacym budynku uzytecznosci publicznej ,,Dom

Ludowy”.

Przedmiotowy obiekt potozony jest w m. Mscice, ul. Poludniowa, gm. Bedzino,

dziatka nr 267/66.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora, technologia obiektu,

opracowania zwigzane oraz obowigzujace przepisy, normy 1 zarzadzenia.

1.3.Zastosowane rozwigzania techniczne

1.3.1.

1.3.2.

Zasilanie obiektu

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia nr 13/R53/01242, miejscem
dostawy energii jest ztgcze kablowo-pomiarowe.
Od zlacza kablowo-pomiarowego, zasilanie tablicy wykonaé¢ przewodem

5x HO7VV-U1G50. Przebieg trasowy zasilania zgodnie z rysunkiem E-4.

Rozdzielnia gtobwna RG oraz tablica Tk w kottowni

Dla potrzeb rozdziatu i zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych zaprojektowano
rozdzielni¢ gldéwng RG w wykonaniu wnekowym. Wylacznik glowny
rozdzielni RG wyposazono w wyzwalacz napi¢ciowy, do ktorego nalezy
podtaczy¢ wylgczniki p.poz. Wylaczniki p.poz. zlokalizowano w poblizu drzwi
wejsciowych, w miejscu ogolnodostepnym.

Miejsce montazu, schemat projektowanej rozdzielni — patrz zataczone rysunki.
W  pomieszczeniu kotlowni dla potrzeb zasilenia urzadzen zwigzanych
z technologig kotlowni zaprojektowano tablice Tk w wykonaniu natynkowym.
Wylacznik glowny tablicy Tk wyposazono w wyzwalacz napigciowy, do

ktorego nalezy podtaczy¢ wytacznik p.poz. Wylacznik p.poz. zlokalizowano
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1.3.3.

w poblizu drzwi wejsciowych do kottowni.
Miejsce montazu — patrz zataczone rysunki. Wyposazenie tablicy zgodnie

z potrzebami instalacji technologicznej kottowni.

Instalacja o§wietleniowa

Przewody utozone w tynku, sposob wykonania instalacji A2. Obwody wykonac
przewodami zgodnie z zamieszczonym schematem. Dla zabezpieczenia
obwodow zaprojektowano wytaczniki nadpragdowe. Laczniki zainstalowac na
wysokosci ca. 1,5m nad posadzka.

Bez wzgledu na rodzaj opraw wypusty do lamp wykonywaé z zyta ochronng
PE, ktorg pozostawi¢ ,nie zarobiong” w oprawach nie wymagajacych
potaczenia ochronnego .

Na rysunku E-3, pokazano lokalizacj¢ opraw o$wictleniowych oraz osprzetu
elektrycznego. Wykaz typow opraw zamieszczono na rysunku.

W obiekcie zaprojektowano oprawy ewakuacyjne oraz z zasilaniem awaryjnym
3h. Oprawy te uruchamiajg si¢ w momencie braku napig¢cie w obiekcie. Oprawy
ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy.

Przy wejsciach do obiektu zaprojektowano oprawy typu plafoniera, zalaczane
przy pomocy zegara sterujacego.

W projektowanych $wietlikach zgodnie z wymaganiami producenta,
zaprojektowano zasilanie opraw os$wietleniowych. Zasilanie tych opraw
odbywac si¢ bedzie przy pomocy zegara sterujacego. Nastawy zegara dla tych
opraw nalezy dobra¢ w trakcie eksploatacji.

W pomieszczeniach przewody uktada¢ pod tynk, osprzet pod tynkowy i
szczelny instalowany wtynkowo.

Trasy przewodow, wielkosci zabezpieczen obwodow, rodzaje 1 rozmieszczenie

opraw wg zalagczonych rysunkéw.
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1.3.4.

1.3.5.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Obwody zasilajace gniazda wtyczkowe nalezy wykona¢ w petli. Przewody

ulozone w tynku, sposoéb wykonania instalacji A2. Obwod wykonaé

przewodami zgodnie z zamieszczonymi schematami. Dla zabezpieczenia

obwodow zaprojektowano zabezpieczenie réznicowopradowe oraz wylaczniki

nadpradowe. W obwodach gniazd jednofazowych stosowaé gniazda podwdjne

2P+Z oraz szczelne pojedyncze 2P+Z, natomiast w obwodach trdjfazowych

gniazda 3P+N+PE. Gniazda zainstalowa¢ na wysokos$ciach:

- w pomieszczeniach 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 18 i 19, na wysokosci 0,4m od
posadzki,

- W pozostatych pomieszczeniach, na wysokosci 1,4m od posadzki.

W obwodach gniazd wtykowych zyte ochronng PE przylacza¢ do bolcow

ochronnych. Wszystkie obwody zasilajace gniazda wtykowe zabezpieczono

uktadami r6znicowo i nadmiarowo pragdowymi.

Gniazda wtyczkowe trojfazowe, stosowac piecio-stykowe 3P+N+PE.

Trasy przewoddw, wielkos$ci zabezpieczen obwoddéw, rozmieszczenie osprzetu

wg zalagczonych rysunkow.

Instalacja zasilajaca urzadzenia wentylacyjne

Zgodnie z wyposazeniem wentylacyjnym obiektu zaprojektowano obwod
zasilajacy tablice sterujaca projektowane urzadzenie klimatyzacyjne.
Wentylatory tazienkowe przytaczone do instalacji o$wietleniowej, doposazy¢
w moduly opdzniajace ich wylaczanie. Moduly instalowa¢ w puszkach
o$wietleniowych.

Wszystkie obwody zasilajace urzadzenia wentylacyjne zabezpieczono uktadami

ré6znicowo 1 nadmiarowo pradowymi.
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1.3.6.

1.3.7.

Instalacja odgromowa

Dla potrzeb ochrony odgromowej obiektu zaprojektowano zwody niskie nie
izolowane wykonane drutem stalowym cynkowany Dfe/Zn@ 8 mm.

Do instalacji nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe znajdujace si¢ na
dachu. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane wystajagce nad
powierzchnig dachu wyposazy¢ w zwody niskie polaczone ze zwodami
gldwnymi.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym cynkowany
Dfe/Zn® 8 mm, laczac zwody niskie instalacji odgromowej z zlaczem
kontrolnym. Ztacza kontrolne montowa¢ na wysokosci ca. 0,5m od powierzchni
terenu. Od zlacz kontrolnych potaczenie z uziomem wykonaé przy uzyciu
bednarki Fe/Zn 25x4.

Dla potrzeb uziemienia nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q. W sytuacji wymagajace;j
dodatkowego uziemienia wykona¢ uziemienie punktowe.

Polaczenia bednarki w ziemi wykona¢ przez spawanie — spawy zabezpieczy¢

przed korozjg lakierem asfaltowym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W sieci zasilajacej kablowej nn 0,4kV stosowaé samoczynne wylgczenie
zasilania w ukladzie TN-C. W zlgczu kablowym ZK, nalezy przewidzie¢
rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN, na oddzielny przewdd
neutralny N (barwa izolacji niebieska) i ochronny PE ( barwa izolacji
zottozielona). Bezwzglednie miejsce rozdziatu musi by¢ uziemione, a wartos¢
rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10[€)].

Projektowana instalacja odbiorcza jest w uktadzie TN-S.
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1.3.8.

Z uwagi na eksploatowanie urzadzen przez osOby niepoinstruowane
1 niewykwalifikowane, nalezy zastosowa¢ ochron¢ podstawowa razem
z ochrong przy uszkodzeniu. Jako ochrone¢ podstawowa od porazen pradem
elektrycznym, stosuje si¢ izolacje 1 obudowy izolacyjne. Zaprojektowang
ochrong uzupetniajaca ochrone podstawowa, sa wylaczniki réznicowopradowe,
o pradzie zadziatania nie wigkszym niz 30mA. Jako ochrong przy uszkodzeniu,
zastosowano w projektowanej instalacji samoczynne wylaczenie zasilania.
Warunek ten zostat spetniony przez:

» zabezpieczenia przetezeniowe (reagujace na wzrost wartosci pragdu w
obwodzie), takie jak, wytaczniki samoczynne z wyzwalaczami lub
przekaznikami nadpragdowymi,

» urzadzenia ochronne réznicowopradowe reagujgce na pojawienie si¢ pradu
uptywu z obwodu.

Do projektowanych szyn LSU i GSU przylaczy¢ nalezy:

> metalowe elementy tablic,

» bocznik wodomierza (w przypadku instalacji wykonanej z materialow nie
izolacyjnych),

> instalacje c.o. (w przypadku instalacji wykonanej z materiatldw nie
izolacyjnych),

» instalacje wodng (w przypadku instalacji wykonanej z materiatow nie
izolacyjnych),

» metalowe urzadzenia w/w instalacji,

» oraz pozostale urzagdzenia wymagajace oddzielnego uziemienia.

Uwagi koncowe

Obiekt zasilany zalicznikowo.

Projekt nie podlega uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR Oddziat w
Koszalinie. Roboty winna wykonywa¢ osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje budowlane 1 aktualnie wazng grupe SEP.

Wykonywanie robot musi by¢ zgodne z projektem 1 obowigzujgcymi
przepisami.
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Po zakonczeniu robot montazowych dokona¢ pomiary pomontazowe i w

przypadku uzyskania poprawnych wynikéw przystapi¢ do rozruchu urzadzen.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1.08wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym
Obliczenia o$wietlenia pomieszczen dokonano przy uzyciu oprogramowania
komputerowego Dialux. Przy obliczeniach szczegotowo uwzgledniono zalecenia

obowigzujacych norm i1 przepisow.

2.2.Dobér zabezpieczen oraz linii zasilajacej obiekt

Moc przytaczeniowa:
Po= =30,0 kW

30000
lo= =48,17 A
1,73 x400x0,9

Przyjeto:
Linia zasilajaca - 5x HO7VV-U1G50

Zabezpieczenie przedlicznikowe - WT-1/T - 50A
w ztaczu kablowo-pomiarowym
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