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Wentylacja grawitacyjna wywiewna pom. gosp.

przez zawory wywiewne DN125; przewody
wywiewne DN125 potgczy¢ przez skrzynke
zbiorczg z wywietrzakiem dachowym DN200

OO OZNACZENIA:
_ I wentylacja mechaniczna nawiewna
% I wentylacja mechaniczna wyciggowa
Wentylacja grawitacyjna wywiewna pom. gosp. I +10.60 h pom.= 2,45m od podestu I wentylacja grawitacyjna nawiewna
przez zawory wywiewne DN125; przewody i}_% h =300
wywiewne DN125 potaczy¢ przez skrzynke pom.= 5,0Um
zbiorcza z wywietrzakiem dachowym DN200 18 m3/h = I wentylacja grawitacyjna wywiewna
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Anemostat wywigwny, o wym. 498x498 mm, ze | |
skrzynka rozprgzna|458x458 mm z kro¢cem
. / bocznym @248 mm, skrzynke typu SRI wykona¢ o
?ERMA'KOKT[/JXM GOJPODYN wysokosci 380 mmlizolpwang od wewnatrz, krégiec
50 m3/h<SD\QQ &= m przytaczeniowy wyposazyé w przepustnice
A |= regulabyjng @250 N1-20
Przewdd elastyczny izolowany
90 akustycznie i termicznie 3
NK-160-KKT 500 3 290 (S
100 m3/h 2250 = 2 260 °\2
\ / 600 m3/h \ 500 3
) ) Anemostat nawiewny wirowy, wielko$¢ 600 o wym. 594x594 mm, m
_ Went. graw. pom. wywietrzakiem dachowym ze skrzynka rozprezng 580x580 mm z kréécem bocznym @248
| - cylindrycznym DN160 mm na podstawie dachowej typu mm, skrzynke typu SRI wykonaé o wysokosci 380 mm izolowang
NK-160-KKT ’/ /ll, w pomieszczeniu w plaszczyznie sufitu anemostat od wewnatrz, krociec przytaczeniowy wyposazyé w przepustnice
123 m3/h — @( N160, zapewni¢ regulacje przeptywu, potgczenie z regulacyjng @250
\QO 5 OTv/h ryra wywietrzaka wykonacé rurg elastyczng izolowang
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Nawiew grawitacyjny przez nawietrzak podokienny e
300x100 mm PCV z regulacjg przeptywu ‘ / " \ Wszystkie kanaty wentylacyjne w $wietlicy lokalizowac¢ w przestrzeni migdzy sufitem
i i i i odwieszanym a dachem, kanaty ponizej sufitow wykona¢ w zabudowach np. G-K.
lub przez nawietrzak w ramie okiennej NK-160-KKT NK-160-KKT p y y ponizej y p
123 m3/h B B ~ 54m3h Kanaty wentylacyjne izolowa¢ matami z wetny mineralnej gr. 80 mm z powtok
50 m3/h®)\4’O i _ 2,0 wih 4,0 wh oy Heryeel a2 e A9 porea
/% h pom.= 3,0()m | | z folii aluminiowej, na zewnatrz izolacje kanatéw zabezpieczy¢ powtoka z blachy aluminiowe;.
M Przed realizacjg zamowienia na kanaty wentylacyjne wykonac inwentaryzacje
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37 15m2 | TERAKOTA ey 4 .45m?| TERAKOTA ‘ ! stanu istniejacego konstrukeji budynku pod katem lokalizacii ciagow wentylacyjnych,
r ﬁj Elementy instalacji wentylacyjnej montowane sg do konstrukeji budynku (konstrukcja dachu)
i miram, - wszelkie wiercenia i przekucia wykona¢ w uzgodnieniu z kierownikiem robét budowlanych.
%i Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wentylacji.
Elementy wentylacyjne na elewacji wykonac w kolorze $cian zewnetrznych.
— [ TPOMKIEROWNIKA ‘ , _ , ) _ o
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