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zawdr gazowy DN20 i filtr siatkowy DN20
(podtaczenie wg DT-R producenta) —

77777 A

hp=l110

Proj. instalacja gazowa stal. b/szwu DN32

- prowadzi¢ na wys. 1,0 m
@G

80

H

|
|
|
|
}
Iy

= |
= I
< i I hpom|= m
Proj. instalacja gazowa stal. b/szwu DN32 O} 1 po 3’00 e
- prowadzi¢ pod stropem na wys. 2,9 m ° Q Q} J
Naczynie wzbiorcze przeponowe, = ﬁ y SIS
D=280mm, H=395 mm, p=6,0 bar, z T | @D O ] -
armaturg przeptywowa DN20 — Di 290 =
; A L[ JHAGE 2 260
o ‘ [ Tpowcose 1| | TERAOM ] 90
Podgrzewacz pojemno$ciowy stojacy z W TERAKOTA Ll 200
jedna wezownica spiralng o poj. 200 dm3, NG @ 90 Ll L]
DN=600 mm, H=1217 mm % 7N i
Ll i
= N %*
| bk
Kanat nawiewny stal. ocynk. 200x150 mm, %\' o
zabezp. siatka, obustronnie zakonczony kratkami I 2xDN3 5 120 %
typu A/l; dolna krawedz 0,3 m nad posadzkg, & = - 200
) Il =
O @ 90 ==
D 200 || ==
Naczynie wzbiorcze przeponowe, § % = [ > 5
D=480mm, H=538 mm, p=2,5 bar o= g ol —lz -
-l0,02 = ] ' _
Instalacja gazu - stal. cz. DN32 pod stropem na <
wys. 2,9 m; przed kottem zamontowac L Shie | N2 KG A ?%%ﬁp
armaturg gazowa - zawdr kulowy DN25 i filtr Q 1200 11 - | . > 90
siatkowy DN25 ] T 200 w % 290 =
9 E ] = 260
|
Lokalizacja czujnika zewn. kottowni gazowej E: ‘E‘ Q
| nawys. 2,5 m §§
D
[ / D @ 90 90
Przytacze gazu sic GZ-35 z PE 100 RC SDR11, @32 5 I~ 200 200 @
- wg odrebnego opracowania _ WC.KOBIET
Szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa o wym. 700x700x265|mm wyposazona S TERAKQTA
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%OO ‘ - przewdd gazowy gazu ziemnego GZ-35 (rura stalowa b/szwu)
—
Nascienny kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny wiszacy o mocy znamionowej
[ |BBLOTERA/CIYIELNIA K.G. 8,9-43,0 kW; wymagane ciénignie gazu _20 mbar; wymi:':\ry: 5(_)9)(_500x750 mm, montaz n
- 37.15m?] TERAKOTA wys. 1,2 m nad (dolna krawedz), ponizej kotta wykona¢ podejscie kan. sanit. @50PP do
o 00 "i podigczenia odptywu skroplin; spalanie bez udziatu powietrza z pomieszczenia, przed
%0 = kottem zamontowaé¢ zawdr gazowy dn25 i filtr do gazu dn25; kociot powinien by¢
§ = ] wyposazony w:
[ ISTAINA - konsole sterowniczg,
4.45m?| TERAKOTA ! - opcjonalnie zdalne sterowanie dialogowe. System do regulacji obiegu c.o. grzejnikowe
e SN - czujnik temperatury zewnetrznej,
— - czujnik c.w.u.,
— bram; - czujnik dla zaworu mieszajgcego
- Sposoéb podtgczenia kotta do komina przez konfiguracje C33x, tj. przewody koncentrycz
— e @80/125 w pom. kotta, przewod pojedynczy @80 w kominie o minimalnym wymiarze
- = $rednicy @160 mm (powietrze do spalania w ciggu zwrotnym); w sktad zestawu wchodz
- - tréjnik przytgczeniowy 90° koncentryczny @80/125 SPS z rewizja,
L [ [POM.KIEROWNIKA — - rura koncentryczna @80/125 SPS dtugosci 250 mm lub 500 mm,
[ [MAGAZYNEK 7.65m?| TERAKOTA — Z @ - rozeta na wlocie do komina,
4,01m2| TERAKOTA — o - kolano spalinowe SP 90°, @80 z podparciem,
- rury spalinowe @80,L=2,5-3,0m
- pokrywa dachowa na dach ptaski (czapa komina) @80
i - parasol @80
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