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1.

Czes¢ ogolna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3a wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu instalacji
w budynku uzytecznosci publicznej ,,DOM LUDOWY?”, potozonym
w  miejscowosci  Mscice, ul. Potudniowa, dziatka 267/66,
gm. Bedzino.

Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu
1 realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot, jak w pkt.1.1., a w szczegolnosci:

»  montaz tablic rozdzielczo-zabezpieczajacych w obiekcie,

» montaz instalacji odbiorczej w obiekcie,

» montaz opraw o$wietleniowych,

» montaz osprzetu elektrycznego,

Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
Z obowigzujacymi normami, Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, = Warunkami  technicznymi  wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych oraz Dokumentacja
projektowaq.
» Tablica (Rozdzielnia) rozdzielczo-zabezpieczajaca
urzadzenie stuzace do przylaczania linii zasilajacej oraz rozdzialu
1 zabezpieczenia obwodow odbiorczych,
»  Oprawa o$wietleniowa
urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania

strumienia $wietlnego wysylanego przez zZrédlo $wiatla,
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zawierajagce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
1 potaczenia z instalacjg elektryczna,

»  Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
ochrona czg$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z:
Wytycznymi Inwestora,

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja: Wymagania ogodlne,

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Prawem Budowlanym,

YV V. V V V VY

Uzgodnieniami i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow zgodnie
Z wymaganiami, zawartymi w:

»  Wytycznych Inwestora,

» Dokumentacja projektowa,

Zastosowane materialy 1 wyroby muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci uprawniajace do stosowania
ich w Polsce.

Dopuszcza si¢ zmiang¢ stosowanych materiatow 1 elementéw, pod
warunkiem  odpowiedniej  akceptacji  inspektora  nadzoru.  Nie
zaakceptowane materiaty i elementy Wykonawca stosuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z mozliwoscig nie przyjecia 1 nie zaptacenia za wykonang prace.
Ponizej przedstawiono dodatkowe wymagania dla materiatow, elementow
1 urzadzen:

» Kable i przewody elektroenergetyczne niskiego napigcia
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kable muszg speinia¢ wymagania PN-93/E-90401, PN-93/E-90400,

IEC 60502-1, PN-HD 603. Zaleca si¢ stosowanie kabli na napigcie

znamionowe 0,6/1kV o zytach miedzianych, typu:

= HO7VV,

=  NYY-J.

»  Oprawy (wypusty) oswietleniowe

Zaleca si¢ stosowanie opraw o$wietleniowych:

e w pomieszczeniach tazienek, kuchni i zaplecza, zaleca si¢
stosowanie opraw swietlowkowych sufitowych i/lub opraw
swietlowkowych sciennych

e w pozostalych pomieszczeniach oprawy nastropowe/$cienne
swietlowkowe.

»  Tablice rozdzielczo-bezpiecznikowe

urzadzenie stuzgce do rozdzialu 1 zabezpieczenia obwodow

elektrycznych.

»  Gniazda wtyczkowe

Zaleca si¢ stosowanie gniazd wtyczkowych :

e W pomieszczeniach kuchni, tazienek i zaplecza, zaleca si¢

stosowanie gniazd wtyczkowych szczelnych pojedynczych
2P+Z,

e W pozostatych pomieszczeniach zaleca si¢ stosowanie gniazd

wtyczkowych podwojnych 2P+Z,

¢ jako gniazda trojfazowe zaleca si¢ stosowanie gniazd wtyczkowych

hermetycznych pieciostykowych 3P+N+Z,

3.  Sprzet
Wykonawca powinien dysponowac:

» elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych,
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» rusztowaniem przejezdnym do wykonywania robot na wysokosci,
»  sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robot.
Urzadzenia 1 sprz¢t zmechanizowany uzywany na budowie powinien miec¢

aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Transport i skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac.
Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazac si¢ mozliwosciag
korzystania z nast¢pujacych srodkdw transportu:

»  Samochodd dostawczy do 0,9 t,

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna na-
stapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazyno-
wych 1 sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, zabezpiecza¢ od zewn¢trznych wplywow atmosferycznych
a W razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wil-
gotnosci.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno od-
bywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Na-
lezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
W czasie transportu 1 wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
I urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. W czasie
transportu 1 sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli/przewoddéw po-
winny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami atmos-
ferycznymi, w przypadku kabli/przewodow o izolacji z tworzyw sztucz-
nych zatozenie na oczyszczonej powltoce kapturkow termokurczliwych po-
krytych od wewnatrz warstwa kleju. Parametry techniczne materiatow
I wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie tech-

nicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i

6|Strona



przepisow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wia-

dectw jakosci np. kable/przewody, urzadzenia prefabrykowane, aparatury

nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi

lub protokotami odbioru technicznego. Urzadzenia dostarczone przez in-

westora powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakosci

Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

Montaz instalacji (okablowania)

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z in-
nymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta
I dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Przewody in-
stalacji uktada¢ w uprzednio przygotowanych bruzdach. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
I dodatkowe naprezenia.

Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci
I sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wpltywem warunkow atmosferycznych.

Montaz osprzetu

Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty za-
pewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprze-
tu i osprzetu do podtoza wykorzysta¢ kolki rozporowe. W instalacji
elektrycznej taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
I osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ pota-
czen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,

przekroju 1 liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Zdejmo-

7|Strona



5.4.

wanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszko-
dzen mechanicznych. Konce przewodoéw miedzianych z zytami wie-
lodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tu-
lejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cy-

nowania).

Dodatkowa ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowano — Samo-
czynne Wylaczenie Zasilania, zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona
polega na potaczeniu metalowych mas urzadzen nie bedacych w wa-
runkach normalnej pracy ,,pod napigciem” z uziemionym przewodem
ochronnym, powodujacym w warunkach zaktéceniowych odtaczenie
zasilania.

Przewod ochronny PE nalezy przylaczyé do zaciskow specjalnie do
tego przewidzianych.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC
60364-54. Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna

by¢ wigksza niz 10 Q.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na bu-

dowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru budowy, zgodnosci dostar-

czonych materiatéw i realizacji robot z:

»  Wytyczne Inwestora,

>

Dokumentacja projektowa,

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ In-

spektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia w formie pisemnej wyni-

ki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kaz-

dej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej ak-

ceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i/lub Uzytkownika /Inwestora/.

6.1.

6.2.

6.3.

Instalacja odbiorcza

Instalacja elektryczna odbiorcza powinna by¢ zgodna z Projektem

Wykonawczym. Po jej montazu, podlega sprawdzeniu pod katem:

» dokladnosci montazu,

> Jakosci potaczen kabli i przewodow,

»  stanu izolacji,

» wlasciwe podiaczenie przewodow roboczych 1 ochronnych
w osprzecie i1 odbiornikach,

»  stanu zabezpieczenia szczelnoSci.

Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projek-

towa. Po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

»  doktadnos$ci montazu,

> Jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,

»  stanu zabezpieczenia szczelnosci.

Badania 1 pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé proby pomontazowe i Spraw-

dzi¢:

» badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, za-
chowania ciaggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w miej-
scach odbiorow,

»  pomiary rezystancji uziomow,

A\

pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen,
» prawidlowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz

ciggtos¢ przewodow tej instalacji,
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»  prawidlowo$s¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniccia zatozonej jakosci wyko-
nywanych robot oraz sprawdzenie zgodnosci roboét z:

»  Wytyczne Inwestora,

»  Dokumentacja projektowa,

Urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadec-
two jakosci, wydane przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robot oraz

badan i pomiaréw pomontazowych.

Przedmiar i obmiar robaot.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz oblicze-
niu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Sporzadzony obmiar wyko-
nawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Stosowane jednostki obmiarowe:

»  [m] — dla przewodow,

»  [szt.; kpl] - dla opraw oswietleniowych,

>  [szt.; kpl.] - dla osprzgtu,

Odbior robat.

Stosowane odbiory robot to: czesciowe i koncowy.
Odbiory robot :

»  stan montazu instalacji odbiorczej,

»  stan montazu opraw,

»  stan szczelnosSci opraw i osprzetu,

>

podiaczenie kabli zasilajacych oraz instalacji uziemiajacej,
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» poprawne dziatanie opraw oswietleniowych,

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udzialem In-
spektora Nadzoru budowy, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu
prob. Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préob i pomiardw jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzo-
ru oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace do-
kumenty:

» aktualng Dokumentacje Powykonawcza,

»  protokoty z dokonanych pomiaréw,

»  protokot odbioru robét,
>

atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci, wydane przez producenta.

9. Podstawa platnosci.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
wyrobow 1 materiatdbw oraz jakosci wykonywanych robot na podstawie
wynikéw pomiardéw i badan kontrolnych.
Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszyst-
kich materiatéw uzytych do budowy linii kablowych oraz robocizng, sprzet

I wszystkie inne czynnosci niezbgdne do nalezytego wykonania robot.

10. Przepisy zwiazane.

» PN-IEC 60364-4-4-43
Ochrona przed pradem przetezeniowym

» PN-ICE 60364-4-473
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

>  PN-ICE 60364-5-51
Doboér wyposazenia elektrycznego
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PN-ICE 60364-4-4-41
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54
Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-ICE 60364-4-443
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-87/E-90056
Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-IEC-603 64-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw

PN-76/H-92325
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano —
— Montazowych, Czes¢ V ,Instalacje elektryczne”.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99
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