Uziemienie punktu podziatu sieci

Przej$cie kabla przez $ciang nalezy zabezpieczy¢ /—
przed wnikaniem wody Ru<5 Q Uziom pionowy, wbijany na glgboko$¢ min. 3m

—_— Zacisk w studzience osadzonej w gruncie Bednarka FeZn 25x4 ulozona w ziemi na glebokosci min. 0,6m

Potgczenie spawane w ziemi
zabezpieczy¢ masg bitumiczng

YAKY 4x25mm? prowadzony w rurze ostonowej DVK50
utozonej w warstwie podposadzkowej

SYMBOL

OPIS

Gniazdo 2P+PE, p/t

Gniazdo 2P+PE, pit., IP44

Zestaw gniazd 230V/400V w rozdzielnicy wyposazonej w zabezpieczenia

Rozdzielnica metalowa, zamykana na klucz, n/t.
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Potgczenie spawane do stupéw konstrukcyjnych
drutem FeZn 8

Wypust przewodu do zasilania urzgdzen statych 1 fazowych

0

Bednarka FeZn 25x4 utozona w ziemi pod tawg fundamentowg
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Rozdzielnica wyposazona w:
1 x gniazdo 24V/16A
2 x gniazdo 230V/16A
1 x gniazdo 400V/16A
1 x gniazdo 400V/32A
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Potgczenie spawane do stupéw konstrukcyjnych

drutem FeZn 8

Skrzynka kontrolna do gruntu

Rozdzielnica wyposazona w:
1 x gniazdo 24V/16A

2 x gniazdo 230V/16A

1 x gniazdo 400V/16A

1 x gniazdo 400V/32A
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lia nadmiarc
mocowana do powierzchni $ciany
przeznaczona do obstugi fodzi

UWAGI:

- instalacje teleinformatyczne nie wchodzg w zakres tego opracowania

Potgczenie spawane w ziemi
zabezpieczy¢ masa bitlimiczng

- wszystkie fgczniki oswietleniowe montowaé na 1,4m od gotowej posadzki z wyjgtkiem pomieszczen dla niepetnosprawych, h=1m
- wszystkie gniazda montowaé na wysokosci 0,4m od gotowej posadzki z wyjgtkiem pomieszczen technicznych i sanitarnych - 1,2m i 2,2m
- do podumywalkowych przeptywowych ogrzewaczy wody doprowadzi¢ przewdd 4-zytowy dla podgrzewaczy 2-fazowych - opcja

- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach p/t. i w warstwach podposadzkowych w rurach ostonowych

- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywaé wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji
- wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow réwnowaznych

- zgodnie z nowelizacjg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553 - pozycja 13.2
wszystkie oprawy przeznaczone do o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNOBP

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych
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OCHRONA OD PORAZEN
samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie TN-C-S
wytgczniki réznicowoprgdowe
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Budynek magazynowy z czes$cig administracyjno - socjalng
OBIEKT Podamirowo; dz. nr 6/16; obr. Dobiestawiec

Instalacja elektryczna gniazd 230V i sity - rzut parteru

TRESC RYS. | Instalacja uziemienia punktu podziatu sieci i stupéw stalowych
hangaru
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PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 11.2012
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i )
elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0174/PWOE/12
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