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2. Opis techniczny:

2.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
clektrycznej wewngtrznej instalacji elektrycznej, dla budynku magazynowego z
czg¢$cia administracyjno — socjalng w m. Podamirowo, gmina Bedzino, dziatka nr
6/16.

2.2 Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora
podktady architektoniczno-budowlane
obowiazujace normy, rozporzadzenia i przepisy

’”

Y

Y

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst ujednolicony (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 20 grudnia
2004 r. w sprawie szczegdtowych warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 Nr 2, poz.
6)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz. U. z 2003 nr
33 poz. 270, Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156

ROZPORZADZENIE MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U,
nr 80 poz. 563.

uzgodnienia i wytyczne branzowe

2.3 Zakres opracowania:

wewngtrzna linia zasilajaca

rozdzielnica R

instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i awaryjnego
instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity
instalacja uziemiajaca

ochrona od porazen pradem elektrycznym

instalacja przeciwprzepieciowa

2.4 Charakterystyka elektroenergetyczna:

Napigcie zasilania Un =400V/230V, 50Hz
Napiecie odbiornikéw Uo = 400V/230V

Moc przylaczeniowa Pp=16,0 kW

Moc zainstalowana Pi =483 kW

Moc obliczeniowa Pz =16,0 kW
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e Prad obliczeniowy Ip=250A
e Uktad sieci TN-C
e Uktad instalacji odbiorcze] TN-C-S

2.5 Zasilanie elektroenergetyczne:

Zasilanie elektroenergetyczne projektowanego budynku nalezy zrealizowaé z
istniejacego zlgcza kablowo — pomiarowego w granicy dziatki w ramach istniejacej
mocy przytaczeniowe;j.

2.6 Rozdzielnica R:

Dla budynku projektuje si¢ rozdzielnice natynkows, metalowa 6x24 moduty z
drzwiami metalowymi, zabudowang w korytarzu. Rozdziclnice wyposazyé w
aparatur¢ modutowa zgodnie ze schematem zamieszczonym w tym opracowaniu. W
rozdzielnicy nalezy zrealizowac¢ punkt podziatu sieci z uktadu TN-C na uklad TN-
S. Szyne¢ PEN nalezy polaczyé przewodem LgY 35mm’ z projektowanym uziomem
pionowym, wbijanym.

Zastosowana rozdzielnica musi spetnia¢ wymagania normy:

PN-EN  60439-3  Wymagania dotyczqce  niskonapigciowych  rozdzielnic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez
osoby nie wykwalifikowane.

2.7 Wewnetrzna gléwna linia zasilajaca - wlz:

Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ kablem YAKY 4x25mm° z

istniejgcego ZKP. Projektowany kabel nalezy uklada¢ w wykopie o glebokosci
0.9m na 10cm warstwie piasku. Po ulozeniu, kabel przykryé¢ taka sama warstwa
piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwa ziemi rodzimej. Tak utozony kabel nalezy
przykry¢ folig ochronng niebieskg i wykop wypeié¢ ziemia rodzima ubijajac ja
warstwami. Projektowany kabel na dlugosci od $ciany zewnetrznej + R nalezy
ostoni¢ rurg DVK 50. Kabel po wprowadzeniu do budynku nalezy ukladaé w
warstwie podposadzkowe;j.
Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z norma
SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa” wykorzystujac ostony kablowe typu DVK. W miejscach wprowadzenia
kabla budynku i zfacza kablowo-pomiarowego pozostawié zapas kabla po okolo
2m.

2.8 Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego i awaryjnego -
ewakuacyjnego:

Instalacj¢ oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykonaé przewodem
YDYzo 4-3x1,5mm* 750V. W pomieszczeniach technicznych, i sanitariatach
stosowac osprzg¢t hermetyczny 1P44. Laczniki i przyciski montowaé na wysokosci
I,4m od posadzki. Typy opraw oznaczono symbolami na rzutach instalacji i
opisano w legendzie. Wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego wyposazono
w inwerter do o$wietlenia awaryjnego. Do opraw z inwerterem doprowadzi¢ stala
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faze. Do wszystkich wypustéw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody PE.
Przyjmuje si¢ ukladanie przewodéw pod tynkiem w bruzdach i posadzkach w
rurach ochronnych typu RL. Polaczenia przewodéw realizowaé w puszkach
tacznikéw, stosowa¢ puszki modutowe, glebokie. Oprawy o$wietleniowe w
pomieszczeniach nalezy montowac bezposrednio pod sufitem z wyjatkiem hangaru
nr 2 gdzie nalezy je podwiesi¢ do konstrukcji stalowej dachu.

Oswietlenie zewngtrzne nalezy zabudowa¢ na s$cianach budynku. Zalgczanie
oswietlenia bedzie si¢ odbywato automatycznie za pomocg zegara astronomicznego
lub re¢cznie z wykorzystanie przetagcznika AUTOMAT — 0 — REKA.

Oswictlenie awaryjne-ewakuacyjne winno zapewnié bezpieczne opuszczenie
pomieszczenr po zaniku napiecia. Do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
zastosowano wydzielone oprawy o$wietlenia podstawowego wyposazone w
inwerter oraz oprawy z piktogramem jednostronnym IP 20.

Oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne umozliwia wyjscie z budynku w czasie zaniku
napigcia w obwodach oswietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego winny by¢ umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego -
w poblizu schodéw - w poblizu kazdej zmiany poziomu - przy kazdej zmianie
kierunku - przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy - w

poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego. Na
powierzchniach drég ewakuacyjnych srednie natezenie o$wietlenia musi wynosié
minimum 1 Lx w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi obejmujacej
niec mniej niz potowe szerokosci drogi musi wynosié 0,5 Lx.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej powinno zalaczy¢ sie maksymalnie w czasie 5
sekund od zaniku napigcia. Wymagany czas dzialania o$wietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego wynosi 1 godzine.

2.9 Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sily:

Instalacj¢  gniazd wtykowych 230V wykonaé¢ przewodem YDYzo
3x2,5mm° 750V. Przyjmuje sie ukladanie przewodéw pod tynkiem w bruzdach i
posadzkach w rurach ochronnych typu RL. Pofaczenia przewodéw realizowaé w
puszkach gniazd, stosowa¢ puszki modulowe, glebokie. W poszczegélnych
pomieszczeniach przewiduje si¢ obwody gniazd wtykowych, typu 2P+PE, 16A z
kotkiem uziemiajacym, gniazda w pomieszczeniach uzytkowych montowaé na
wysoko$ci 0,4m, w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2 i 1,Im od
gotowej posadzki. W pomieszczeniach, w ktérych moze wystepowaé wilgoé
przewidziano gniazda bryzgo-szczelne IP44. Wszystkie obwody gniazd wtykowych
nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikami roznicowo-pradowymi, IAn=30mA.

Instalacj¢ zasilania przeptywowych, podumywalkowych ogrzewaczy wody nalezy
wykona¢ przewodem YDY 4x4mm?®750V. Przyjmuje si¢ uktadanie przewoddéw
pod tynkiem w bruzdach i posadzkach w rurach ochronnych typu RL. Obwody
nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo-pradowymi z czlonem nadmiarowym
zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy R.

Projektuje si¢ obwody sitowe do zasilania podrozdzielnic wyposazonych w gniazda
24/230/400V oraz zabezpieczenia tych gniazd. Podrozdzielnice te nalezy zasilié
przewodem YDY 5x10mm’750V. Przyjmuje si¢ ukladanie  przewodéw pod
tynkiem w bruzdach i posadzkach w rurach ochronnych typu RL. Obwody nalezy
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zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi zgodnie ze schematem ideowym
rozdzielnicy R.

2.10 Instalacja uziemiajaca:

Dla obiektu nie ma koniecznosci wykonywania zewnetrznej instalacji ochrony
odgromowej. Nalezy jednak wykona¢ instalacje uziemienia konstrukeji stalowej
hangaru nr 2. Uziemienie nalezy wykona¢ bednarka FeZn 25x4 utozona w ziemi na
min. glebokosci 0,6m, ktéra nalezy polaczyé drutem FeZn o8mm ze stupami
konstrukcyjnymi hangaru. Pofaczenia nalezy wykonaé poprzez spawanie i
zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Dodatkowo bednarke nalezy polaczyé z uziomem
pionowym projektowanym dla uziemienia punktu podziatu sieci oraz ze zbrojeniem
taw fundamentowych.

2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje sie dwustopniowa ochrone przed przepieciami. W rozdzielnicy R
nalezy zastosowa¢ ograniczniki kl. 1+2 z dobezpieczeniem zgodnie ze schematem
ideowym.

2.12 Ochrona przeciwpozarowa:

W celu realizacji ochrony przeciwpozarowej w zakresie instalacji
elektrycznych w  projektowanej rozdzielnicy R nalezy zabudowaé glowny
wylgcznik réznicowo-pradowy (selektywny), typu: dRCM80/4/03-S/A+.

2.13 Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym
wszystkie  obwody  gniazd  wtykowych  zabezpieczono  wylacznikami
roznicowopragdowymi IAn=30mA, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2005. Dla calej
projektowanej instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN-S majacy
oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE. Dla zapewnienia skutecznej
ochrony od porazen przyjeto zalozenie, ze czas zadzialania zabezpieczen nie moze
przekroczy¢ 5 s, a w instalacji odbiorczej 0,2 sekundy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokonaé pomiaréw skutecznosci
zastosowanej ochrony od porazen, izolacji przewodow, ciaglosci przewodu PE i
rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez:

- izolowanie czesci czynnych;

Ochrong przy dotyku posrednim realizowana jest przez:

- zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania;

- uzytkowanie urzadzen II klasy ochronnosci;

- wylgczniki roznicowpradowe
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2.14 Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, czesé D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne
I piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Do odbioru przedstawi¢
protokoly z badan instalacji elektrycznej zgodne z normg: PN-HD 60364-4-41.

a) skutecznosci samoczynnego wytaczenia

b) parametréw wylgcznikéw RCD

¢) stanu izolacji obwodéow

d) stanu izolacji kabli elektrycznych

¢) stanu instalacji uziemien
Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgca uprawnienia do
wykonywania rob6t branzy elektrycznej. Stosowane materiaty elektrotechniczne i
urzadzenia powinny posiadaé certyfikat dopuszczenia do stosowania. Wszystkie
roboty zanikajgce nalezy zglaszaé do odbioru inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego, odbiory winny byé potwierdzone odpowiednim protokotem.
Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego
aneksu, uwzgledniajacego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.
Po zakonczeniu prac dokonaé¢ odbioru robét, uporzadkowaé teren, usunac szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.
Materiaty z ewentualnej rozbiérki beda posegregowane i przekazane do recyklingu
oraz utylizacji.
Jednostka projektowa - Projektant, NIE WYRAZA ZGODY na stosowanie
samowolnych zamian rozwigzan technicznych w szczegoOlnosci rozwigzan
materialowych w stosunku do przyjetych w projekcie, dotyczy to w szczegdlnosci
elementdéw i rozwigzan podlegajacych wyliczeniu, doborowi oraz sprawdzeniu i
uwzglednieniu parametréw techniczno-budowlanych wyrobéw w catosciowym
rozwiazaniu technicznym. Stosowanie zamian przyjetych wyrobéw na inne bez
wiedzy Pracowni projektowej jest niedopuszczalne bez wzgledu na przyczyne
zamiany.
SAMOWOLNE DOKONYWANIE ZAMIAN JEST NARUSZENIEM
PRAW AUTORSKICH.
Ponadto za samowolne wprowadzenie zamian wyzej opisanych w trakcie
realizacji  inwestycji, Jednostka Projektowa - Projektant nie ponosi
odpowiedzialno$ci oraz ustaje gwarancia i rekojmia na wykonany projekt.

Sprawdzit: Projektowal:
mgr inz. Wojciech Kosiba mgr inz. Tomasz Lach
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3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres prac:

Prace budowlane zgodnie z projektem obejmuja budowe wewnetrznej instalacji
elektrycznej oraz instalacji ochrony odgromowej, dla budynku magazynowego z
czescig administracyjno — socjalng w m. Podamirowo, gmina Bedzino, dziatka nr
6/16

2. Przewidziane zagrozenia:

Podczas realizacji prac budowlanych moga wystapié zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- podczas prac na wysokosciach

- podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac:

Catos¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami BHP.

4. Instruktaz pracownikéw:

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy przeprowadzié¢ instruktaz
stanowiskowy zgodny z aktualnymi przepisami.

Wszystkie prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach nalezy wykonywaé po
wylaczeniu tych urzadzen spod napiecia.

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie, wazne
uprawnienia w zakresie ecksploatacji i dozoru urzadzen i instalacji
elektrycznych. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci i starannosci wykonania.

Sprawdzit: Projektowal
mgr inz. Wojciech Kosiba mgr inz. Tomasz Lach
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4.  Obliczenia techniczne:

Instalacja elektryczna:

2 -
& 5 = =
= =3 > ' EAR
33| fx : ERRIEY "
4 2 @ =
2 &
kW mm2 | m U% A A A A A Q A v v
ZKP R 16,00 | 1,0 | 0,9 [YAKY4x | 25 23 (0,16 | 25,0 | 25 | 86 [36,3(124,7|0,04 2475 10 |[230
Spadek napiecia liczony od ZKP do R: AU% = 0,16%
Sprawdzenie koordynacji zabezpieczen z kablem
1. I <Iy £1,
25,0A < 25,0A < 86,0A
2. Ig < 1,45xlz 12 o klen = 36,3 A
36,3A < 124,7A
WARUNKI SA SPEENIONE
Sprawdzenie skutecznosdci samoczynnego wylaczenia zasilania
Zg xTa< 230V la dla t=0,4s wynosi 247,5A
2/
Zs =1,25—— =0,04Q2 0,04Q x 247 5A = 10V < 230V
y-s
WARUNEK JEST SPELNIONY
Zwraca si¢ uwage, ze jedynym miarodajnym sprawdzeniem skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej jest pomiar, ktéry nalezy wykonaé po wykonaniu wszystkich instalacji.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Wojciech Kosiba

mgr inz. Tomasz Lach




Projekt budowlano-wykonawczy zalicznikowej, wewnetrzne;j instalacji elektrycznej dla budynku magazynowego

Z czescig administracyjno - socjalng

76-037 Bedzino; m. Podamirowo, dziatka nr 6/16

5. Zestawienie podstawowych materialow:

UWAGA!

1.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie¢ ze
wszystkimi dokumentacjami i dokladnej weryfikacji zwlaszcza dlugosci oraz ilosci
odpowiedniego osprzetu, ktéry bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materialow / producentéw sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowaé rozwigzania, materialy,
urzadzenia firm réwnorz¢dnych technicznie, o parametrach réownowainych, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywolany w
dokumentacji.

Lp. Nazwa Typ Producent | Ilosé Nr kat.
Rozdzielnica R
1 Lampka kontrolna pojedyncza Z-EL/G230 3
2 Zegar astronomiczny cyfrowy dobowy SA-TD/1W 1
3 Przetacznik obrot. 1-bieg. przel. HA-0-A Z-DSU1-HOA 1
4 Wylaczniki nadpradowy 1-bieg CLS6-B6-DP 4
5 Wytaczniki nadpradowy 1-bieg CLS6-B10-DP 11
6 Wyl.nadpr. z mod. réznic., 1+N-bieg. 16/11\?/1:.3%60-}1)[5 11
7 Modulowy blok listew rozdzielczych,4bieg BPZ-KB-11/160 1
8 Szyna do taczenia aparatury modutowej Z-GV_];)F/EP-‘LBNA 1
9 Szyna do laczenia aparatury modwlowej Z-GV-16/3P-3TE |
10 Cyfrowy wyl. réznicowopradowy 4-bieg. dRChg;gAﬂij- 1
11 Rozlgcznik bezpiccz. z sygn. przepalenia Z-SLS/CB/3 4
12 Stycznik instalacyjny Z-SCH230/25-40 1
13 Ogranicznik przepigé typ 1+2 (klasa B+C) SPBT12-280/3 1
14 Zamck z kluczykiem do drzwi stalowych F KLV-U-SS-F/SF 1
15 Zestaw uziemiajacy drzwi BFZ-DES 1
16 Listwa ostonowa biala NBP-1000-W 2
17 Roztacznik gléwny izolacyjny 1S-63/4 1
18 Licznik energii elektrycznej KWZ-3PH-63 1
19 Wyt nadpr. z mod. réznic., 1+N-bieg. 20},”3,[;%%3_[)]5 3
20 Plytka rozdzielnica natynkowa - komplet BF-0-6/144-p 1
Elementy instalacji elektrycznej:
gniazda, laczniki, oprawy
oswietleniowe, itp.
1 Gniazda p/t., 2P+PE 23
2 Gniazdo p/t., 2P+PE, IP44 21
3 Lacznik instalacyjny 1-bieg., p/t., IP44 ]
4 Lacznik instalacyjny 1-bieg., p/t. 3
5 Lacznik instalacyjny $wiccznikowy, p/t. 1
6 Lacznik instalacyjny swiecznikowy, p/t., IP44 2
7 Lacznik instalacyjny schodowy, p/t. 2
8 Rozdzielnica wyposazona 5616 3
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9 Oprawa oswietleniowa, $wictlowkowa, n/t., 2
2x18W, raster, EVG + modul awaryjny 1h
10 Oprawa oswietleniowa, $wietléowkowa, n/t., 2
2x18W, IP65, EVG
11 Oprawa o$wietleniowa, $wietlowkowa, n/t., I
2x18W, IP65, EVG + modul awaryjny 1h
12 Oprawa os$wietleniowa, swietlowkowa, n/t., 6
2x36W, IP65, EVG + modul awaryjny 1h
13 Oprawa oswictleniowa, $wietlowkowa, n/t., 8
2x36W, IP65, EVG
14 Oprawa oswietleniowa, swietléwkowa, n/t., 4
2x36W, raster, EVG
15 Oprawa o$wietleniowa, $wictlowkowa, n/t., z
2x36W, raster, EVG + modui awaryjny lh g
Oprawa oswietlenia zewnetrznego scienna, max
1A 60W, IP54, kolor szary+ zaréwki LED BATPO Tl ¢
17 Oprawa oswictleniowa plafoniera LED, 50W, IP65 RINDO LED 2
18 Czujnik ruchu — dookdlny 3
19 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, n/t. SMART 44 2
20 Puszka instalacyjna o 60, p/t, modulowa, gleboka 55
21 Swietlowka 13W 10
22 Swietlowka 36W 42
23 Zaréwka LED, E27 T-10W 6
Instalacja uziemien
1 Bednarka FeZn 254 40 mb
2 Drut odgromowy o8 10 mb
3 Skrzynka kontrelna do gruntu 1
4 Uziom kompletny 3-metrowy 1
Kable, przewody, rury, itp.
1 Kabel YAKY 4%25mm’ 23 mb
z
2 Przewod YD\;;;‘:‘,“’"’ 35 mb
T
3 Przewod L ?;01\}5 L 300 mb
2
4 Przewod L st"ﬂz\’fmm 300 mb
b}
5 Przewod YDY;SXOI\;Smm 50 mb
T
6 Przewod YDY?'SSZI\?mm 70 mb
7 Przewod Lg¥Y 1x35mm? 6 mb
8 Przewod LgY 1x16mm? 5 mb
9 Przewod LgY 1x10mm? 10 mb
10 Przewod Lg¥Y 1x6mm? 5 mb
11 Przewdd LgY 1x4mm? 5 mb
12 Przewod LgY 1x1,5mm?> 5 mb
13 Rura ostonowa RL 22 25
14 Uchwyt zamykany 922 50
15 Ztaczka karbowana e 22 50
16 Rura ostonowa DVK 50 6
17 Gips, kotki, uchwyty, folia, itp. Wykonawca wg zapotrzebowania
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7. Rysunki i schematy:

Lp. Tytut rysunku Nrrys.
1 Mapa sytuacyjna - plan zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych E-1
5 Instalacja elektryczna gniazd 230V i sily - rzut parteru E-2

Instalacja uziemienia punktu podziatu sieci i stup6w stalowych hangaru

Instalacja elektryczna oéwietlenia podstawowego i awaryjnego-ewakuacyjnego — E-3
rzut parteru

4 Schemat ideowy i widok rozdzielnicy R E-4




