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OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane(tj. Dz. U. z
2003 roku, nr 2007, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam ze projekt
budynku magazynowego z czescig administracyjno — socjalng wraz z infrastrukturg
techniczng (zlokalizowany w Podamirowie, obreb Dobiestawiec, gmina Bedzino na
dzialce o numerze geodezyjnym dz. nr 6/16), zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS ZAWARTOSC|I OPRACOWANIA

A. MATERIALY WYJSCIOWE
1. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Kserokopie uprawnien i zaswiadczeh projektantéw
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak:
PP.6733.15.2011 z 15 kwietnia 2011 roku wydana przez Wojta Gminy Bedzino.

n

B. ANEKS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Opis do projektu zagospodarowania dziafki
2. Rysunek — Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

C. ANEKS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO
1. Opis do projektu architektoniczno — konstrukcyjnego
| Dane ogdlne
Il Dane materiatowe
Il Dane architektoniczne
IV Dane statyczno-konstrukcyjne
V Ciggi komunikacyjne
VI Aneks przeciwpozarowy
VIl Technologia
2. Rysunki architektoniczne:

A-1. Rzut parteru skala 1:50
A-2. Rzut dachu skala 1:50
A-3. Przekréj A-A skala 1:50
A-4. Elewacje skala 1:100
A-5. Zestawienie stolarki skala 1:100
3. Rysunki konstrukcyjne:
K-1. Rzut fundamentow skala 1:50
K-2. Rzut uktadu konstrukcyjnego parteru skala 1:50
K-3. Rzut konstrukcji dachu skala 1:50
K-4. Zbrojenie stop i taw fundamentowych skala 1:20
K-5. Zbrojenie podwalin skala 1:20
K-6. Zbrojenie stupow skala 1:20
K-7. Zbrojenie nadprozy i wiencow skala 1:20
K-8. Przekroje B-B i C-C skala 1:50
K-9 Konstrukcja drewnianej wiezby dachowe;j skala 1:50
K-9a Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej — potgczenia skala 1:50
K-10 Rzut konstrukcji dachu skala 1:50/10
K-11 Dzwigary ram skala 1:20/10
K-12 Platwie skala 1:20/10
K-13 Widok konstrukcji scian skala 1:50
K-14 Stupy skala 1:20/10
K-15 Rygle scienne skala 1:20/10

K-16 Stezenia potaciowe i $cienne skala 1:20/10



D. OPINIA GEOTECHNICZNA
E. PROJEKTU BIOZ,

F. PROJEKTU INSTALACJI WOD - KAN,
1. Dokumenty

2. Instalacja wod-kan

3. Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne,

4. Przytgcza wod-kan

5. Warunki wykonania i odbioru

6. Plan BIOZ

7. Rysunki:
1/S. Rzut parteru instalacja wodociggowa skala 1:50
2/S. Aksonometria instalacji wodociggowej skala 1:50
3/S. Rzut parteru instalacja kanalizacyjna skala 1:50
4/S. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej skala 1:50
5/S. Przytgcze wodociggowe skala 1:50
6/S. Przylgcze kanalizacyjne skala 1:50

G. PROJEKTU ZALICZNIKOWE, WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Opis do projektu technicznego
Plan BIOS
Obliczenia statyczne
Karty katalogowe
Rysunki i schematy:
E-1. Mapa sytuacyjna
E-2. Instalacja elektryczna gniazd 230V i sity-rzut parteru
Instalacja uziemienia punktu podziatu sieci i stupow stalowych hangaru
E-3. Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i awaryjnego —
ewakuacyjnego - rzut parteru
E-4. Schemat ideowy i widok rozdzielnicy
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku magazynowego
z czescig administracyjno — socjalng dziatka jest potozona na potudniowym brzegu jeziora
Jamno na terenie obszaru chronionego krajobrazu pod nazwg ,Koszalihski Pas Nadmorski”.
Projektowany obiekt ma pomoéc w utrzymaniu porzadku przy jeziorze (hangar na todzie
I magazyn — warsztat) wraz z biurem i mozliwoscig korzystania z toalety i prysznica.

2. Opis stanu istniejacego. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce niezabudowanej na
ktorej stoi barak wykorzystywany na biuro (do usuniecia). dziatka w czesci ogrodzona,
z dwoch stron obsadzona mfodymi drzewkami sosnowymi. Nie ma terenéw utwardzonych,
posiada przytacze wody i energetyczne oraz potgczenie z drogg gminng nr 100015Z. rzedne
terenu od strony drogi to 2,6 m n.p.m. i ,4 m. n.p.m. przy brzegu zatoczki. Wieksza czesc¢
dziatki to grunty B, LV i W.

3. Projektowane zagospodarowanie
W celu poprawienia mozliwos$ci obstugi terendw rekreacyjnych planuje sie co nastepuje:
e istniejgcy barak blaszany o wym. 2,4m na 6,3m nietrwale zwigzany z gruntem,
do usunigcia,
¢ budowa projekt budynku magazynowego z czescig administracyjno — socjalng, nie
ogrzewanego z instalacjg wod-kan i elektryczna,
e zbiornik bezodptywowy na Scieki,
e odprowadzenie wdd opadowych na teren wiasny,
e utwardzenia terenu: chodnik z kostki betonowej i dojazd do hangaru i jeziora
utwardzony kruszywem,
e ogrodzenie od strony drogi wraz z bramg wjazdows i furtka,
¢ nie planuje sie wycinki drzew.

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania:

Pow. czesci dziatki nr 6/16 objeta opracowaniem -1.606,562 m? .
Tereny utwardzone: 236,270 m? 14,71%

- chodnik 31,270 m?

- dojazd z kruszywa P3 205,130 m?
Tereny zabudowane 169,890 m? 10,57%
Tereny wody 290,210 m* 18,07%
Tereny zielone 1.123,192 m? 56,65%

5. Dane informacyjne

Teren inwestycji po za waznym planem miejscowym w Podamirowie, obreb Dobiestawiec,
gmina Bedzino. Obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Dziatka lezy na obszarze
chronionego krajobrazu ,Koszalihski Pas Nadmorski” utworzonego na podstawie Uchwaty
Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr XXI1/375/09 z 15 wrzesnia 2009 roku
w sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Zach. nr 66, poz. 1804).
Inwestycja potozona na dziatce nr 6/16, powierzchnia objeta opracowanie to 1.606,562
m?,bedacej wiasnoscig inwestora. Jest to teren o pewnym zréznicowaniu terenu od 2,6m
n.p.m. do 1,4m n.p.m. z miejscowym obnizeniem przy lustrze wody, rzedna lustra wody ok.
0,4m n.p.m.

Teren inwestycji znajduje sie w pasie na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig wg.
Studium bezposredniego zagrozenia powodzig na obszarze RZGW Szczecin z 2008 roku
lecz nie jest obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig wg aktualnego Prawa Wodnego.

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko.
Obecnie jest to teren wykorzystywany. Planowany budynek pozwala zakwalifikowaé
przedsiewziecie do nie oddziatywujacych na $rodowisko. Projektowany budynek ma pomdc



w utrzymaniu porzadku przy jeziorze (hangar na todzie i magazyn — warsztat) wraz z biurem

i mozliwoscig korzystania z toalety i prysznica oraz podnie$¢ atrakcyjnosé terenu. Jedynie
w trakcie realizacji inwestycji wystgpi sporadyczna emisja spalin i hatasu o stosunkowo
niewielki natezeniu. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wpltyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Inwestycja tg nie bedzie oddziatywaé na srodowisko.

7.Spetnienie wymagan wynikajacych z art.5 Prawa Budowlanego.
1. Bezpieczenstwo konstrukcji zapewnione jest po przez zaprojektowanie elementow

konstrukcyjnych zgodnie z Polskimi Normami.

2. Warunki bezpieczenstwa pozarowego zostaly zaopiniowane bez uwag przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Bezpieczenstwo uzytkowania spetnione jest po przez zaprojektowanie rozwigzan
funkcjonalnych zgodnych z warunkami technicznymi oraz wytycznymi przepisow
branzowych.

4. Spelnienie wymagan higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska sg spetnione.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do kanalizacji sanitarnej. Cze$¢ biurowa i WC jest
zaopatrzona w wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo naptyw powierza przez infiltracje
stolarki okiennej i drzwiowej.

5. Zapewnienie ochrony interesow o0séb trzecich uzyskano przez:

e Dostep do obiektu zapewnia potgczenie dziatki z drogg publiczng (z drogg
gminng nr 1000152).

e Hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — nie bedg wystepowac
(ewentualne prace remontowe sprzetu wodnego bedg prowadzone w hangarze
murowanym nr 1).

e  Zapewniono dostep do obiektéw osobg niepetnosprawnym: réznice terenowe nie
stanowig przeszkody, wszystkie pomieszczenia sg dostepne dla o0so6b
niepetnosprawnych, w budynku zaprojektowano WC dla niepetnosprawnych.

6. Ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — zanieczyszczenia nie
bedag wytwarzane.

6. Rysunki:
1P Projektowane zagospodarowanie dziatki

Opracowat : mgrinz. arch. Katarzyna Teusz -

opracowata: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

|I. Dane ogodlne.

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku magazynowego
z czescig administracyjno — socjalng. Potozonego na potudniowym brzegu jeziora
Jamno na terenie dziatki 6/16. Jest to budynek parterowy z dachem dwuspadowym
podzielonym na dwie czesci: niskg murowang i wysokag w konstrukcji stalowej z lekkg
okfadzing.

2. Dane gabarytowe.
e Powierzchnia zabudowy - 169,89m?

e Powierzchnia uzytkowa - 146,2 m?
e Kubatura - 806,76 m°

3. Program uzytkowy.

korytarz (7,36m?), biuro (7,12m?), WC dla niepetnosprawnych(4,39m® , WC z prysznicem
(5,59m?) , magazyn (4,89m°) , sala (32,13m?) , hangar nr 1(32,06m?) , hangar nr 2 (52,66m>)
— RAZEM =146,2 m*

4. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne okreslone w Opinii Geotechnicznej.

Na catym badanym terenie stwierdzono ~40cm warstwe gleby. Na obszarze najblizej
jeziora Jamno teren zostat nadsypany warstwg nasypow niekontrolowanych
migzszosci do 1,3m skfadajgcych sie z mieszaniny gline, piaski i glebe. Ponizej
zalegajg grunty rodzime w postaci gliny i pytdw piaszczystych wstanie plastycznym
o stopniu 1,=0,35.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,2+1,6m co odpowiada rzednej 0,4m
n.p.m.

Na terenie opracowania wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne.

,Zero budowlane” znajduje sie na rzednej 2,45 n.p.m.

Poziom posadowienia stép fundamentowych 1,15-0,50 m n.p.m.

Uwaga :
1)W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo - wodnych

konstrukcje i poziom posadowienia fundamentéw nalezy ustali¢ z
projektantem.
2)Warstwe nasypow i gleby nalezy pod fundamentami wymieni¢ na grunt
stabilizowany
cementem o wytrzymatoS$ci 2,6MPa lub chudy beton.
3)Poziom wody gruntowej obnizy¢ o 20cm ponizej dna wykopu.
4)Pod posadzke nalezy wymieni¢ grunty organiczne przez wykonanie nasypu na
geowtdkninie seperacyjnej z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci przynajmniej
30cm zageszczonej do wskaznika 1s=0,98.

5. Spetnienie wymagan wynikajgcych z art.5 Prawa Budowlanego.
5.1.Spelnienie wymagan podstawowych:
a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementow



konstrukcyjnych zgodnie z wymogami Polskich Norm.
b) Bezpieczenstwo pozarowe — budynek spetnia wymagang klase odpornosci
ogniowej.
Budynek zostat zaopiniowany przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.
c) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi.
d)Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
Zaprojektowano odpowiednig wentylacje grawitacyjng .
Projekt zaopiniowano z rzeczoznawcg pod wzgledem higieniczno-sanitarnym.
e)Ochrona przed hatasem i drganiami . Drgania i hatas nie wystepuija.
f) W budynku nie planuje sie ogrzewania, gdyz bedzie funkcjonowat tylko sezonowo
w okresie wiosenno - jesiennym

5.2.Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu
a) Instalacje elektryczne sg zaprojektowane odpowiednio do potrzeb.
b) Scieki bytowe sg odprowadzane do zbiornika szczelnego.
Wody opadowe odprowadzane sg na teren wtasny dziatki
Odpady bytowe sktadowane bedg na smietniku.
c) Dostepnos$¢ do ustug telekomunikacyjnych — nie wystepuje.

5.3.Mozliwos¢ utrzymania wifasciwego stanu technicznego - zaprojektowane
rozwigzania umozliwiajg tatwos¢ wykonywania przegladow technicznych, remontow
I konserwaciji.
5.4 Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne nie. Zaprojektoano drzwi
w Swietle ,90”, WC dla niepetnosprawnych a réznica od pétnocnego wejecia to 10cm
5.5.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi.
5.6.0chona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.
5.7.0chrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorskg — nie dotyczy. Obiekty i teren nie sg wpisane do rejestru ani
objete ochrona.
5.8.0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej. Usytuowanie jest zgodne
warunkami technicznymi oraz funkcjonalnie powigzane
5.9.0biekt oddalony jest sciang petng od dziatki sgsiednie 3m — 3,7m a drugiej
strony na 8,6m od granicy dziatki, zatem obszar oddziatywania obiektu zawarty
bedzie w granicach dziatki Inwestora. Dziatka posiada potgczenie z drogg publiczng.
5.10.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy sg mozliwe do spetnienia. Jest mozliwos¢ wygrodzenia terenu niezbednego
do realizowania prac budowlanych.

II. Dane materiatowe.

1. Fundamenty Zelbetowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W6,
zbrojone stalg A-IlIN  (B500ST, RB500).
Dla stupow zelbetowych wypusci¢ odpowiednio wytyki — prety startowe.
Dla zamocowania stupow stalowych zabetonowa¢ kotwy @20 stal S235.
Do zbrojenia stép przyspawac uziom w postaci ptaskownika 4/25.
Podwaliny fundamentowe wypuszczone 30cm nad poziom posadzki.
Przy bramach wjazdowych podwaliny nalezy zanizy¢ na - 30cm.
Doktadnos¢ wymiaréw stop fundamentowych i rozmieszczenia kotew £5mm.

2.Sciany fundamentowe.
W czesci murowanej $ciany fundamentowe grubosci 25cm z bloczkéw
zwirobetonowych klasy 20MPa na zaprawie cementowej M10.



W czesci szkieletowe w konstrukcji stalowej podwaliny fundamentowe zelbetowe
z betonu C20/25, wodoszczelnego W6, zbrojone stalg A-IIIN  (B500ST, RB500).

3.Docieplenie podwalin — styropian ekstradowany (EPS 100-038) gr.5cm
e plyty styropianu przyklei¢ klejem i przymocowaé na plastikowe systemowe
dyble w iloéci 4szt./m2
e wykonac warstwe ochronng z podwadjnej siatki widkna szklanego zatopionej
w zaprawie klejowej i zagruntowac¢ dwukrotnie emulsjg gruntujaca,
e Na powierzchni nad terenem z zapasem plus 15cm ponizej wykonac tynk
mineralny akrylowy.

4 Sciany konstrukcyjne i ostonowe murowane grubosci 25 cm z bloczkéw
sylikatowych kl.15MPa na zaprawie systemowej M5. Scianki dziatowe z bloczkéw
sylikatowych grubosci12cm na zaprawie cem.-wap. M5 lub systemowej.Usztywnienia
Scian w postaci stupow-trzpieni zelbetowych oraz wienncami z betonu

C20/25 zbrojone stalg A-lIlIN  (B500ST, RB500).

5.Nadproza.
e Prefabrykowane typu L19.
e Zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg A-IIIN(B500St i RB500)

6. Konstrukcja stropodachu.

Konstrukcja z drewnianych dzwigarow kratowych z drewna sosnowego klasy C30.
Oparcie dzwigarow stanowig $ciany zewnetrzne. Zamocowanie dzwigarow za
posrednictwem zakotwionej murtaty 12x12cm wiencach zelbetowych na kotwy
wbetonowane @12 w rozstawie co 150cm. Na szczycie krokiew 8/18 wiatrowa oparta
na wspornikach zamocowanych do stupéw zelbetowych i wypuszczonych murtatach.
Nad wejsciem daszek z kroki 5/14cm zamocowany wspornikowo do trzpieni -
stupkéw  zelbetowych za posrednictwem stolikow drewnianych z krawedziakow
12/12. Potgczenia elementow drewnianych za posrednictwem systemowych
i indywidualnych tgcznikdéw metalowych oraz na ztgcza ciesielskie.

Konstrukcje  drewniang nalezy  zabezpieczy¢  Srodkami  grzybobdjczymi
i ognioochronnymi. Srodkéw tych nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjg stosowania.
Miejsca wrebow i zacioséw nalezy zabezpieczy¢ przed montazem .

7. Konstrukcja dachu stalowa ze stali S235, potgczenia montazowe rygli i stupéw na
Sruby kl. 8.8(8). Potgczenia ptatwi ryglami na $ruby klasy 5.8(5).

Stupy - dwuteowniki HEA160Rygiel gorny — IPE 180

Ptatwie — dwuteowniki IPE120

Stezenia scienne — prety @16 napinane srubg rzymska.

Stezenia potaciowe prety @12 napinane srubg rzymska.

Usztywnienia ptatwi — rury kwadratowe zimnogiete Rk_z 30x30x3

Rygle scienne - rury kwadratowe zimnogiete Rk_z 60x60x4

8. Zabezpieczenia antykorozyjne elementoéw stalowych :
e przed malowaniem odttusci¢ i oczyscic,
e 2 x farba podktadowa antykorozyjna,
e 2 x farba chlorokauczukowa.

9. Posadzka.
9.1.Posadzka przemystowa w hangarze 1 i hangarze 2.
e Wymiana podtoza gruntowego minimum 50cm podsypka piaskowo-zwirowa
zageszczona do stopnia 1s=0,97



e Podktad z betonu B15 gr.10cm
e |zolacja przeciwwilgociowa 2 x papa termozgrzewalna
e beton ze zbrojeniem rozproszonym C20/25 (25kg/m3) gr.20cm
9.2.Posadzka w czesci administracyjno - socjalne;j.
e Wymiana podtoza gruntowego minimum 50cm podsypka piaskowo-zwirowa
zageszczona do stopnia 1s=0,97
Podktad z betonu B20 gr.10cm
Izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia budowlana gruba
styropian M30 gr.6cm
posadzka bet. B20 gr. 5cm
ptytki gresowe/wyktadzina PCV
9.3 Przed drzwiami wejsciowymi wykonac zagtebienie z wycieraczkg o wym 60x10cm

10. Obudowa $cian.
10.1. Sciana czesci niskie;j.

e konstrukcja nosna sciana murowana gr. 25cm

e oktadzina ze styropianu 5cm wykonczona tynkiem mineralnym na siatce.
10.2. Sciana czesci wysokie;.

e konstrukcja nosna stalowa

e okfadzina z blachy trapezowej szarej T35[klasa wysokosci]-119(40)[szerokos¢

poftki]x-1035[szerokos¢ efektywnal

11. Pokrycie dachu .
11.1. Dach czesci niskiej.
e konstrukcja nosna — wigzary drewniane
e pokrycie z dachdéwki bitumicznej, utozonej na petnym deskowaniu - gont
papowy kolor jasny szary
11.2. Dach czesci wysokiej.
e konstrukcja nosna stalowa

e okfadzina z blachy trapezowej szarej T35[klasa wysokosci]-119(40)[szerokos$é
pofki]x-1035[szerokos¢ efektywnal

12. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0.55mm.
[Il. Dane architektoniczne.

1. Wykonczenie $cian wewnetrznych i sufitu.

e Dla obudowy lekkiej blacha — bez wykonczenia,

e Dla scian murowanych tynk cementowo-wapienny kat.lll pomalowany farbg
emulsyjna.

e W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne przy urzgdzeniach
sanitarnych do wysokosci 2,0

e W pomieszczeniu prysznica wszystkie sciany,

e dopuszcza sie stosowanie innego wykonczenia w uzgodnieniu z inwestorem i
zachowaniu wymogow przepisow sanitarnych

2. Elewacja
2.1Budynek wysoki
e Sciany i dach blacha trapezowa jasno szara T35[klasa wysokosci]-
119(40)[szerokos¢ potkilx-1035[szerokos¢ efektywna]



e Cokot - tynk mineralny mozaikowy drobny w kolorze szarym, dopuszcza sie
przy dobrym wykonani podwali pozostawienie ich bez mozaiki (decyzja
inspektora budowy)

2.2Budynek niski

o Oktadzina ze styropianu 5cm wykonczona tynkiem mineralnym na siatce. Tynk
w dwoch kolorach. Powyzej i ponizej okien jasny szary lub biaty a w srodku
trzy pasy ciemniejsze,

e Cokot - tynk mineralny mozaikowy drobny w kolorze szarym

3. Wentylacja grawitacyjna.
e Kominki wentylacyjne @150 — 6szt. do wentylacji pomieszczen i 7 szt. do
wentylacji poddasza z wetng mineralng,
¢ Nawiew poddasza przez kratki nawiewu w podbitce okapu 7 otwordéw z kazdej
strony.
e w oknach nawiewniki higroskopijne.

4. Stolarka drzwiowa i okienna.
4.1 stolarka zewnetrzna

e PCV lub drewniana.

e Bramy otwierane skrzydtowe,
4.2 stolarka wewnetrzna.

e drzwi drewniane lub PCV

5. Woda opadowa odprowadzona na teren wtasny.

6.Instalacje wewnetrzne.

Instalacja elektryczna i odgromowa wg branzy elektrycznej wraz z oswietleniem zew.
budynku.

Instalacji c.o. nie projektuje sie, poniewaz jest to budynek uzytkowany sezonowo bez
potrzeby ogrzewania.

Instalacji wodno-kanalizacyjnej — wg branzy wod-kan.

7. Wspotczynniki przenikania ciepta dla podstawowych przegréd:
e zewnetrzne Sciany U=0,32 [W/mZK],
e dach U = 0,3 [W/m?K].

IV. Dane statyczno-konstrukcyjne.

1.Uktad konstrukcyjny.
Budynek jednonawowy o rozpietosci 7,0m.
Rozstaw dzwigaréw drewnianych co 1,20 i 0.85m.
Rozstaw ram stalowych : do 3,50m.
Schematy statyczne :
e Potgczenia rygli ze stupami — sztywne.
o Platwie — belki ciggte.
e Stupy stalowe — utwierdzone w stopach fundamentowych
e Stupy zelbetowe - utwierdzone w stopach fundamentowych
e Dzwigary drewniane wolnopodparte
2.0Obcigzenia wartosci charakterystyczne:
o Ciezar wiasny wg PN-82/B-02001.
e Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010; PN-80/B-02010/Az - strefa Il/llI



Przyjeto do obliczen strefe - Il

e Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-0201; PN-77/B-02011:1977/Az - strefa Il

o Obcigzenie state dachu (pokrycie, instalacje) 0,5 kN/m? (v=1,2)

¢ Obcigzenie pasa dolnego kratownic drewnianych 0,5 kN/m? (v=1,2)

o Sciany obudowy lekkiej 0,2 kN/m*  (y=1,2)
3.Ciezar scian wartosci obliczeniowe :

 Sciana z bloczkéw zwirobetonowych gr.25 cm — 7,0 kN/m?

e Sciana z bloczkéw sylikatowych ( z tynkiem) gr.25 cm — 5,7 kN/m?

4 .Statecznosc¢ i usztywnienia.

Statecznos$¢ czesci murowanej zapewniona jest poprzez wzajemne prostopadty uktad Scian
oraz trzpienie — slupy zelbetowe w Scianach.

Statecznos$¢ konstrukcji stalowej zapewniona jest uktadu stezen dachowych i pionowych
stupow, sztywnym potgczeniu rygli ze stupami oraz sztywne potgczenie stupow ze stopami
fundamentowymi.

5.Przyjete zatozenia.

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie podstawowych elementéw konstrukcyjnych
wykonano za pomocg programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2012 .

5.1.Zatozenia dla konstrukcji stalowe;j.
e Dopuszczalne ugiecie dzwigaréw dachowych : L/250
e Dopuszczalne ugiecie ptatwi i rygli Sciennych : L/200
e Dopuszczalne przemieszczenie poziome : h/150

5.2.Zatozenia dla zelbetowych podciggow, nadprozy, stupdéw Zzelbetowych.

e Regulamin kombinacji 1 PN82

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

e Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %

o Klasa $rodowiska : XC1

o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

e Wiek betonu : 5 (lat)

e Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)

o Wspodiczynnik petzania betonu 1 ¢p =2,00

¢ Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie

e Beton: C20/25 fcd =13,30(MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

e Zbrojenie podtuzne: A-IIIN  typ A-llIN (B500SP) fyk =500,00
(MPa)

e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN typ A-IIIN (B500SP) fyk =500,00
(MPa)

e Uwzglednienie redukc;ji sity scinajgcej w strefie przypodporowe;j

¢ Uwzglednienie momentéw skrecajgcych

¢ Belka prefabrykowana ' nie

e Ugiecia podciggow : L/2501i do 2,5cm
o Szerokosc¢ rozwarcia rys : w=0.3mm

Grubo$¢ plyty stropowej dobrano, aby nie wymagata zbrojenia na przebicie

Przy wymiarowaniu ptyty zredukowano momenty pod stupami i Scianami

Metoda obliczen stupow : uproszczona

Uwzglednienie smukfosci stupéw : tak

Przy wymiarowaniu stupow przyjeto konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

Stupy — wykorzystanie przekroju z uwagi na stan graniczny nosnosci ze wspétczynnikiem
,0

dla podpierajgcych stropy i 1,5 dla podpierajgcych stropodach.

N e o o o



e Przemieszczenia poziome
e Otulina zbrojenia w [cm]

: H/250

Stupy Podciagi i nadproza
Dolna
Gorna
Boczna 2,5

5.3.Zatozenia dla fundamentoéw.

¢ Regulamin kombinacji obcigzen : PN82

¢ Obliczenia elentow zelbetowych wg normy : PN-B-03264 (2002)

e Wymiarowanie fundamentéw : PN-81/B-03020

e Wymiarowanie Scian oporowych : PN-83/B-03010

e Beton: C20/25 fcd = 16,67(MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

e Zbrojenie podtuzne: A-IIIN  typ A-llIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
e ZDbrojenie poprzeczne: A-IIIN  typ A-llIN (B500SP) fyk =500,00
(MPa)

¢ Wilgotnos¢ wzgledna . 45%

o Wspdtczynnik petzania betonu p =2,00

o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

o Klasa $rodwiska pozostalych pomieszczen . XC3

¢ Otulina dla ptgszczyzn stykajgcych sie z gruntem 5cm, pozostate 3cm

o Wiek betonu : 5 (lat)

e Szerokos$¢ rozwarcia rys : w=0.3mm

¢ Przy wymiarowaniu fundamentoéw opér podtoza gruntowego ograniczono do 250kPa.
Ponadto przy obliczaniu wspotczynnikow ksztattu postuzono sie wytycznymi normy
niemieckiej DIN 4017 zakfadajgc, ze wspodtczynniki powinny wynosi¢ mc¢=1,3; mp=1,3;
mg=0,75 dla stop okreslono i zastosowano dodatkowy wspét. korekeyjny o wartosci 0,8.
o Wysoko$¢ taw i stop fundamentowych dobrano tak, aby nie wymagata zbrojenia na
przebicie lub $cinanie w kierunku poprzecznym

o \Wspotczynniki korekcyjne m

» wspotczynnik m = 0,65 - do obliczen nosnosci stop

» wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci faw

» wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

» wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh obrotu
e Osiadanie do 1,5cm
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen w rdzeniu Il (elipsa R1=L/4 ; R,=B/4) przy
naprezeniach krawedziowych powyzej 100kPa. Dla naprezenh krawedziowych ponizej
100kPa dopuszcza sie potozenie wypadkowej obcigzenia poza rdzeniem pod warunkiem
zachowania statecznosci na obrot .

6.Wyniki obliczen dla podstawowych elementow konstrukcyjnych:

6.1.FUNDAMENTY:

Oznaczenie | Wymiar .. L Nos$nos¢ Obc. podt. S/C
y Obc:laz.enle" Obc-laze.nle [cm]
Rys. | Obl. - z kombinacji | wymiarujgce | MQme | MQme /Q; | Urmax | Jrmim mMst/M°
N=45 Nr=62 02
F-1 F-1 0,6 |Fx=0,9 Mx= 174 2,80 170 35 O
My=2,0 My=4,1
N=45
F-2 F-2 0,5 |Fx=0 Nr=60 144 2,4 120 | 120 0,2
My=0




N=54
= Nr=90
12x1,5 | =28 0.1
F-3 F-3 Fy=1,0 Mx=0,3 320 3,6 40 30
0,0
Mx=1,5 My=11
My=4,3
N=100
= Nr=154
1,2x1,8 | 85 S 0.2
F-4 F-4 Fy=0 Mx=0 195 1,3 140 23
0,2
Mx=0 My=45
My=22
N=120
= Nr=182 0,2
2.7x1,2 | 8T ’
F-5 F-5 Fy=0 Mx=0 342 1,8 122 0 0,43
Mx=0 My=42 1,50
My=21
N=28
Fx=0,7 Nr=76,0 0,1
F-6 F-6 |1,2x1,5|Fy=11 Mx=33,3 184 2,4 50 13 0,40
Mx=-17 My=1.4 1,70
My=0,4
N=12,4
Fx=1,1 Nr=46 00
F-7 F-7 1,2x1,2 |Fy=2,8 Mx=5,0 240 52 40 26 O’l
Mx=0,9 My=2,1 '
My=0,5
S — osiadanie;
C- stosunek odlegtosci osi obojetnej do $rodka ciezkosci wzgledem skrajnego punktu
podstawy
Dopuszczalny 0,5. Dopuszcza sie przekroczenie pod warunkiem naprezen
krawedziowych
ponizej 100kPa zachowaniu statecznosci na obrot .
6.2.StUPY STALOWE.
Wyniki wytezenia przekroju :
Pret Profil Materi Lay Laz Wyte Przypadek Prop. Prop Przyp.(vy)
at z. (vx) (vy)
1 CS 20 16 1 HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 0.08 | 14 COMB7 0.00 0.00 | 11 COMB4
2 CS 20 16 2 HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 0.08 | 16 COMB9 0.00 0.00 | 13 COMB6
5 CS 20 16 5 HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 055 | 12 COMB5 0.00 0.32 | 13 COMB6
6 CS 20 16 6 HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 0.56 | 10 COMB3 0.00 0.32 | 11 COMB4
9 CS 20 16 9 HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 058 | 12 COMB5 0.00 0.32 | 13 COMB6
10 CS 20 16 10 | HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 057 | 10 COMB3 0.01 0.32 | 11 COMB4
13 CS 20 16 13 | HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 0.11 | 10 COMB3 0.00 0.01 | 13 COMB6
14 CS 20 16 14 | HEA 160 S 235 137.18 | 75.29 0.09 | 10 COMB3 0.00 0.01 | 11 COMB4
17 CS 20 16 17 | HEA 160 S 235 177.42 | 75.29 0.40 | 10 COMB3 0.01 0.01 | 11 COMB4

StUP NAJBARDZIEJ WYTEZONY :

NORMA: PN-90/B-03200




TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 9 CS 20 16 9 PUNKT:

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 COMB5 (1+2)*1.20+(3+5)*1.50

MATERIAL: S 235
fd = 215.0 MPa E =210000.0 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm

b=16.0 cm Ay=28.80 cm2 Az=9.12 cm2 Ax=38.80 cm2

tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 12=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4

tf=0.9 cm Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =28.3 kN My = 19.8 kN*m Mz = 0.6 KN*m Vy =0.7 kN

Nrc = 834.2 kN Mry = 47.2 KN*m Mrz = 16.6 kN*m Vry =359.1 kN
Mry_v = 47.2 kN*m Mrz_v =16.6 KN*m Vz=-11.4 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =19.8 kN*m Bz*Mzmax =0.6 kN*m  Vrz =113.7 kN

Ll 2

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La_L=0.59 Nw =2901.0 kN fiL=0.97
Ld=3.00m Nz =1418.6 kN Mcr = 177.5 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

2!0 wzgledem osi Y: !I wzgledem osi Z:
Ly =4.50 m Lambda_y = 1.61 Lz=3.00m
Lwy =9.00 m Ncry =427.3 kN Lwz =3.00 m
Lambday = 137.18 fiy=0.34 Lambda z = 75.29

Lambda_z =0.88
Ncr z =1418.6 kN
fiz=0.63

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.10 + 0.43 + 0.04 = 0.57 < 1.00 - Delta'y = 0.98 (58)

Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.10 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F_ Przemieszczenia

vx =0.0cm < vx max = L/150.00 = 3.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 13 COMB6 (1+2+3+5)*1.00

vy =1.0cm < vy max = L/150.00 = 3.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 13 COMB6 (1+2+3+5)*1.00

Profil poprawny !!!
6.4.RYGLE

Wyniki wytezenia przekroju :

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uz) Przyp.(uz)

7 RYG 7 IPE 180 S 235 92.85 68.10 0.77 12 COMB5 0.16 17 COMB10
8 RYG_8 IPE 180 S 235 92.85 68.10 0.77 10 COMB3 0.16 17 COMB10
11 RYG_11 IPE 180 S 235 92.85 68.10 0.78 12 COMB5 0.17 11 COMB4
12 RYG_12 IPE 180 S 235 92.85 68.10 0.78 10 COMB3 0.17 13 COMB6
15 RYG_15 IPE 180 S 235 92.85 68.10 0.31 16 COMB9 0.01 11 COMB4
16 RYG_16 IPE 180 S 235 92.85 68.10 0.31 16 COMB9 0.01 13 COMB6




Ugiecie : u,=1,7cm < L/250 = 690/250=2,7cm

RYGIEL NAJBARDZIEJ WYTEZONY

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 11 RYG_11 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 12 COMB5 (1+2)*1.20+(3+5)*1.50

MATERIAL: S235
fd = 215.0 MPa E = 210000.0 MPa

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 180

h=18.0 cm

b=9.1cm Ay=14.56 cm2 Az=9.54 cm2 Ax=23.90 cm2

tw=0.5 cm ly=1320.00 cm4 1z=101.00 cm4 IXx=4.79 cm4

tf=0.8 cm Wely=146.67 cm3 Welz=22.20 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =13.8 kN My =-19.5 KN*m Mz = 0.1 kN*m Vy =3.1kN

Nrc =513.8 kN Mry = 31.5 KN*m Mrz = 4.8 KN*m Vry = 181.6 kN
Mry_v =315 kN*m Mrz_v = 4.8 kKN*m Vz =19.7 kKN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-19.5 kN*m Bz*Mzmax = 0.1 kN*m  Vrz =119.0 KN

Ll T

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_ L=0.81 Nw = 1295.5 kN fiL=0.89
Ld=2.00m Nz = 1068.0 kN Mcr = 64.3 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

;UT wzgledem osi Y: Ur? wzgledem osi Z:
Ly =6.90 m Lambda_y =1.09 Lz=2.00m Lambda_z =0.80
Lwy =6.90 m Ncry =574.6 kN Lwz=1.40m Ncr z = 1068.0 kN
Lambday = 92.85 fiy=0.65 Lambda z = 68.10 fiz=0.78

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.04 + 0.69 + 0.03 = 0.77 < 1.00 - Deltay = 0.98 (58)
Vy/NVry=0.02 < 1.00 Vz/Vrz=0.17 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/250.00=1.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 15 COMBS8 (1+2+3+6)*1.00
uz=0.2cm < uzmax =1L/250.00=1.5cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 11 COMB4 (1+2+3+4)*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!



6.5.PLtATWIE

Wyniki wytezenia przekroju :

Pret Profil Mater Lay Laz Wyte Przypadek Prop. Prop. Przyp.(uz)
z (uy) (u2)

18 PLATEW_18 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.25 14 COMB7 0.08 0.02 13 COMB6
19 PLATEW_19 IPE 120 S 235 65.20 34.52 0.35 14 COMB7 0.02 0.07 11 COMB4
20 PLATEW_20 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.23 16 COMB9 0.09 0.02 15 COMBS8
21 PLATEW_21 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.40 10 COMB3 0.15 0.02 17 COMB10
22 PLATEW_ 22 IPE 120 S 235 65.20 34.52 0.50 14 COMB7 0.02 0.16 15 COMBS8
23 PLATEW_23 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.41 8 COMB1 0.15 0.02 15 COMBS8
24 PLATEW_24 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.31 10 COMB3 0.13 0.04 17 COMB10
25 PLATEW_25 IPE 120 S 235 65.20 34.52 0.44 12 COMB5 0.19 0.14 15 COMBS8
26 PLATEW_ 26 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.28 12 COMB5 0.13 0.04 15 COMBS8
27 PLATEW_27 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.25 12 COMB5 0.08 0.02 11 COMB4
28 PLATEW 28 IPE 120 S 235 65.20 34.52 0.36 14 COMB7 0.02 0.07 13 COMB6
29 PLATEW_29 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.23 12 COMB5 0.09 0.02 15 COMBS8
30 PLATEW_ 30 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.40 12 COMB5 0.15 0.02 17 COMB10
31 PLATEW_31 IPE 120 S 235 65.20 34.52 0.50 14 COMB7 0.02 0.16 15 COMBS8
32 PLATEW 32 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.41 8 COMBL1 0.15 0.02 15 COMBS8
33 PLATEW_33 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.31 12 COMB5 0.13 0.04 17 COMB10
34 PLATEW_ 34 IPE 120 S 235 65.20 34.52 0.44 10 COMB3 0.19 0.14 15 COMBS8
35 PLATEW_35 IPE 120 S 235 43.80 34.52 0.28 10 COMB3 0.13 0.04 15 COMBS8

PLATEW NAJBARDZIEJ WYTEZONA

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 22 PLATEW 22 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.50L =1.60 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 COMB7 (1+2)*1.20+(3+6)*1.50

MATERIAL: S235
fd = 215.0 MPa E = 210000.0 MPa

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 120

h=12.0cm
b=6.4 cm Ay=8.06 cm2 Az=5.28 cm2 Ax=13.20 cm2
tw=0.4 cm ly=318.00 cm4 12=27.70 cm4 Ix=1.74 cm4

tf=0.6 cm Wely=53.00 cm3 Welz=8.66 cm3




SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =31.1kN My = 2.6 KN*m Mz = 0.2 kKN*m Vy =1.0kN

Nrc = 283.8 kN Mry = 11.4 KN*m Mrz = 1.9 KN*m Vry =100.6 kN
Mry v =11.4 kN*m Mrz_v =1.9 KN*m Vz =-0.0kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 2.6 KkN*m  Bz*Mzmax = 0.2 kN*m  Vrz = 65.8 kN

Lk 'L

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.55 Nw = 1240.0 kN fiL=0.98
Ld=1.00m Nz =2296.5 kN Mcr = 49.5 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1T

10 ] wzgledem osiY:
Ly=3.20m Lambda y =0.76
Lwy =3.20m Ncry = 643.6 kN

Lambda y = 65.20 fiy=0.86

I

25 | wzgledem osi Z:
Lz=1.00m
Lwz =050 m
Lambda z = 34.52

Lambda_z =0.40
Ncr z =2296.5 kN
fiz=0.97

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.13 + 0.23 + 0.12 = 0.49 < 1.00 - Deltay = 0.98 (58)

Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =1.6 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 17 COMB10 (1+2+3+7)*1.00

uz=0.3cm < uzmax =L/200.00=1.6 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 15 COMB8 (1+2+3+6)*1.00

Profil poprawny 1!

6.5.RYGLE SCIENNE

Wyniki wytezenia przekroju :

Pret Profil Materia Lay Laz Wyte Przypadek Prop. Przyp.(uy)
t z. (uy)

41 RYG_SC 41 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.68 12 COMB5 0.28 17 COMB10
43 RYG_SC 43 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.68 10 COMB3 0.28 17 COMB10
45 RYG_SC_45 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.94 10 COMB3 0.38 13 COMB6
46 RYG_SC 46 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.94 16 COMB9 0.38 13 COMB6
47 RYG_SC 47 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.64 10 COMB3 0.24 13 COMB6
48 RYG_SC 48 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.64 12 COMB5 0.24 13 COMB6
49 RYG_SC_49 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.42 12 COMB5 0.19 15 COMB8
50 RYG_SC_50 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.42 10 COMB3 0.19 15 COMB8
51 RYG_SC 51 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.25 10 COMB3 0.11 15 COMB8
52 RYG_SC_52 RK 60x60x4 S 235 106.26 106.26 0.24 12 COMB5 0.11 15 COMB8
53 RYG_SC 53 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.31 12 COMB5 0.07 11 COMB4
54 RYG_SC 54 RK 60x60x4 S 235 98.56 98.56 0.36 12 COMB5 0.18 11 COMB4
55 RYG_SC_55 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.29 12 COMB5 0.07 11 COMB4
56 RYG_SC_56 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.47 12 COMB5 0.05 17 COMB10
57 RYG_SC 57 RK 60x60x4 S 235 98.56 98.56 0.53 12 COMB5 0.19 15 COMB8
58 RYG_SC_58 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.48 12 COMB5 0.06 15 COMB8
59 RYG_SC_59 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.30 12 COMB5 0.04 13 COMB6
60 RYG_SC_60 RK 60x60x4 S 235 98.56 98.56 0.35 12 COMB5 0.12 13 COMB6
61 RYG_SC_61 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.30 12 COMB5 0.04 13 COMB6
62 RYG_SC_62 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.28 10 COMB3 0.05 13 COMB6
63 RYG_SC_63 RK 60x60x4 S 235 98.56 98.56 0.36 10 COMB3 0.20 13 COMB6
64 RYG_SC 64 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.29 10 COMB3 0.05 13 COMB6
65 RYG_SC_65 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.28 10 COMB3 0.15 11 COMB4
66 RYG_SC_66 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.28 10 COMB3 0.15 11 COMB4
67 RYG_SC_67 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.19 10 COMB3 0.10 11 COMB4
68 RYG_SC_68 RK 60x60x4 S 235 66.22 66.22 0.19 10 COMB3 0.10 11 COMB4
69 RYG_SC_69 RK 60x60x4 S 235 53.13 53.13 0.07 12 COMB5 0.02 15 COMB8




70 RYG_SC_70 RK 60x60x4 S 235 53.13 53.13 0.07 10 COMB3 0.02 15 COMB8

75 RYG_SC_75 RK 60x60x4 S 235 53.13 53.13 0.10 16 COMB9 0.04 17 COMB10

76 RYG_SC_76 RK 60x60x4 S 235 53.13 53.13 0.10 16 COMB9 0.04 17 COMB10

V. CIAGI KOMUNKACYJNE.

5.1.Konstrukcja ciggéw pieszy — chodnikow.
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
Poza strefg zasypki fundamentu przy budynku warstwa odsgczajgca z piasku
grubego gr. 25 cm

5.2.Konstrukcja dojazdu.
o Warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 8cm
e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
gr.12cm
e Warstwa odsgczajgca lub nasyp z piasku grubego zageszczone do 1s=0,98 o
gr.25 cm.

VI. ANEKS PRZECIWPOZAROWY.

6.1. Dane ogdlne.

Projektowany budynek B — jest budynkiem wolnostojgcym sktadajgcym sie z trzech
dwdch czesci: niskiej murowanej i wysokiej w konstrukcji stalowej. Sciany
zewnetrzne budynku niskiego nie spetniajg wymogéw przegrody oddzielenia
pozarowego. Po  przeanalizowaniu uwarunkowan  sposobu  zabudowy
zakwalifikowano, ze w zakresie wymagan przeciwpozarowych nalezy rozpatrywac
obiekty tgcznie jak ponize;.

Rozpatrywane obiekty i ich powierzchnia uzytkowa :

Wysokosc¢ obiektéw do — do 12,0m — budynek niski

llos¢ kondygnacji -1.

6.2.Strefy pozarowe .
Budynek sktada sie z cze$ci administracyjnej: toalety, biura, salka i zaplecze (ZL IlI),
oraz hangar 1i 2 (i PM). W budynku nie wydziela sie stref.

6.3.0dlegtosci od obiektéw sgsiadujacych.

Od pdtnocy jezioro, od wschodu nz dz. 6/9 w odlegtosci 38,5 budynek mieszkalny, na
potudnie w odlegtosci 27,4m budynek mieszkalny na dz. nr 170/2 i od zachodu
budynek mieszkalny na dz. nr 6/18 w odlegtosci 6,7m.

6.5.Przewidywana max. wielko$¢ obcigzenia ogniowego.




e Qd<500 [MJm?
6.6.W obiekcie zagrozenie wybuchem — nie wystepuije..

6.7 .Klasyfikacja zagrozenia .
e Obiekty klasyfikuje jako - ZL 1l

6.8.Wyjscia ewakuacyjne: niska czes¢ 2 wyjscia i brama, z wysokiej czesci brama.

6.9.Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
e Gtowny wytgcznik pradu wedtug branzy elektrycznej na zewnatrz budynku
¢ Instalacja odgromowa wedtug branzy elektryczne;

6.10.Urzadzenia przeciwpozarowe — nie sg wymagane.

6. 5.11. Wymagana klasa odpornosci pozarowej - D

5.12. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Element budynku E
Gtoéwna konstrukcja nosna R30
Stropy -

Sciany zewnetrzne
Sciany wewnetrzne
Konstrukcja dachu
Przekrycie dachu
(-) - nie stawia sie wymogow

~|~|~| M|~
1
~ |~~~ O~

OBIEKT SPEENIA WYMAGANA KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

VIlI. TECHNOLOGIA.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru rekreacyjno - mieszkalnego. Jest
to obiekt wykorzystywany w okresie wiosenno — jesiennym. Znajdujgce sie w nim
biuro , wc, prysznice oraz hangary na todzie.

OPRACOWAL : mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

mgr inz. Grzegorz Witkowicz



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego - budowa budynku
magazynowego z czescig administracyjno — socjalng, budynek parterowy z
dachem dwuspadowym podzielonym na dwie czesci: niskg murowang i wysokg w
konstrukcji stalowej z lekkg okfadzing. Wystgpig prace: ziemne, murarskie,
szalowanie, zbrojarskie, betonowanie, montaz elementéw drewnianych, montaz
elementéw stalowych, montaz elementow dekarskie, tynkarskie, monterskie
instalacji sanitarnych, elektrycznych i wykonczeniowe.

2. Wykaz obiektow istniejgcych — na dziatce stoi barak nie majgcym statego
potgczenia z gruntem przewidziane do demontazu. Na dziatce wystepuje
infrastruktura techniczna przytgcza wodociggowe i przytgcze elektryczna. Na
potnocy dziatki zatoka jeziora Jamno.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Prace przy jeziorze,
e Prace na wysokosci przy rozbiorce dachu,

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych :
e Bedg wykonywane roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokos$ci ponad 5 m (montaz pylonu reklamowego).
e Praca na rusztowaniach.
e Montaz dzwigarow dachowych i prace dekarskie — spadek przedmiotéw z
WySsOKoSci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu :

o Uzytkownikdéw sgsiadujgcych posesiji nalezy poinformowac o czasie, miejscu
wystepujgcych zagrozen wynikajgcych z prowadzenia rob6t budowlanych.
Wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Pracownikow przed przystgpieniem do robét odpowiednio przeszkoli€ i
poinformowac o zagrozeniach

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych :
¢ Wydzieleniu terenu prowadzenia robét budowlanych z zabezpieczeniem
dostepu 0s6b trzecich,
e Wydzielenie strefy niebezpiecznej,



Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych,

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

Pracownicy powinny by¢ wyposazeniu w odpowiedni ochronny sprzet BHP,
Wyposazenie pracownikéw wykonujgcych zjazd w odpowiednie ubranie
sygnalizacyjne w rozumieniu przepisow ruchu drogowego,

Wyznaczenie drog transportowych i ewakuacyjnych,

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot.

opracowata: mgr inz. arch. Katarzyna
Teusz



