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UKŁAD INST.

ODBIORCZEJ

TN-C-S

UKŁAD SIECI

TN-C

samoczynne wyłączanie zasilania

OCHRONA OD PORAŻEŃ 

w układzie TN-C-S

wyłączniki różnicowoprądowe

-

- punkt podziału sieci należy połączyć  z projektowanym uziomem pionowym przewodem LgY 35mm

- na rozdzielnicy należy nakleić nalepki ostrzegawcze oraz oznaczenie głównego  wyłącznika prądu

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie 

- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową 

- dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych 

- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

- - Prawo budowlane 

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

- - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej 

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych 

- zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553 - pozycja 13.2 

  wszystkie oprawy przeznaczone do oświetlenia awaryjnego powinny mieć dopuszczenie do użytkowania wydane przez CNOBP

- montaż instalacji systemu wentylacji hali winien być przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta dla uzyskania gwarancji 

- rozdzielnicę zamontować na wysokości 1,0m mierząc od gotowej posadzki do dolnej krawędzi rozdzielnicy

UWAGI:

- poszczególne aparaty zabudowane w rozdzielnicy należy opisać w sposób czytelny i jednoznaczny

- w rozdzielnicy należy zrealizować punkt podziału sieci z układu TN-C --- TN-S

- wysokość szafki: 1055mm

- szerokość szafki: 545mm

- głębokość szafki: 140mm

- zamykana na klucz

- wersja n/t z drzwiami metalowymi, pełnymi

-

- IP 30
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