OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WOD.-KAN ORAZ PRZYLACZY WOD-KAN

2. INSTALACJA WQOD. - KAN.

2.1. Instalacje wodociagowe - dane ogéine

Budynek zaopatrywany z sieci wodociggowej przytgczem z rury PEde32 tj. dn 25. Przyjmuje sie, ze
zestaw wodomierzowy usytuowany bedzie w studzience na typowej konsoli wodomierzowej .W skiad
zestawu wodomierzowego wchodzg:

e zawor odcinajgcy kulowy mufowy Dn 25 szt. 2
e zawor antyskazeniowy typ EA Dn 25 szt. 1
e wodomierz skrzydetkowy Dn 15 szt. 1
o filtr przeptywowy Dn 25 szt. 1
e stabilizator ci$nienia Dn 25 szt. 1

Woda ciepta podgrzewana bedzie przez Pojemnosciowy podgrzewacz wody (50l) oraz przeptywowy
podgrzewacz wody.

2.1.1. Rurociggi

Rurociggi wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur tlenowo Sieciowanego polietylenu PE-Xa,
alternatywnie mozliwo$¢ wykonania z rur stalowych ocynkowanych lub miedzi uktadane w bruzdach
sciennych i w posadzce budynku.

Tak samo wszystkie podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych projektuje sie uktada¢ w
ptytkich bruzdach pod tynkiem.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej
i 13,0 mm dla wody ciepfe;.

Projekt dopuszcza rézne wersje materiatowe wykonania instalacji wodociggowej, a mianowicie:
e |lwersja rury stalowe ocynkowane tgczone za pomocg ksztattek zeliwnych, ocynkowanych

na gwint.
e Il wersja rury z tlenowo sieciowanego polietylenu PE-Xa,
e |l wersja rury i ksztattki miedziane tgczone za pomoca lutu migkkiego.

Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie p =
0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ci$nieniowej nalezy wykonaé¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji
wodociggowej. Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomoca roztworu chlorku wapnia o stezeniu 30 + 50
mg/l, przetrzymujgc roztwér w instalacji przez okres 24 h.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania instalacji wodociggowej nalezy pobra¢ prébke wody z instalacji do
badania bakteriologicznego.

2.1. 2. Obliczenia zapotrzebowania wody

Wyposazenie budynku stanowig n/w urzadzenia techniczno-sanitarne o nastepujacych przeptywach
normatywnych:

Rodzaj punktu czerpalnego llosé Woda zimna Woda ciepta
O [dm?/s] O [dM?/s]

Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07

Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07

Ptuczka ustepowa 2 0,13

Zawor czerpalny 2 0,15

2. 2. Kanalizacja sanitarna

Przylacze kanalizacji sanitarnej projektowane do szamba szczelnego z PE o pojemnosci 4m>.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV dla
kanalizacji wewnetrznych tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowsa.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ z spadkami jak pokazano na rozwinieciu instalacji wod.-kan.

Pion kanalizacyjny projektuje sie prowadzi¢ w Scianach, wyprowadzajgc je ponad dach budynku i
zakanczajgc rurami wywiewnymi.

Zawory napowietrzajgce kanalizacyjne obudowac, oraz zamontowac kratke wentylacyjna.



Kazdy pion na wysokosci okoto 0,6 m nad posadzkg parteru wyposazy¢ w czyszczak kanalizacyjny
0,110 PCV.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia sanitarne:

e zlewozmywak szt. 2
e umywalka szt. 2
e miska ustepowa ze zbiornikiem — kompletna szt. 2
e natrysk szt. 1

2. 2.1. Rurocigqgi

Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych do kanalizacji wewnetrznych,
kielichowych PCV taczonych na wcisk z uszczelkg gumowg. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych,
trasy poziomoéw oraz usytuowanie pionoéw - patrz rysunki instalacji wod.-kan.

3. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

3.1. Wentylacja nawiewna
Nawiew czystego powietrza zaprojektowano jako nawiewniki okienne w dolnej lub gérnej ramie okna
oraz rozszczelniane okna.

3.2.. Wentylacja wywiewna
Do wentylacji pomieszczen sanitarnych i technicznych projektuje sie wentylacje grawitacyjng za
pomocg kratek wywiewnych o powierzchni min 220 cm?, ktore nalezy wykonac¢ wg PW architektury.

4. PRZYLACZA WOD-KAN

4.1. Przytgcze wodociggowe

Zaprojektowano zasilanie z istniejgcego przytacza zakohczonego studzienkg wodomierzowsg. Projektuje
sie odcinek od istniejgcej studni wodomierzowej do projektowanego budynku mieszkalnego, z rur Pe
80 32 SDR 11 (1,00 MP). Przewody uktada¢ na wyprofilowanym dnie wykopu, oczyszczonych z
elementdw statych takich jak kamienie, korzenie itp. Zaleca sie by przewody utozyé na gruncie
rodzimym, a nie nasypowym z uwagi na mozliwos¢ osiadania gruntu przy zasypywaniu i wystagpieniu
rozszczelnien potgczen przewodow. Wyjgtek moze stanowi¢ wystepowanie gruntu szczegdlnie
kamienistego, wowczas przewody utozyé na zageszczonej mechanicznie podsypce piaskowej grubosci
15 cm.

Nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowy na typowej konsoli montazowe;.
Przed wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zamontowa¢ zawér zwrotny. Zaprojektowana
wodomierz skrzydetkowy dn 15. Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu wodomierzowego
powinno byé¢ suche, tatwo dostepne do montazu i demontazu, obstugi, konserwacji i odczyty wskazan
wodomierza.

Na przytaczu wody pod tawg fundamentowg budynku wykonac rure ochronng stalowg ocynkowang.
Nad przewodem na wysokosci 30 cm utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, szerokosci 15 cm
z zatopionym drutem miedzianym.

Przed oddaniem przytgcza do uzytkowania przeprowadzi¢ probe cisnienia oraz zdezynfekowac
przytacze.

4.1. Przytgcze kanalizacyjne

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do szamba szczelnego z Pe o pojemno$ci
4m?®. Przewody przytacza wykona¢ z rur PCV 160 typu S SDR 41 o ztgczach kielichowych z uszczelka
gumowg ze spadkiem 1%.

Przewody uktadaé na wyprofilowanym dnie wykopu, oczyszczonych z elementéw statych takich jak
kamienie, korzenie itp. Zaleca sie by przewody utozyé¢ na gruncie rodzimym, a nie nasypowym z uwagi
na mozliwos$¢ osiadania gruntu przy zasypywaniu i wystgpieniu rozszczelnien potgczen przewodow.
Wyjatek moze stanowi¢ wystepowanie gruntu szczegdlnie kamienistego, woéwczas przewody utozy¢ na
zageszczonej mechanicznie podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

5.0. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
5.1. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:
- normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - "Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r.



- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - wyd. 1996 r.

- wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.

5.2 Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP i ppoz.

5.3. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé¢ aktualne atesty, aprobaty i

dopuszczenia.

6.0.PLAN BI10OZ
1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:
— - wykonanie instalacji wod-kan wewn. oraz przytgczy wod-kan
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
— - brak,

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

— - brak,

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— - prace instalacyjne przy wykonaniu instalaciji,
— - prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,
— - prace montazowe urzadzen, przybordéw sanitarnych i urzadzen c.o.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych :

— - przeszkolenie BHP pracownikdéw z zakresu pracy na wysokosci
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

— - niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— - prace na wysokosci wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP
— - wykonywanie prac instalacyjnych w odziezy ochronne;.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie

Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Uwagi :

Wykonanie robot nalezy powierzyé kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér
techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin



