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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie
Podstawa do opracowania projektu byla zatwierdzona przez inwestora
koncepcja sporzadzona przez PPiOI FORBUD.

1.2 Projekt koncepcji
Podstawa do opracowania projektu budowlanego byly zatwierdzony przez
inwestora projekt koncepcyjny.

1.3 Uzgodnienia materiatowe
Podstawa do opracowania projektu byty réwniez uzgodnienia z Inwestorem
dotyczace rozwiazan materialtowych

1.4 Badania geotechniczne.
Zakres robdt nie wymaga wykonania badan geotechnicznych.

1.5 Mapa
Plan zagospodarowania terenu wykonano na mapie w skali 1:500 bedaca
kopia mapy zasadniczej.

1.6 Warunki techniczne przylaczenia do medidw
Nie dotyczy

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI - OPRACOWANIA

2.1 Lokalizacja
Plac zabaw zlokalizowany Jjest w m. Dworek, dziatka nr:117/30

2.2 Stadium opracowania
Szkice 1 opisy do zgioszenia robdt budowlanych.

2.3 Inwestor
Gmina Bedzino 76-037 Bedzino 19



2.4 Jednostka projektowa

P.P.i1 O.I. FORBUD.
75-679 Koszalin, ul. $liwkowa 8/8

2.5 Data wykonania projektu
06. 2013 rok.

2.6 Zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé prac
Projekt budowlany zagospodarowania terenu na ktdérym zlokalizowano
plac zabaw z urzadzeniami rekreacyjnymi obejmuje swoim zakresem
nastepujace prace:

- Roboty ziemne ( wykop pod nawierzchnie piaskowa w poblizu urzadzen

zabawowych 1 wykonanie nawierzchni piaskowej)

- Montaz urzadzen zabawowych

- montaz wyposazenia uzupeilniajacego ( tablica regulaminowa, tawki,
kosz na $mieci)

- utwardzenie powierzchni dziatki - chodnik z betonowe]j kostki
brukowej

- wykonanie ogrodzenia z furtkag i1 brama wjazdowa.

2.7 Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na zagospodarowaniu pod katem rekreacyjnym centrum
wsil — montazu urzadzen zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu,
montazem furtki i bramy wjazdowe].

2.8 Opracowanie projektowe

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i graficzna.

Rozwigzania przedstawione na rysunkach oraz informacje zawarte w
czes$ci opisowej pozwalaja na prowadzenie i realizacje robdt.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

3.1 Zabudowa - adaptacje, rozbidérki
Istniejacy teren jest niezabudowany.

3.2 Uktad komunikacyjny
Na istniejacym terenie uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian - catosé
terenu

3.3 Sieci techniczne.
Nie dotyczy.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Wyposazenie
Zgodnie z czescia graficzng i pkt 5.2.

4.2 Uktad komunikacyjny
- bez zmian



4.3 Urzadzenia techniczne na dzialce
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejaca
infrastruktura.

4.4 Dostepnosé dla oséb niepeitnosprawnych

Caty teren dostepny dla osdéb niepelnosprawnych.



Powierzchnia placu zabaw 1683,00 m2

Powierzchnia nawierzchni piaskowej 183,00 m2

5 Charakterystyka i dane techniczne
Powierzchnia nawierzchni trawiastej 1500,00 m2

5.1 Zakres inwestycji- powierzchnie
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej- kostka bet.
9,20 m2

5.2 Zakres inwestycji- wyposazenie

Zestawienie urzadzen zabawowych (wszystkie urzadzenia sa produkowane
zgodnie z norma EN 1176 1 do 7 oraz montowane z zachowaniem stref
bezpiecznego uzytkowania wynikajacych z normy EN 1177)

ozn. na rys. element wyposazenia placu zabaw
1. Lawka x2
2. Kosz na $Smieci
3. Tablica Regulaminowa
4. Sprezynowiec x 2
5. Zestaw zabawowy
6. Hustawka wagowa
7. Hustawka podwdina

5.3 Rozwiazania architektoniczno-funkcjonalne

5.3.1 Plac zabaw

Elementy
drewniane

Tarcica iglasta w ksztatcie okraglakdéw i1 pdtokraglakdé4w impregnowane metodag
cisdnieniowo-prézniowa Srodkiem dopuszczonym do stosowania o wymiarach do



500mm i $rednicy od 45 (tylko elementy dekoracyjne) 80 do 140mm. Nalez zwrdcic
uwage na odstepy pomiedzy elementami i zapewnié¢ by byily z przedziaidw



e ponizej 8 mm
e 25-30 mm
e 80-110 mm

e powyzej 230 mm.
(dotyczy to kazdego otworu, okienka, drabin, otwordw miedzy

stopniami schodéw, w balustradach, daszkach itp)

Elementy metalowe

Drazki situzace za pochwyty : rury malowane proszkowo o $rednicy 2535 mm
Elementy stép fundamentowych : stal zimnogieta ocynkowana ogniowo.

tancuchy z ogniw krdétkich fi 6mm. Zawieszenia hustawek - tozyska $lizgowe
ocynkowane galwanicznie. %kaczniki konstrukcji : $ruby metalowe M8, MI10,

M12 ocynkowane, zabezpieczone za$lepka plastikowa $rednicy 30mm.

Slizgi
Stalowe: konstrukcja spawana 1 malowana proszkowo, wyiozZona blachg
nierdzewna i sklejka. Plastikowe: wykonane z wysoko utwardzanego tworzywa

sztucznego wzmacnianego widknem szklanym, barwionego w masie.

Nawierzchnia piaskowa
Nawierzchnie wykonaé¢ ze piasku . Na styku nawierzchni trawiastej i Zwirowej
w celu ograniczenia przerastania ro$linnosci zastosowaé palisade PCV o

wysokosci 15 cm lub pas agrowidkniny.

Fundamenty

Jako zakotwienie wykona¢ fundamenty zelbetowe , jako polaczenie z
elementami drewnianymi stosowac¢ taczniki ocynkowane (Niedopuszczalne jest
zakopywanie lub betonowanie bezposrednio w gruncie drewnianych elementdw) .
Tablica informacyjna

Plac wyposazy¢ w tablice informacyjna, ktdéra musi zawierad ponizsze

informacje:
Plac zabaw jest ogdlnodostepnym terenem przeznaczonym do zabaw
wypoczynku dzieci.
Z urzgdzen zabawowych dzieci powinny korzystac pod opieka osob dorostych.

Plac zabaw wyposazony zostat w urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci

W WICKU O v v vt et e ettt e et eeeeeens do ......... lat.

Korzystanie z poszczegdlnych urzadzen zabawowych winno by¢ dostosowane do
rozwoju psycho - fizycznego dziecka. Oceny winien dokonaé rodzic/opiekun

dziecka.
e Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ wykorzystywane zgodnie
przeznaczeniem.



e Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamietac o odpowiedzialnosSci prawnej
za ewentualne szkody wyrzadzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

e Zabrania sie picia alkoholu i palenia papierosow.

e Zabrania sie niszczenia roslinnosSci 1 zasmiecania terenu.

e Zabrania sie wprowadzania psSow.

Administratorem placu zabaw, do ktdrego mozna zgtaszac uwagi jest

L2

Telefony alarmowe:

Straz Miejska

Policja tel. 997

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

0Ogdélny - pomoc tel. 112 (z tel. komdérkowego)." 5.3.2

Chodnik

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j prostokatnej
20x10 cm o gr 8 cm (niefazowanej) na podsypce piaskowo - cementowej, na
podbudowie z kruszywa gr 15 cm . Jako ograniczenie zastosowacd obrzeze
trawnikowe 20x6 cm. Nawierzchnie wykonad ze spadkiem poprzecznym 1,5 %

Wykonanie ogrodzenia z furtkg 1 bramg wjazdowg
Wykonanie =z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o wysokosci 1,5m.
Furtka o szerokosci 1lm zaopatrzona w samozamykacz. Brama o szerokosci 2,4
m (oba elementy — rama z katownika z wypeinieniem siatka, z mozliwosScig
zamykania. Mocowanie w gruncie siupkow d4Z2mm w fundamencie betonowym w
rozstawie 250cm. Trzy poziomy drutu prowadzacego

5.4 Wytyczne do robét budowlanych

Przed rozpoczecie robdét nalezy zapoznal sie z opracowaniem. Szczegdiowe
wytyczne co do wyposazenia - zataczono do opracowania (za opisem)
Wymiary nalezy sprawdzié¢ w naturze.

Fundamentowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta na gruncie
nosnym, w przypadku natrafienia na grunty nieno$ne nalezy wymienicé

je w koniecznym zakresie na grunt niespoisty. Wymieniany grunt nalezy
zagesci¢ warstwami nie wiekszymi od 35cm. Fundamenty umieszcza sie 40 cm
pod powierzchnia gruntu, dopuszcza sie by fundament mozZze znajdowal sie 20
cm pod powierzchnia gruntu (przy zachowaniu wytycznych normy (PN-EN
1176-1) ,oraz na powierzchni terenu gdy fundament jest catkowicie przykryty
urzadzeniem, jak w przypadku karuzel tarczowych.

W przypadku zmiany wyposazenie nalezy kazdorazowo konsultowacd je z
projektantem w celu zachowania wymaganych przepisami stref bezpiecznego

uzytkowania.



Prace budowlane prowadzié¢ zgodnie ze sztuka budowlana i odpowiednimi

przepisami szczegbdlnymi. Nalezy zapewnié

zamkniecie pojemnika na $mieci z ogranicznikiem otwarcia, niestosowanie opon
samochodowych jako elementdéw wyposazenia.

Wyposazenie urzadzen w tabliczki znamionowe urzadzenia ktdére powinny podawac
informacje o producencie, dacie produkciji, numerze seryjnym i numerze normy,
zgodnie z ktdéra urzadzenie wyprodukowano. Na urzadzeniu powinien by¢ za-

znaczony poziom gruntu.

6 OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren nie Jjest wpisany do rejestru zabytkdw.

7 SZKODY GORNICZE
Na dziatce nie wystepuja szkody gdbrnicze, przedmiotowa dziatka nie
wchodzi w granice terenu gbdrniczego.

8 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja -nie zalicza sie do inwestycji zagrazajacych
$rodowisku.

Inwestycja nie oddziatuje w sposdb negatywny na sasiedztwo. Projektowana
inwestycja nie wpiywa negatywnie na obszary cenne przyrodniczo.

-koniec opisu-

projektowat
Romuald Hrynkdéw

opracowat:

Stawomir Zwiefka



9 SPIS RYSUNKOW

Karty katalogowe urzadzen zabawowych
Projekt zagospodarowania terenu
Rozmieszczenie urzadzen zabawowych

10



