Element
wyposazenia

Schemat / fotografia

opis

Hustawka
wagowa

Tlosé: 1 szt

Wykonanie z drewna
rdzeniowego  toczonego
impregnowanego  ciSnieniowo
impregnatem bezchromowym ,
na  drewnianej  podstawie.
Srednica drewna min. 12cm.
Belka o dtugosci 3m. Podstawa
hustawki ~ zamontowana w
gruncie na fundamencie
betonowym.  Siedziska  ze
sklejki wodoodpornej 0
grubosci min. 18mm, malowane
w 2 kolorach. Raczki z metalu
malowane proszkowo w 2
kolorach. Mechanizm
wykonany na tozyskach
tocznych - bezobstugowy. Na
koncach hustawki zamocowane
odboje gumowe (moga by¢
zakopane w ziemi opony
samochodowe).

Hustawka
dwusiedziskowa

Tlosé: 1 szt

Wykonanie z drewna
rdzeniowego  toczonego
impregnowanego  cisnieniowo
impregnatem bezchromowym,
malowane farbami
ekologicznymi

wodnorozpuszczalnymi w min.
3 kolorach. Srednica drewna
min. 12cm. Wymiary hu$tawki
2,1mx2,2mx3m. Montowane na
kotwach betonowych
(ocynkowanych ogniowo) min.
10cm nad ziemia. Zawiesia do
hustawek wykonane ze stali
ocynkowane na  lozyskach
tocznych - bezobstugowe.
Siedziska  gumowe  jedno
ptaskie, jedno  kubelkowe,
wykonane z metalu i pokryte

guma.




Zestaw
zabawowy

Tlosé: 1 szt

Wykonanie z drewna rdzeniowego

toczonego, impregnowanego
ciSnieniowo impregnatem
bezchromowym , malowane
farbami ekologicznymi

wodnorozpuszczalnymi w min. 3
kolorach. Srednica drewna min.
12cm. Montowane na kotwach
betonowych, ocynkowanych
ogniowo, min. 10cm nad ziemia.
Kotwy  cynkowane  ogniowo.
Lancuchy o grubosci min. 6mm.
Zestaw zawiera (minimum): $lizg
wykonany z blachy nierdzewnej
(posiadajacej certyfikat) o dtugosci
3m. 3 wieze o wysokosci 3m z
dachem dwuspadowym , podest w
wiezy o wymiarach Ixlm, 2
mostki wiszace na tancuchach ,
dhugosci 3m, 2 podesty wejsciowe
w formie 2 stopni i trapu, podest o
szerokosci 1m , zabezpieczony
barierkami, drabina skosna o
dlugosci  3,5m, rura strazacka

ocynkowana i malowana
proszkowo, pajeczyna z
fancuchow ocynkowanych.

Poziom dostgpnych powierzchni
dostosowany do  nawierzchni
trawiastej.

Bujak
sprezynie

Tlosé: 1 szt

na

Wykonanie z ptyty HDPE o
grubosci 15mm. Bujak
mocowany do sprezyny
osadzonej w  fundamencie.
Wzér — motyw zwierzecy




Tablica
regulaminowa z
daszkiem

Ilos$¢: 1 szt

Wykonanie z drewna

rdzeniowego toczonego
okragltego impregnowanego
ci$nieniowo impregnatem
bezchromowym .  Srednica
drewna min. 10cm. Tablica
wykonana z daszkiem

drewnianym 0o  wymiarach
2,2x0,8m. Montowane w ziemi
za  pomocg  prefabrykatow
betonowych. Regulamin placu
zabaw umieszczony na sklejce
wodoodpornej o wymiarach nie
mniejszych  niz  0,8x0,7m
Tablica  powinna  zawieraé
instrukcje korzystania z placu
zabaw (tre$¢ dostarczona przez
Zamawiajacego) wraz z
logotypami 1 informacja o
dofinansowaniu. Napisy i znaki
graficzne odporne na dziatanie
promieni UV.

Kosz na $mieci

Ilos$¢: 1 szt

Stalowy zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez powtoki
malarskie malowanie
proszkowe.. Pojemnos¢
minimalna 351, wyposazony w

przykrycie

Lawka

metalowa z

oparciem

Tlosé: 2 szt

dt. 2m, szer. 40cm, wys. 40cm,
konstrukcja metalowa, szczeble
impregnowane ci$nieniowo 1
malowane impregnatem

Ogrodzenie

Wykonanie z siatki stalowej
ocynkowanej powlekanej o
wysokosci  1,5m Furtka o




Ilo§¢: 57 mb

furtka : szt 1

szerokosci 1m zaopatrzona w

samozamykacz — rama z
katownika z  wypelnieniem
siatka, z mozliwos$cig

zamykania.  Mocowanie w
gruncie stupkéw d42mm w
fundamencie betonowym w
rozstawie 250cm. Trzy poziomy
drutu prowadzacego.

Nawierzchnia
betonowa —
chodnik

Ilosé: 22,50 m2

Kostka betonowa niefazowana
gr. 8 cm. Obrzeze 20x6 cm




