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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora;

Decyzja o warunkach zabudowy;

Projekt przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan. na potrzeby projektowanego budynku;
Projekt architektoniczno-budowlany budynku socjalnego objetego opracowaniem;
Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, dla
projektowanego budynku socjalnego - stanowigcego zaplecze do obstugi boiska sportowego na dziatce nr
109/6 w miejscowosci Bedzino.

Zakres opracowania stanowi opis techniczny i rysunki.

3. Charakterystyka obiektu.
Obiekt objety opracowaniem stanowi budynek socjalny. Jest to obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni
zabudowy rownej 81.77mz2. Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Bedzinie przy na terenie dziatki nr

109/6.

4. Rozwiazania techniczne.

4.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Nr WK 6214/14/14 przytagczenia do komunalnej sieci
wodociggowej wydanymi przez GZK w Bedzinie przewidziano zasilenie projektowanego budynku w
zimng wode z istniejacej sieci wodociggowej 180 zlokalizowanej na dziatce Nr 109/6.

Zaprojektowane przytacze wody wykona¢ z rur PE-HD SDR11 PN16 o $rednicy <&40*3,0mm -
przytacze stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy JS dn25. Wodomierz nalezy
zainstalowaé w budynku w szafce podtynkowej. Wodomierz zainstalowa¢ na typowej konsoli
wodomierzowej. Konsola wyposazona jest w kulowe zawory odcinajace D32 PN10, 40°C przed i za
wodomierzem oraz zwrotny zawor antyskazeniowy typu EA DN32.

Przejscie przewodow instalacji zewnetrznej pod fundamentem wykona¢ w rurze ostonowej de90PE z
wyprowadzeniem powyzej poziomu posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a ostonowq
wypetni¢ szczeliwem.

Rozprowadzenie przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ w warstwie izolacji posadzki, podejscia
do punktow poboru w bruzdach $ciennych. Wszystkie przewody wodociggowe zaizolowac izolacjg z
pianki polietylenowej do stosowania podtynkowego.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych polipropylenowych PP-3. Instalacje
wykona¢ wg wytycznych producenta przyjetego systemu instalacyjnego.

Projektuje sie kompensacje naturalng wydtuzen liniowych. Nie lokowa¢ podpor w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m od kolan i trojnikdw.

Wszystkie przewody wodociggowe nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej o grubosci 9,0
mm (ciepta woda) i 6,0 mm (zimna woda) klejong klejem i tasmg czerwong 25x9,0 mm. Przewody wody
zimnej powinny by¢ zaizolowane w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej oraz przejmowania
ciepta od sasiednich rur c.w.u.

Po wykonaniu catg instalacje wodociggowg nalezy przeptukac i poddac probie cisnieniowej na cisnienie
8,0 bar w czasie 0,5 h. Z przeprowadzonej proby spisa¢ protokdt.



Ciepta woda bedzie wytwarzana indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych,
tacznie zaprojektowano 2 podgrzewacze o min poj. 80 dm3 z uktadem bezpieczenstwa.\

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku do przylacza @200mm

PVC-U. Na podstawie Warunkéw Technicznych podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr WK

621/20/14 projektuje sie przytaczenie budynku do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN300 mm w

Dz. Nr 109/6 przez istniejacq studnie rewizyjng o rzednych 8,97/7,10. Rozwigzanie pozwala na

grawitacyjny odptyw Sciekow sanitarnych. Wiaczenie wykona¢ na poziomie dna studni. Przytacze

kanalizacji sanitarnej jest objete odrebnym opracowaniem.

Zaprojektowangq instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV i PP, kielichowych, taczonych za pomocq

uszczelki.

Srednice, trasy i spadki przewodéw naniesiono na rysunkach.

Gtéwne poziomy kanalizacyjne pod posadzkaq parteru uktada¢ pod tawami lub nad tawami

fundamentowymi na podsypce 15 cm z piasku, ktéry nie moze zawierac cze$ci statych i ostrych kamieni

o0 ziarnach wigkszych niz 0,002 m, a ziemia nie moze by¢ zmrozona. Rury montowa¢ w wykopie i

uktada¢ na przygotowanym podtozu. Po wykonaniu préb na szczelnos¢ rury z PCV nalezy doktadnie

obsypa¢ warstwg piasku o gr. 30 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Niedozwolone jest

naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu. Wszystkie przejScia przewodow kanalizacyjnych przez

przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych PCV o jedng $rednice wiekszych od Srednicy

kanatu.

Odpowietrzenie instalacji (275, @110 PCV) wyprowadzone ponad dach rurami wywiewnymi @110/2160

min. 0,6 m powyzej krawedzi okien lub innym elementem wywiewnym o podanej $rednicy wg projektu

architektury.

Piony i podejécia do przyborow sanitarnych wykona¢ w bruzdach $ciennych. Zmiany kierunku

przewodow wykona¢ za pomocqg kolanek o kacie max 45°, odejScia za pomocg trojnikow o kacie

odgatezienia max 45°. Odptyw od kazdego przyboru nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy przed

przedostawaniem sig¢ gazow do pomieszczen. Kazdy pion odpowietrzajacy powinien by¢ wyposazony w

czyszczak zamontowany 30 c¢cm nad posadzkq i zakonczony wywiewkg na dachu. Podejscia do

przyboréw wykona¢ z rur PCV o $rednic @50, @110 zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykona¢ probe szczelnosci.

Jako wyposazenie sanitarne budynku stosowaé miski ustepowe typu Kompakt, umywalki ceramiczne 50

cm z otworem wyposazone w potnoge. Natryski powinny by¢ wyposazone w brodziki stalowe

emaliowane lub akrylowe z panelem oraz z kabing natryskowg z tworzywa sztucznego . Pod umywalki i

Zlewozmywaki montowa¢ baterie stojgce z mieszaczem. Elementy wyposazenia tazienek przed

zakupem powinny zostac¢ uzgodnione z Inwestorem.

Wszelkie roboty przy budowie kanatowa nalezy wykonac przy Scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz

prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

- Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny,

- PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

- PN - B - 10736/99 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.,

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jako$ci.

4.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Proponuije si¢ wykonanie ogrzewania pomieszczen przy zastosowaniu grzejnikow elektrycznych.



4.4. Wentylacja nawiewno wyciggowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajacy sie z
wentylatora nawiewnego z filtrem powietrza umieszczonego w $cianie oraz wentylatora wyciggowego
umieszczonego na dachu.

Powietrze zewnetrzne ttoczone przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane nad podtoge
pomieszczenia. Wentylator zlokalizowany od strony dziatki sgsiedniej wyposazy¢ w wktadke ppoz.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m?%h oraz zroznicowane
wentylatory nawiewne o wydajno$ci 50, 70, 120, 150m?h i o odpowiednich mocach.

5. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ,

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosSci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika robot
budowlanych.

Montaz i podtgczenie projektowanych urzadzen i przyboréw sanitarnych $cisle wg wytycznych
producentow.

Przej$cia przewoddw instalacji wod.-kan., przez przegrody budowlane w tulejach ostonowych z tworzyw
sztucznych, przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg wypetni¢ z obu stron szczeliwem
elastycznym nie powodujgcym korozji;

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic¢ z autorem.

OPRACOWAL.:
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