Pojemnosciowy cisnieniowy ogrzewacz wody w wersji pionowej, 230 V, 1,5 kW,
D=460 mm, H=920 mm, 0,6 MPa, 35 kg, czas podgrzewania do 40C — 1,6 h,
tmax = 75C, pmax = 6,0 bar; zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa 6,0 bar;
miedzy zaworem bezpieczenstwa a zbiornikiem zamontowa¢ trojnik z odejsciem do
zaworu spustowego dn15 ze zlqezkq do weza; od strony instalacji zamontowa¢ zawor
odcinajqgey kulowy dn20
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1. Instalacje wodociqgowq wykonaé z rur i ksztaltek z polipropylenu PP—3 PN20, uklada¢ w warstwie
izolacji pod posadzkq , podejscia do przybordw i piony wodociqggowe wykona¢ w bruzdach sciennych;
poziome przewody lokalizowa¢ w warstwie izolacji pod posadzkq.

2. Wszystkie przewody wodociggowe zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej grubosci rwnej
srednicy wewn. przewodu, dla zimnej wody polowa tej wartosci (w posadzce betonowej z foliq PCW)
w bruzdach sciennych stosowaé izolacje gr. 6,0 mm

3. Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne uzgodni¢ branzowo
i wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang w uzgodnieniu z kierownikiem robdt budowlanych,
bruzdy i otwory pod przewody powinny by¢ przygotowane przez wykonawce
robdt murowych i stropow.

4, W miejscu wejscia gltownego przewodu zimnej wody zamontowa¢ zawdr odcinajgcy kulowy dn25
zlokalizowany podtynkowo dla umozliwienia odcigcia instalacji wodociqgowej w obrebie catego budynku;
zawdr zabezpieczy¢ drzwiczkami zamykanymi na klucz.

OZNACZENIA:
— przewdd zimnej wody uzytkowej (polipropylen PP—3 PN20)

— przewdd cieplej wody uzytkowej (polipropylen PP—3 PN20 stabi)

Pojemnosciowy cisnieniowy ogrzewacz wody w wersji pionowej, 230 V, 1,5 kW,
D=460 mm, H=920 mm, 0,6 MPa, 35 kg, czas podgrzewania do 40C — 1,6 h,
tmax = 75C, pmax = 6,0 bar; zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa 6,0 bar;
miedzy zaworem bezpieczenstwa a zbiornikiem zamontowa¢ trojnik z odejsciem do
zaworu spustowego dn1S ze zigezkq do weza; od strony instalacji zamontowac zawor
odcinajqey kulowy dn20
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