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CZESC OPISOWA

1.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1.

na dziatce nr 109/6 potozonej w miejscowosci Bedzino projektuje sie budynek socjalny
petnigcy role zaplecza do obstugi istniejgcego boiska sportowego na dziatkach nr 109/6 i
109/12.

Budynek w ktérym zlokalizowane sg szatnie z umywalniami stuzy¢ ma na potrzeby druzyn
pitkarskich korzystajgcych z boiska sportowego do pitki noznej. W budynku projektuje sie

Przeznaczenie

toalete ogolnodostepng przeznaczong rowniez dla osob dla niepetnosprawnych

1. Program uzytkowy
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- WYS. POW. KUBATURA
Lp NAZWA POMIESZCZENIA SCIANY POSADZKA SUFIT (m] [m2] [m3]
1 | WIATROLAP PLYTKI PLYTKI 1 bopwieszany| 250 | 33 8.25
GRESOWE : : :
2 | SZATNIA 01 MALOWANE | PEYTKI  oopwieszany | 2.50 | 14.89| 37.24
GRESOWE : : :
3 | MAGAZYN MALOWANE | PEYTKI \ oopwieszany| 250 | 2.75 | 6.88
GRESOWE : : :
4 |LAZIENKA 01 PLYTKI PLYTKI | bopwiEszaNy| 250 | 5.92 |  14.80
GRESOWE : : :
5 | SZATNIA SEDZIOW |MALOWANE | FPEYTKI | bopwieszany | 250 | 453 | 11.32
GRESOWE : : :
{AZIENKA SE- PLYTKI
6 [ PLYTKI cResone |PODWIESZANY | 250 | 3.52 | 8.81
PLYTKI
7 | szaTNIA 02 MALOWANE | (ELTS | PODWIESZANY | 250 |13.73|  34.32
8 | LAZIENKA 02 PLYTKI PLYTKI | bopwiEszANY | 250 | 7.45 |  18.62
GRESOWE : : :
LAZIENKA DLA NIE- PLYTKI
l arriviatine PLYTKI CREsowe |PODWIESZANY | 2.50 | 4.18 | 10.45
RAZEM 6027 | 150.67

Catg projektowang funkcje budynku zlokalizowano na jednej kondygnacji, dostepne;j
bezposrednio z otaczajgcego terenu, co daje mozliwos¢ dostepnosci catego obiektu dla
0s6b niepetnosprawnych.

Projektowana szatnia stuzy¢ ma zaspakajaniu potrzeb socjalno-szatniowych
sportowego do gry w pitke nozna.

W szatni wydzielono pomieszczenia oraz sanitariaty dla dwéch druzyn pitkarskich oraz
zespotu sedziowskiego. Projekt przewiduje toalete ogolnodostepng z uwzglednieniem
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

boiska



1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

powierzchnia catkowita dziatki nr 109/6 7862.05 m?
powierzchnia catkowita dziatki nr 109/12 697.70 m?
powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 82,36 m?
powierzchnia uzytkowa obiektu projektowanego 60.27 m?
wysokos¢ uzytkowa 250 m
kubatura 150.67 m3
powierzchnia terenow zielonych 8477.39 m?

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA | WYMOGI PRAWNE

2.1. Forma architektoniczna, funkcja oraz sposéb dostosowania do otaczajgcego terenu i
zabudowy

Jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona bryta w catosci kryta jednospadowym dachem z
pokryciem blachg trapezowg. Gtdwne wejscie do budynku projektuje sie od strony boiska.
Podziat funkcjonalny szatni zgodnie z programem uzytkowym zawartym w pkt. 1.2.

2.2. Sposdéb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY

3.1. zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono w oparciu o:

- PN-80/B-02010 o
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. strefa Ob,CI.aze.ma
Obcigzenia $niegiem sniegiem

- PN-81/B-03020 o
Grunty budowlane. Posadowienie strefa g*QbOkOS.C'
bezposrednie budowli. przemarzania
PN-77-B-02011 e
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. strefa ObCIQZtenla
Obcigzenie wiatrem wiatrem

3.2. Wyniki badan doswiadczalnych (dla konstrukcji nie sprawdzonych)
nie dotyczy

3.3. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne wykonane przez mgr Magdalene Tyszeckg okreslajg nastepujgce
warstwy geotechniczne:

| — piaski drobne i piaski Srednie w stanie sredniozageszczonym

Ila — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym

lIb — gliny w stanie twardoplastycznym



Warunki hydrogeologiczne

Badania wykazaty wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta na gtebokosci
1,3m ppt oraz stabych sgczeh w strefie gtebokosci 1,60 -2,0m ppt. Woda wystepuje
ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna

Na ich podstawie (proste warunki gruntowo-wodne) oraz parametréw budynkoéw ustala sie
pierwszg kategorie geotechniczng.

3.4. Warunki i sposéb posadowienia

Projektuje sie posadowienie obiektu na tawach fundamentowych posadowione na
gtebokosci 0.82m ponizej powierzchni gruntu, tj. poza strefg przemarzania.

Wystepujgce w podtozu grunty warstwy |, lla i llb sg nosne, nasypy sg stabonosne i nalezy
je usungc¢ spod catego obrysu projektowanego budynku.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w porze suchej. Ewentualng wode
gromadzgcg sie w wykopach nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zasieg prowadzenia
robot.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betonu, utozonej na warstwie
piasku sredniego zageszczonej do stopnia 1d=20,60 o grubosci min. 30cm.

Nalezy szczegodlnie doktadnie wykonac izolacje poziomg i pionowg scian fundamentowych.

3.5. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementéw

FUNDAMENTY

Fundamenty budynku pod $cianami konstrukcyjnymi zaprojektowano w postaci taw
fundamentowych monolitycznych zelbetowych z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg
klasy AllIN RB500W. tawy zaprojektowano o przekroju prostokgtnym o wymiarze
60x30cm. Projektowane posadowienie taw -0.82m p.p.t.

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych gr.25cm.

SCIANY NOSNE

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm na
zaprawie klejowej, zakonczone wiencem zelbetowym. Ocieplonych warstwg styropianu
gr. 15cm.

SCIANY DZIAt OWE
Projektuje sie wykonanie $cian dziatowych grubosci 12 i 6cm 2z bloczkow
gazobetonowych.

NADPROZA
Nad otworami w $cianach zaprojektowane zostaty nadproza prefabrykowane typu L19.

WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe wylewane z betonu B25. Wience nalezy wykonac¢ na
wszystkich murowanych $cianach nosnych. Projektuje sie wience o przekroju 24x24cm.
W celu zamocowania murtaty do wiehca w miejscach jej lokalizacji zabetonowaé¢ w
wiencu w rozstawie nie przekraczajgcym 1m kotwy z pretéw gwintowanych M16.



Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad minimum 50cm. Prety z wiencow poprzecznych zaginac
w wiencach podtuznych na dtugos¢ minimum 50cm.

WIEZBA DACHOWA, DACH

Dach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowej 3 stopnie.

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 18%. Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych nalezy wykonac z
zastosowaniem potgczen BMF. Krokwie nalezy oprze¢ na murtatach o przekroju
140x140mm z zastosowaniem potgczen BMF. Murfaty mocowac do wiencow za pomoca
kotew z pretéw gwintowanych M16 zabetonowanych w wiehcu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1m. Pomiedzy murtatg a wiencem nalezy utozy¢ izolacje z jednej
warstwy papy.

Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyc srodkami ogniochronnymi oraz
zabezpieczyC przed szkodliwymi owadami i grzybami.

Izolacja przeciwwiatrowa z folii PE paroszczelnej od spodu krokwi. Izolacja cieplna z
wetny mineralnej gr. 20cm pomiedzy krokwiami i 5cm od spodu na ruszcie wsporczym z
tat drewnianych. |zolacja z folii zbrojonej wysoko paropszepusczalnej. Od wewnagtrz sufit
podwieszony z ptyt g-k do zastosowan w pomieszczeniach mokrych.

Pokrycie blachg trapezowg, obrobki blacharskie z blachy powlekanej, kolor brunatny lub
grafitowy.

IZOLACJA

PRZECIWWILGOCIOWA
e pionowa $cian fundamentowych — 2abizol R+P na rapodwce, izolacje po
zewnetrznej stronie scian wyprowadzi¢ min. 35cm ponad poziom przylegtego
terenu i potgczy¢ z izolacjg poziomg Scian i fundamentéw
e pozioma taw fundamentowych — 2xpapa asfaltowa podktadowa
e pozioma scian fundamentowych - 2 warstwy papy
e izolacja pozioma pod posadzki - 2 warstwy papy
Izolacje wykonac¢ na suchym podtozu lub stosowac preparaty odpowiednie do wilgotnego
podtoza o wtasciwosciach osuszajgcych. |zolacje wykona¢ zgodnie z Polskg Norma.

PAROPRZEPUSZCZALNA
w dachu folia o paroprzepuszczalnosci 3000g/m2/dobe

PAROSZCZELNA
Izolacja dachu — folia paroprzepuszczalna zbrojona wtoknem.

TERMICZNA
e dach - wetna mineralna gr 20 + 5 cm
e Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70 gr. 15cm
e posadzka na gruncie — styropian EPS 100 gr. 10cm

3.6. Elementy wykonczeniowe

STOLARKA OTWOROWA

Stolarka okienna - luksfery
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa, zewnetrzna - drzwi wzmocnione. Zestawienie
stolarki zgodnie z czescig rysunkowa.




WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacja
Elewacja ocieplona styropianem gr 15cm wykonczona tynkiem silikatowym metodg lekkg

7

mokrg. Tynk o ziarnistosci 2mm w fakturze ,baranek”. Sciany w kolorze jasnym, do
akceptacji przez zamawiajgcego.

Obrabki blacharskie
Blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia dachowego.

Rynny i rury spustowe

Rynny p&tokragte @ 125 oraz rury spustowe min & 100 z PCV w kolorze zblizonym do
koloru pokrycia dachowego

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne
Tynk cementowo - wapienny Ilub gipsowy malowany farba emulsyjng, w
pomieszczeniach mokrych — sanitariatach oktadzina ceramiczna.

Sufit podwieszany

Projektuje sie podwieszany sufit z ptyt gipsowo — kartonowych do zastosowan w
pomieszczeniach mokrych. Podwieszenie konstrukcji sufitu przy pomocy pretéw
systemowych na wigzarach deskowych konstrukcji dachu.

Posadzki

Ptytki podtogowe ceramiczne. Wykonczenie przy scianach systemowe tj. cokolik 10cm
przy posadzkach licowany z powierzchnig $ciany. Szczegotowe rozmieszczenie
posadzek wg czesci rysunkowej.

KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac budynek i teren dziatki dla poruszania sie
0sOb niepetnosprawnych zapewniono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. i tak:

Budynek - dostep do budynku z terenu poprzez lokalizacje wszystkich pomieszczen na
jednym poziomie, wraz z dostepem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych

5.WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

5.1 Instalacje sanitarne

5.1.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

wg. projektu branzowego

5.1.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

wg. projektu branzowego
5.1.3 Kanalizacja sanitarna

wg. projektu branzowego



5.1.4. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowej za pomocg rynien &125mm i rur
spustowych @&100mm na teren dziatki inwestora.

5.2. Grzewcze

Projekt przewiduje elektryczne ogrzewanie pomieszczen. Szczegdty wg. projektu
branzowego.

5.3. Instalacja wentylacji

Projektuje sie wentylacje mechaniczng. Szczegdty wg. projektu branzowego.

5.4. Instalacja elektryczna

Wg. projektu branzowego.

6.WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziatywania na srodowisko.

7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. DANE OGOLNE
Budynek uzytecznosci publicznej

llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1

wg (Dz.U.2002.75.690) § 8. pkt. 1
Ze wzgledu na wysokos¢ (do 12m), budynek
zalicza sie do grupy budynkéw — niskich N

7.2 . ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

do budynku sasiedniego 30,50 m
7.3. KATEGORIA PRZEZNACZENIA | SPOSOBU UZYTKOWANIA

wg (Dz.U.2002.75.690) §209 ust. 1, pkt 1

Budynek szatni ZL 1l

7.4 PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA POSZCZEGOLNYCH POZIOMACH

Przyziemie 24 osoby

7.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

nie wystepujg



7.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

wg (Dz.U.2002.75.690) §227, ust. 1
- Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku niskiego, o kategorii < 10.000 m?
ZLIIl wynosi:

7.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

wg (Dz.U.2002.75.690) §212, ust. 3
- budynek niski, ZL IlI
klasa odpornosci pozarowej: ,D”

7.8. WLASCIWOSCI POZAROWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

wg (Dz.U.2002.75.690) §216, ust. 1
R E |

elementy budynku nosnogé szczelnos¢ izolacyjnos¢
ogniowa oOgniowa ogniowa

gtéwna konstrukcja - -

. 30
nosna
konstrukcja dachu - - -
Sciany zewnetrzne - 30 30
Sciana oddzielenia 60 60 60

przeciwpozarowego
Sciany wewnetrzne - - -
przekrycie dachu - - -
8 strop 30 30 30
Warunki zachowane

ONO A~ WON -~

7.9. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANYCH.

Nalezy zapewni¢ nosnos¢ konstrukcji przez okreslony czas poprzez przyjecie
odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem ITB: Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 409/2005, Projektowanie elementéw Zzelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowg, Warszawa 2005.

8.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

8.1 Nawierzchnia dojs$cia i posadzek

Nawierzchnia dojscia do budynku , ciggédw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wykonane sg z materiatlébw nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Posadzki w pomieszczeniach sg wykonane z materialow antyelektrostatycznych,
spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed
elektrycznoscig statyczng.



9.HIGIENA | ZDROWIE

Budynek jest zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadéw, w szczegdlnosci
W wyniku:

1) wydzielania sie gazow toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej
lub ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

10. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Budynek jest zaprojektowany w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwiat im prace w zadowalajgcych warunkach.
Pomieszczenia chronione sg przed hatasem:
1) zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,
2) pochodzgcym od instalacji i urzgdzen stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku,
3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikéw innych
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w PN-87/B-02151.02
Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane posiadajg izolacyjnosé
akustyczng nie mniejszg od okreslonej w PN-B-02151.03:1999
1) od dzwiekdéw powietrznych dla:
Scian zewnetrznych, , scian wewnetrznych, okien w przegrodach zewnetrznych, drzwi
i okien wewnetrznych,
2) od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych dla stropéw,

11. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych", Warszawa, 1998-99 oraz z zachowaniem
zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatbw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem
,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.
Nieodtgczng czescig opracowania sg projekty branzy architektura i instalacje, geometria
budynku jest zgodna z projektem architektonicznym

Kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ szczegdtowy plan bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac technologie wykonania robét budowlanych.
Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg byC¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.



