
1,5 %

Sistn-k1

8,
97

7,
10

Rzędna terenu  [mnpm]

Rzędna dna kanału  [mnpm]

1,
87

0,
00Odległości  [m]

Zagłębienie dna kanału  [m]

Spadki  [%]

1,5 %
PVC-U Ø200 mm

PVC-U Ø200x5,8 mm (lite)

40,0 m

PROJEKTANT

PRZEDMIOT

RYSUNKU

NAZWA I

ADRES OBIEKTU

S3

INWESTOR

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
DATA PODPIS

NR RYS.SKALA

SPECJALNOŚĆ

SANITARNA

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

1:100/

500

IS
TN

. K
A

N
A

LI
ZA

C
JA

 S
A

N
IT

A
R

N
A

 Ø
30

0P
C

V

PR
O

J. 
ST

U
D

N
IA

 R
EW

IZ
Y

JN
A

7,10
8,97Sistn.

Włączenie nad dnem studni
przez wmontowanie tulei przejściowej

(Dz. Nr 109/6)
teren zielony

Ø200; otwór w studni wyciąć specjalistycznym
sprzętem do wiercenia w betonie

rura osłonowa Ø250PCV, L=1,0 m
przestrzeń między rurami

wypełnić szczeliwem

instalacji kanalizacji sanitarnej
c.d. wg PB wewnętrznej

8,
97

7,
16

1,
81

3,
90

S1-k2

PR
O

J. 
ST

U
D

N
IA

 R
EW

IZ
Y

JN
A

 Ø
42

5P
P

7,16
8,97 S1

9,
30

7,
75

1,
55

43
,9

0

S2-k3

PR
O

J. 
ST

U
D

N
IA

 R
EW

IZ
Y

JN
A

 Ø
42

5P
P

7,75
9,30S2tm

 - 
is

tn
.

w
40

 - 
pr

oj
.

w
40

 - 
pr

oj
.

13,60 m

7,96
9,30S3

9,
30

7,
96

1,
34

57
,5

0

S3-k4

PR
O

J. 
ST

U
D

N
IA

 R
EW

IZ
Y

JN
A

 Ø
42

5P
P

B
U

D
Y

N
EK

9,
30

7,
96

1,
34

60
,1

0

k5

05.2014r.

170/Sz/2002

05.2014r.

ASYSTENT

PROJEKTANTA

mgr inż.

Edward Brzóska

mgr inż.

Renata Kacperek-Sotomska


