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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez GZK Bedzino Nr WK
6214/14/14 z dnia 30.04.2014 r.;

- Warunki Techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez GZK Bedzino Nr WK
6214/20/14 z dnia 30.04.2014 r.;

- Aktualna mapa do celdw projektowych;

- Badania geologiczne gruntu na terenie inwestycji;

- Projekt zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej;

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych budynku

projektowanego na dziatce nr 109/6 w m. Bedzinie.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- przytacze i zewnetrzng instalacje wodociggowa,

- przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zakres opracowania obejmuje opis techniczny i rysunki.

3. Charakterystyka obiektu.

Obiekt objety opracowaniem stanowi budynek jednokondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej o
powierzchni uzytkowej 60.27 m2. Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Bedzinie Dz. Nr 109/6.
Budynek sktada sie z pomieszczen szatniowych, natryskow, wc, pomieszczenia magazynowego.
Pomieszczenia budynku wyposazone sg w urzagdzenia sanitarne zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

4. Rozwiazania techniczne.
4.1. Przytacze wodociggowe.

Przewidziano zasilenie projektowanego budynku w zimng wode z gminnej sieci wodociggowej DN80
Zlokalizowanej w dziatce Dz. Nr 109/6.

Wigczenie w wodocigg wykona¢ pod katem prostym za pomocg opaski odcinajgcej do nawiercania pod
ci$nieniem z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy 90/DN32 z gwintem wewnetrznym, z zasuwg do przytaczy
domowych DN32 z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. Nad trzpieniem
zaworu zamontowa¢ skrzynke uliczng zeliwng duzg z deklem ciezkim. Armature wodociggowg znaczy¢
tabliczkg informacyjng na stupku metalowym z naniesionymi odlegto$ciami armatury wg PN — 86/B — 09700.
Teren o promieniu 0,5 m wokdt skrzynki ulicznej powinien by¢ utwardzony - nalezy wybrukowaé lub
wybetonowaé w/w powierzchnie.

Przytacza wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE-HD dn 40 mm odmiany 100 SDR 17
cechowanych na cisnienie 1,0 [MPa] w kolorze niebieskim. Potgczenia rury PE z zaworem przed
wodomierzem wykona¢ stosujac ksztattki zaciskowe. Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

Przewod nalezy utozyé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0.10 m ze spadkiem podanym na
profilu. Przewdd po utozeniu nalezy obsypaé piaskiem (zageszczanie warstwami) do wysokosci 0.30 m nad
wierzch rury pozostatg cze$¢ zasypac gruntem rodzimym. Gteboko$¢ minimalna utozenia 1,30 m liczac od
wierzchu rury.

Gtéwny wodomierz zostanie zlokalizowany w budynku. Do pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano
wodomierz skrzydetkowy JS 25. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ w konsoli wodomierzowej. Przed i za
wodomierzem zainstalowa¢ zawory odcinajace dn 32, oraz po stronie instalacji wewnetrznej zainstalowac
zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA dn 32 mm.

Przy prowadzeniu réwnolegtym podtgczen do budynku zachowa¢ minimaing odlegtos¢:



- 1,5 mod kanalizacji i przewodu gazowego,
- 0,8m od kabla energetycznego,
- 0,5m od kabla telekomunikacyjnego

Po wykonaniu, przytacze zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru. Czynnosci odbiorowe wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi wystawionymi przez dostawce wody — GZK Bedzino.

Nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng wykonanego przytacza i instalacji zewnetrznej. Probe
przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Probe szczelno$ci przytacza wody zimnej
wykonac¢ na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w normie
PN-B-10725:1997.

Wykonane przytacze i instalacja wodociggowa winny by¢ dokfadnie przeptukane i zdezynfekowane po
pomysinej przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie przewodu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o
szybko$ci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 20 minut, do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukania odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu
chloru nie mniejszej niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptuka¢ czystq wodg wodociggowa do
zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacii.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji rurociggu, jezeli wynik badania bakteriologicznego spetnia
wymagania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

W miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o Scianach pionowych z petnym szalowaniem $cian wypraskami
stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami. Dopuszcza sie wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych o Scianach skarpowatych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebic recznie do wtasciwej gtebokosci.
W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopu pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o0 wysokosci co najmniej 1,6 m, a w nocy oznakowany $wiattami
ostrzegawczymi.

Na dnie wykopu wyrownanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm. Materiat podioza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20 mm;

e nie moze by¢ zmrozony;

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypa¢ piaskiem uzytym do podsypki, a piasek ten
zagesci¢ mechanicznie.

Do zasypania wykopu nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
gestora miejskiej sieci wodociggowe.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw:

o warstwy ochronnej rury - obsypki;

o warstwy wypetniajacej - zasypki.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykona¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
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Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rure.
Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonac, aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaC dopiero gdy nad jej wierzchem zostata wykonana
warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.
Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia —
istniejacy grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypania wykopu.
Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczony warstwami co 30 cm az do powierzchni terenu.

4.2. Przytacze i zewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Na podstawie Warunkéw Technicznych przytaczenia do sieci wodociggowe]j wydanych przez GZK Bedzino Nr
WK 6214/20/14 z dnia 30.04.2014 r. projektuje sie wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej
do istniejacej studni o rzednych 8,97/7,10 na kanale DN300 mm, zlokalizowanej w dziatce nr 109/6 na terenie
zielonym. Rozwigzanie pozwala na grawitacyjny odptyw Sciekdw sanitarnych.
Przy wykonaniu wigczenia nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Warunkach Technicznych.
Wprowadzenie do studni projektowanej rury PVC wykona¢ poprzez wmontowanie tulei przejsciowej de200;
otwor w studni betonowej wykona¢ specjalistycznym sprzetem do wiercenia. Wiaczenie projektowanego
kanatu do studni wykonac na poziomie dna.
Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek
(rury lite), o sztywno$ci obwodowej nominalnej 8,0 kN/m2(SDR 34).
Studzienki rewizyjne projektuje sie z tworzyw sztucznych o Srednicy 425 mm. Do wigczenia przewodu
projektowanego przytacza nalezy wykorzystac istniejacq studnie betonowg na kanale dn300 mm zgodnie z
czescig graficzng opracowania.
Studzienki rewizyjne na dziatce Inwestora powinny by¢ wykonane z PVC, kineta z PP, z cze$cig teleskopowq
do regulacji wysokosci z wtazem typu ciezkiego C250 zlokalizowana w terenie utwardzonym lub B125 w
terenie zielonym.
Zaprojektowane studzienki rewizyjno-potaczeniowe typowe z tworzyw sztucznych o $Srednicy kinety i rury
studziennej Dmin = 425 mm skfadajq sie z:

- kinety z jednym wlotem i jednym wylotem; Srednica wlotow i wylotow jednakowa $160

mm

- Srednica kinety DN > 400 mm

- rury studziennej / pionowej o Srednicy DN > 400 mm

- rury teleskopowej o Srednicy DN425 mm z wiazem Zzeliwnym i pokrywg typu C250 i

B125; srednica wtazu i pokrywy 500/352 mm.
Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN 476:1997.
Wiaz Zeliwny dla studzienek z tworzyw sztucznych D > 400 mm montowa¢ na pierscieniu

odcigzajacym zgodnie z zaleceniami producenta.
Regulacje rzednych wiazow studni przeprowadzi¢ réwnoczesnie z wykonywang niwelacjg terenu.
Srednice rur, spadki i odlegtosci pokazano w czesci rysunkowej.

Trasa projektowanego przytacza i instalacji zewnetrznej winna by¢ wytyczona przez miejscowg stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.

W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na odkfad oraz z
tymczasowym wywozem urobku. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie na odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku.W miejscach skrzyzowan
projektowanych rurociggdéw z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istn. sieci.

Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podstemplowanie.

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.



6
Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyrdéwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i
nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawieraC ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy, co najmniej 20 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykona¢ do petnej wysokosci
ze wzgledu na strukture istniejacego gruntu piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia (ktory nadaje
sie do zageszczenia do stopnia Id=1,0). Z pospdtki nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie oraz gline.
Przewody z rur PVC nalezy ukfadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze
odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw. Uktadanie
wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu rur.
W razie pojawienia sie wdd gruntowych zastosowaC wtasciwe odwodnienie (przy niskim stanie wody
gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem; przy
podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow w rozstawie co 2m po jednej
stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurociag miatby byé posadowiony na gruntach organicznych (pod
podsypka) nalezy wymieni¢ grunt organiczny na podsypke piaskowg zageszczong w warunkach czasowego
obnizenia zwierciadta wody o ca 30cm. Aby unikng¢ rozluznienia piasku, spagowg partie torfu 0 migzszosci
ok. 0.2m nalezy wybra¢ recznie. W celu unikniecia nagtego podniesienia poziomu wody i rozluznienia
podsypki po wytaczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy odigczaé stopniowo najlepiej rozmieszczone
przemiennie (wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normach PN-62/8971-02, PN-84/B-10735 po
uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci kanatow wg PN — 81/B10725 i instrukcji producenta rur.

6. Uwagi koncowe

o Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase realizowanych przytaczy. Wytyczenie
i inwentaryzacje nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
o Przytacza (utozone przewody) przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
inspektorowi.
o Do odbioru koricowego, w celu uzyskania zaswiadczenia od inspektora nalezy przedtozy¢
- projekt budowlany przytaczy z uzgodnieniami,
- mape powykonawczg geodezyjng wykonanych przytaczy,
- wynik bakteriologicznego badania wodly.
. Wykopy wykonawca powinien zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob widoczny. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP.
o Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” i odpowiednimi Normami.
o Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodnic¢ z autorem projektu technicznego.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Edward Brzoska
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