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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego sg zalicznikowe elektryczne
instalacje odbiorcze w projektowanym budynku socjalno-szatniowym, potozonym w
miejscowosci Bedzino, dziatka 109/6, gm. Bedzino.

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania projektowego objeto:

e instalacje oswietlenie ogdlne pomieszczen

e instalacje gniazd wtyczkowych dla potrzeb grzejnikéw elektrycznych,
e instalacje gniazd wtyczkowych dla potrzeb ogrzewaczy wody,

e instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

e tablice bezpiecznikowo rozdzielcza,

3. Zastosowane rozwigzania techniczne

4.1. Zasilanie tablicy bezpiecznikowo-rozdzielczych

Zalicznikowe zasilanie projektowanej tablicy, objeto oddzielnym opracowaniem
projektowym.

4.2.Projektowana tablica rozdzielczo-bezpiecznikowa
W pomieszczeniu oznaczonym 01, zaprojektowano tablice TR dla potrzeb rozdziatu i
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych.
W projektowanej tablicy TR, zaprojektowano:
e wylgcznik gtowny zasilania,
e optyczny wskaznik obecnosci napiecia zasilajgcego,
e ochronnik przepieciowy B+C,
e wylgczniki réznicowo-prgdowe,
e zabezpieczenia projektowanych obwoddw.

4.3.Obwody odbiorcze o$wietleniowe
Dla potrzeb oswietlania zaprojektowano przewody utozone w tynku, sposéb wykonania
instalacji A2. Obwody wykona¢ przewodami zgodnie z zamieszczonym schematem. Dla
zabezpieczenia obwoddéw zaprojektowano zabezpieczenia nadprgdowe.
Jako oprawy oswietleniowe zaprojektowano:
e oprawy swietlowkowe 2x18W,
e oprawy Swietlbwkowe 2x36W,
e oprawy typu plafoniera
e oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z 2 godzinnym podtrzymaniem.
W oprawach nie wymagajgcych podtgczania zyty PE, pozostawic jg nie zarobiong.
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4.4.0Obwody odbiorcze gniazd wtyczkowych

Dla potrzeb zasilenia gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewody utozone w tynku,
sposéb  wykonania instalacji A2. Obwdd wykona¢ przewodami  zgodnie
z zamieszczonym schematem. Dla zabezpieczenia obwodow zaprojektowano
zabezpieczenie roznicowoprgdowe oraz nadprgdowe. W obwodach gniazd
wtyczkowych stosowac gniazda szczelne 2P+PE.

Gniazda zainstalowac¢ na wysokosci 1,4m nad posadzkg

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W sieci zasilajgcej kablowej nn 0,4kV stosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania
w uktadzie TN-C. W ztgczu kablowym, nalezy przewidzie¢ rozdzielenie przewodu
neutralno-ochronnego PEN, na oddzielny przewdéd neutralny N (barwa izolacji
niebieska) i ochronny PE ( barwa izolacji zottozielona). Bezwzglednie miejsce rozdziatu
musi by¢ uziemione, a warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci
10[Q]. Projektowana instalacja odbiorcza jest w uktadzie TN-S.
Z uwagi na eksploatowanie urzgdzen przez osoby niepoinstruowane
i niewykwalifikowane, nalezy zastosowac¢ ochrone podstawowg razem z ochrong przy
uszkodzeniu. Jako ochrone podstawowg od porazen prgdem elektrycznym, stosuje sie
izolacje i obudowy izolacyjne. Zaprojektowang ochrong uzupetniajgcg ochrone
podstawowg, sg wytgczniki réznicowoprgdowe, o prgdzie zadziatania nie wiekszym niz
30mA. Jako ochrone przy uszkodzeniu, zastosowano w projektowanej instalacji
samoczynne wytgczenie zasilania. Warunek ten zostat spetniony przez:

e zabezpieczenia przetezeniowe (reagujgce na wzrost wartosci prgdu w obwodzie),
takie jak, wytgczniki samoczynne z wyzwalaczami lub przekaznikami
nadprgdowymi,

e urzagdzenia ochronne rdéznicowoprgdowe reagujgce na pojawienie sie pradu uptywu
z obwodu.

5. Uwagi koncowe

Roboty winna wykonywaé¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje budowlane
i aktualnie wazng grupe SEP.

Wykonywanie robdét musi by¢ zgodne z projektem, obowigzujgcymi przepisami,
szczegotowo uwzgledniajgc wymagania Inwestora.

Po zakonhczeniu robdét montazowych dokonaé pomiary pomontazowe i w przypadku
uzyskania poprawnych wynikow przystgpi¢ do rozruchu urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Bohdan Cinciruk

Strona | 4



