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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu
sportowego

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDYNEK SOCJALNY — ZAPLECZE DO OBSLUGI ZESPOLU SPORTOWEGO,
LOKALIZACJA: BEDZINO, DZIALKA NR 109/6

Charakterystyczne parametry techniczne

- POW. UZYTKOWA 60,27 m2
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82,36 m2
- KUBATURA 150,67 m3
- WYSOKOSC UZYTKOWA 2,50 m

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona bryta kryta stropodachem, z pokryciem blachg trapezowa.

FUNKCJA POMIESZCZEN

Calg projektowang funkcjg¢ budynku zlokalizowano na jednej kondygnacji, dostepnej bezposrednio z otaczajacego terenu, co daje mozliwos¢ dostgpnosci catego
biektu

dla oséb

niepelnosprawnych.

Projektowana szatnia stuzy¢ ma zaspakajaniu potrzeb socjalno-szatniowych boiska sportowego do gry w pitke nozna.

W szatni wydzielono pomieszczenia oraz sanitariaty dla dwoch druzyn pitkarskich oraz zespotu s¢dziowskiego. Projekt przewiduje toalet¢ ogdlnodostepna z
wzglednieniem korzystania przez

osoby niepetnosprawne.

OSELONA BUDYNKU

Sciany no$ne wykonane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm na zaprawie klejowej ocieplonych warstwa wety mineralnej gr. 15¢cm na §cianie
zlokalizowanej na

granicy dzialki oraz
styropianu gr. 15cm w pozostatej czgsci budynku.

Budynek kryty stropodachem izolowanym welny mineralnej gr 20+5cm - w dwoch warstwach.
Podtoga na gruncie izolowana styropianem gr. 10cm.
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01  |Nr ST: nev
32,14*%1,05 m3 33,747
razem | m3 33,747
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomocg spycharki
0126/01  |Nr ST: nev
83,06 m2 83,060
razem | m2 83,060
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Nr ST: nev
fundamenty 32,14*1,05 m3 33,747
psadzka 50,92*%0,42 m3 21,386
razem | m3 55,133
4 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: nev
m3 55,133
5 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-I1T
0501/01  |Nr ST: nev
wykop 55,133 m3 55,133
tawy fundamentowe -32,14*0,4 m3 -12,856
Sciany fundamentowe -17,69%0,48 m3 -8,491
posadzka -62,15%0,27 m3 -16,781
razem | m3 17,005
2. ROBOTY FUNDAMENTOWE
6 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01  |Nr ST: nev
FUNDAMENTY 32,14*0,1 m3 3,214
POSADZKA 62,15%0,10 m3 6,215
razem | m3 9,429
7 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01  |Nr ST: nev
Kod CPV: 45262310-7
117,09/1000 t 0,117
razem t 0,117
8 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02  |Nr ST: nev
Kod CPV: 45262310-7
216,59/1000 t 0,217
razem t 0,217
9 | KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01  |Nr ST: nev
tawy fundamentowe 32,14%0,3 m3 9,642
razem | m3 9,642
10 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych betonowych
0604/02  |Nr ST: nev
tawy fundamentowe 13,47%*2 m2 26,940
razem | m2 26,940
11 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
0101/05  |Nr ST: nev
Sciany fundamentowe 13,47%0,48 m3 6,466
razem | m3 6,466
12 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01  |Nr ST: nev
41,78*0,8 m2 33,424
razem | m2 33,424
13 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02  |warstwa ponad pierwsza
Nr ST: nev
m2 33,424
14 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01  |Nr ST: nev
19,90*0,6 m2 11,940
razem m2 11,940
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
15 KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plytami styropianowymi metoda lekka
0102/05  |mokra
Nr ST: nev
m2 11,940
3. ROBOTY MUROWE
3.1. SCIANY NOSNE
16 | KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
0108/03  |komorkowego o dhugosci 59cm
Nr ST: nev
13.62%2.6-(1.1%2.1)-(0.6*1.5) m2 32,202
15.75*2.98 m2 46,935
15.75%2.73-(3*1*2.1)-(1.1%2.1) m2 34,388
8.66+2*16.46-(2*0.6*1.5) m2 39,780
razem | m2 153,305
3.2. SCIANY DZIALOWE
17 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03  |Nr ST: nev
6%2,50%2,60 m2 39,000
3,68%2,60 m2 9,568
Dwl -3*1,00*2,07 m2 -6,210
Dw2 -1%0,90%2,07 m2 -1,863
razem | m2 40,495
18 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 6cm
0127/01  |Nr ST: nev
3*0,94*2,60 m2 7,332
2*1,04%2,60 m2 5,408
Dw2 -2*%0,90*2,07 m2 -3,726
razem | m2 9,014
4. KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA
19 KNR 2-02  |[Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19
0126/05  |Nr ST: nev
3%2*1,8 m 10,800
9%2%1,2 m 21,600
2*2*1,5 m 6,000
razem m 38,400
20 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12  |Nr ST: nev
W1  0,24*%0,24*13,61 m3 0,784
W2 0,24*%0,24*15,75 m3 0,907
W3 0,24%0,24*15,75 m3 0,907
W4 0,24*%0,24*5,13 m3 0,295
W5 0,24*%0,24%2,69 m3 0,155
W6 0,24*%0,24%2,69 m3 0,155
razem | m3 3,203
21 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02  |Nr ST: nev
58,58/1000 t 0,059
razem t 0,059
22 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02  |Nr ST: nev
230,43/1000 t 0,230
razem t 0,230
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1. PODLOGI I POSADZKI
23 KNR Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
2-02w97  |Nr ST: nev
0606/01
62,15 m2 62,150
razem | m2 62,150
24 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03  |wierzchu konstrukcji
Nr ST: nev
m2 62,150
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
25 | KNR 2-02w |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02  |Nr ST: nev
m2 62,150
26 | KNR 2-02w |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 10mm
Nr ST: nev
m2 62,150
27 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - ptynna folia - LAZIENKI
1134/01  |Nr ST: nev
04 5,92 m2 5,920
06 3,52 m2 3,520
08 745 m2 7,450
09 4,18 m2 4,180
razem | m2 21,070
28 | KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej
1114/03  |Nr ST: nev
60,27 m2 60,270
razem | m2 60,270
29 | NNRNKB 4 |Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej
1122/04  |Nr ST: nev
02 17,94-3 m 14,940
03 6,9-1 m 5,900
05 8,51-2 m 6,510
07 16,88-2 m 14,880
razem m 42,230
5.2. SCIANY WEWNETRZNE
30 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02  |Nr ST: nev
01 7,40%2,50 m2 18,500
02 17,94*%2,50 m2 44,850
03 6,90*%2,50 m2 17,250
04 13,56*2,50 m2 33,900
05 8,51*%2,50 m2 21,275
06 7,60*%2,50 m2 19,000
07 16,88*2,50 m2 42,200
08 16,88*2,50 m2 42,200
09 8,20*%2,50 m2 20,500
Dzl -2%#2,10%1,10 m2 -4.620
Dwl -12%2,07*1,00 m2 24,840
Dw2 -2*2,07*0,90 m2 -3,726
Ol -3*1,50*0,60 m2 -2,700
razem | m2 223,789
31 | KNR-W 2-02 |Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02  |Nr ST: nev
01 7,40%2,50 m2 18,500
02 17,94*%2,50 m2 44,850
03 6,90*%2,50 m2 17,250
04 13,56*2,50 m2 33,900
05 8,51*%2,50 m2 21,275
06 7,60*%2,50 m2 19,000
07 16,88*2,50 m2 42,200
08 16,88*2,50 m2 42,200
09 8,20*%2,50 m2 20,500
Dzl -2%#2,10%1,10 m2 -4.620
Dwl -12%2,07*1,00 m2 24,840
Dw2 -2*2,07*%0,90 m2 -3,726
Ol -3*1,50*%0,60 m2 -2,700
razem | m2 223,789
32 | NNRNKB 4 |Licowanie $cian o powierzchni ponad Sm2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie
0838/03  |klejowej
Nr ST: nev
04 13,56*2,50 m2 33,900
06 7,60*%2,50 m2 19,000
08 16,88*2,50 m2 42,200
09 8,20*%2,50 m2 20,500
Dzl -1%¥2,10%1,10 m2 2,310
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Dwl -2*%2,07*1,00 m2 -4,140
Dw2 -1*2,07%0,9 m2 -1,863
razem | m2 107,287
33 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podiozu z tynku, jednowarstwowe na $cianach
2013/01  |Nr ST: nev
01 7,40*%2,50 m2 18,500
02 17,94*2,50 m2 44,850
03 6,90*%2,50 m2 17,250
05 8,51*%2,50 m2 21,275
07 16,88*2,50 m2 42,200
Dzl -1*2,10*%1,10 m2 -2,310
Dwl -11%2,00%1,00 m2 -22,000
Ol -3*1,50*%0,60 m2 -2,700
razem | m2 117,065
34 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03  |Nr ST: nev
01 7,40*%2,50 m2 18,500
02 17,94*2,50 m2 44,850
03 6,90*%2,50 m2 17,250
05 8,51*%2,50 m2 21,275
07 16,88*2,50 m2 42,200
Dzl -1*2,10*%1,10 m2 -2,310
Dwl -11%2,00%1,00 m2 -22,000
Ol -3*1,50*%0,60 m2 -2,700
razem | m2 117,065
5.3. SUFIT PODWIESZONY
35 KNR 0-14 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z
2012/01  |ksztattownikow CD i UD
m2 60,270
5.4. ELEWACJA
36 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01  |Nr ST: nev
13.91*%2.86-(1.1%2.1)-(0.6*1.5) m2 36,573
2.14*3.0-(1.1%2.1) m2 4,110
17.17-(2*%0.6*1.5) m2 15,370
razem | m2 56,053
37 KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plytami styropianowymi metoda lekka
0102/05  |mokra
Nr ST: nev
m2 56,053
38 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0103/01  |Nr ST: nev
16.05*3.7 m2 59,385
razem | m2 59,385
39 KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian fasadowymi ptytami z welny mineralnej
0103/05 |metoda lekka mokra
Nr ST: nev
16.05*3.7 m2 59,385
razem | m2 59,385
40 KNR K-08 |Montaz listwy cokotowe;j
0103/07  |Nr ST: nev
42,94-2,2 m 40,740
razem m 40,740
41 KNR K-08 |Montaz naroznika ochronnego
0103/08  |Nr ST: nev
2*3,86+1*3+2%2.84 m 16,400
2%(2*2,10+1,10) m 10,600
3*(2*1,50+2*0,60) m 12,600
razem m 39,600
42 KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na §cianach
0107/03  |Nr ST: nev
56,053+59,385 m2 115,438
razem | m2 115,438
43 KNR K-08 |Nalozenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy
0107/02  |tynkarskie
Nr ST: nev
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
2%(2,10+2,10+1,10)*0,2 m2 2,120
3%(2*1,50+2%0,60)*0,20 m2 2,520
razem | m2 4,640
44 | KNR 2-02w |Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm- parapety zewngtrzne analogia
0919/03  |Nr ST: nev
3*1,50 m2 4,500
razem | m2 4,500
45 | KNR 2-02w |Licowanie §cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm- COKOL
0919/02  |Nr ST: nev
40.38%0,12 m2 4,846
razem | m2 4,846
6. DACH
6.1. KONSTRUKCJA
46 KNR 2-02 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02  |Nr ST: nev
0,326+0,284 m3 0,610
razem | m3 0,610
47 KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01  |Nr ST: nev
0,99+0,063 m3 1,053
razem | m3 1,053
6.2. POKRYCIE
48 KNR K-05 |Montaz kontrlat przy rozstawie krokwi do 80cm
0104/05  |Nr ST: nev
m2 79,200
49 KNR K-05 |Montaz tat przy rozstawie krokwi do 80cm
0105/02  |Nr ST: nev
m2 79,200
50 | KNR AT-09 |Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach przybite kontrtatami o rozstawie 0,8m
0103/02  |Nr ST: nev
m2 79,200
51 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho migdzy krokwiami
0613/06 |o gr. 20+6cm
Nr ST: nev
m2 79,200
52 | KNRAT-09 |Utozenie paroizolacji z folii niskoparoprzepuszczalnej
0201/01  |Nr ST: nev
m2 79,200
53 KNR 0-15 [Pokrycie dachoéw blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie tat 16cm
0522/01  |Nr ST: nev
m2 79,200
6.3. OBROBKI I ODWODNIENIE
54 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
0541/02  |Nr ST: nev
26,51%0.4 m2 10,604
16.05*1.14 m2 18,297
razem | m2 28,901
55 KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej wywiewek w dachach krytych blacha
0515/08  |Nr ST: nev
szt 10,000
56 KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCW poétokragte o srednicy 12,5cm
0528/03  |Nr ST: nev
1,94+14,11 m 16,050
razem m 16,050
57 KNR 0-15 |Rury spustowe z PCW o $rednicy 10 cm
0529/03  |Nr ST: nev
3*3,10 m 9,300
razem m 9,300
58 | KNR 2-15W |Rury wywiewne z PCW o potaczeniu weiskowym, o srednicy 110
0213/05  |Nr ST: ST-06
Kod CPV: 45330000-9
szt 2,000
59 KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $rednicy 160mm
0152/02  |Nr ST: ST-S/III
szt 8,000
60 KNR 2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/II o $rednicy 160mm
0149/01  |Nr ST: ST-S/III
szt 8,000
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sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlosé¢
61 KNR 2-17 |Nawietrzaki w murach o grubosci do 2 cegiet - analogia
0156/02
szt 8,000
62 KNR 2-22  |Scianki obite jednostronnie deskami o grubosci 19mm - analogia dla podbitki
0601/02
m2 3,700
7. STOLARKA
7.1. STOLARKA - ZEWNETRZNA
63 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw o wymiarach 20x20x5cm
0127/05  |Nr ST: nev
3*(1,50%0,60) m2 2,700
razem | m2 2,700
64 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych, zewngtrznych - Dz1
1024/07  |Nr ST: nev
2%¥2,07*1,10 m2 4,554
razem | m2 4,554
7.2. STOLARKA - WEWNETRZNA
65 KNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic drzwiowych o powierzchni otworu do 2m?2 w $cianach wewnetrznych
0318/02  |Nr ST: nev
szt 9,000
66 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych
0903/01  |Nr ST: nev
szt 9,000
67 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - Dwl
1022/01  |Nr ST: nev
6%(2*0,9)+3*(2*0,8) m2 15,600
razem | m2 15,600
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr  |Opis robot
1..ROBOTY ZIEMNE
2..ROBOTY FUNDAMENTOWE
3..ROBOTY MUROWE
3.1./SCIANY NOSNE
3.2.|SCIANY DZIALOWE
4.|KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA
5..ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1.[PODLOGI I POSADZKI
5.2.[SCIANY WEWNETRZNE
5.3.|SUFIT PODWIESZONY
5.4.[ELEWACJA
6., DACH
6.1. KONSTRUKCJA
6.2.|POKRYCIE
6.3./OBROBKI I ODWODNIENIE
7. STOLARKA
7.1.[STOLARKA - ZEWNETRZNA
7.2.[STOLARKA - WEWNETRZNA




Rodos 6.8.7.0 [8142]

Zestawienie robocizny

Strona 10/13

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.Il r-g 28,741
2 Blacharze gr.IT r-g 29,879
3 Ciesle gr.IT r-g 31,765
4 |Ciesle gr.II r-g 14,532
5 Dekarze gr. I r-g 12,713
6 Dekarze gr.Il r-g 158,445
7 Malarze gr.Il r-g 12,678
8  |Montazysci gr.II r-g 48,541
9 Montazysci gr.IIT r-g 72,812
10  |Monterzy gr.Il r-g 8,835
11 |Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 30,320
12 |Murarze gr.Il r-g 12,600
13 |Murarze gr.Il r-g 4,224
14 |Posadzkarze gr.Il r-g 220,153
15 |Posadzkarze gr.IIl r-g 16,774
16 |Robocizna razem r-g 0,680
17 |Robotnicy gr. I r-g 1,382
18 |Robotnicy gr.l r-g 207,556
19  |Robotnicy r-g 915,676
20 |Stolarze gr.Il r-g 7,110
21 Szklarze gr.Il r-g 3,370
22 |Tynkarze gr.II r-g 26,925
23 |Zbrojarze gr.Il r-g 25,877

Razem

1.891,587




Rodos 6.8.7.0 [8142]

Zestawienie materialow Strona 11/13

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu
sportowego

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Beton zwyktly m3 22,766
2 |Blacha powlekana ptaska m2 35,548
3 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,450
4 |Blacha trapezowa powlekana m2 87,120
5 Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 303,255
6 Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 473,958
7 Bloczki z betonu komorkowego 59x24x24cm szt 1.042,474
8 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,019
9 Cement portlandzki 35 kg 41,040
10  |Denka rynnowe z PCW szt 2,087
11 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,067
12 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,154
13 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,048
14 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,086
15 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 19-25mm m3 0,078
16 |Drewno na stemple m3 0,039
17  |Drewno opatowe kg 121,230
18 |Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 5,400
19  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 4,554
20 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 44,984
21  |Farba emulsyjna wew. dm3 32,310
22 |Folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 99,000
23 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 177,540
24 |Gips budowlany szpachlowy t 0,018
25 |Gwozdzie budowlane gote kg 29,295
26 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,554
27 |Gwozdzie budowlane kg 0,185
28 |Haki do rynien (rynajzy) szt 32,100
29  |Klamry ciesielskie kg 3,953
30 |Klej do ocieplen uniwersalny biaty kg 265,173
31 |Klej do ocieplen z welny mineralnej kg 294,952
32 |Klej do przyklejania styropianu kg 271,972
33 |Klej do przyklejania welny mineralnej kg 237,540
34 |Kolanka z PCW szt 3,720
35  |Kolki rozporowe 8x80 szt 105,924
36 |Kotwy szt 25,320
37 |Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,742
38  |Ksylamit popularny kg 0,779
39  |Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 114,513

40  |Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 24,108

41 |Lakier do zaprawek w aerozolu dm3 0,396

42 |Leje spustowe z PCW szt 1,605

43 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypehiacza kg 11,187

44 |Lepik asfaltowy na goraco kg 80,820

45 |Listwa cokotowa m 42,777

46  |Luksfery 20x20x5cm szt 67,500

47  |Laty iglaste nasycone k1.IT 25x50mm m3 0,119

48  |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.II 30x50mm m3 0,461

49  |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 0,135
50 |Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 22,903
51 |Nadproza prefabrykowane m 39,168
52 |Naroznik ochronny z siatka m 45,540
53 |Naroznik rynnowy PCW szt 1,605
54 |Nawietrzaki szt 8,000
55 |Obejmy do rur spustowych szt 4,650
56  |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 142,867
57 |Pasta emulsyjna asfaltowa kg 217,525
58 |Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 1,275
59 |Piasek do zapraw m3 0,216
60 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm m2 63,284
61  |Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione glazurowane 20x20cm m2 112,651
62  |Ptytki klinkierowe 25x12cm m2 4,950
63  |Plytki klinkierowe 25x6cm m2 4,168
64  |Plytki podtogowe 30x30cm m2 62,681
65  |Plytki podlogowe terakotowe 10x20cm m2 4,561
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu
sportowego

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
66  |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x 6cm szt 73,915
67  |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm szt 332,059
68  |Plyty fasadowe z welny mineralnej 1200x600mm gr. 10cm m3 6,235
69  |Plyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 7,139
70  |Plyty styropianowe m2 65,258
71  |Plyty z welny min.do izol.poddaszy - 20cm m2 83,160
72 |Plyty z welny min.do izol.poddaszy - 6cm m2 83,160
73  |Podkiadki pod szyby szt 40,485
74 |Podstawy dachowe stalowe szt 8,000
75  |Preparat gruntujacy - ptynna folia dm3 4,425
76  |Preparat gruntujacy dm3 49,234
77  |Preparat gruntujacy kg 0,928
78  |Prety mocujace szt 91,610
79  |Prety zbrojeniowe gladkie 8-14mm t 0,118
80  |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,059
81 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,235
82  |Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm i wigksze t 0,221
83  |Roztwor asfaltowy kg 8,082
84  |Rury spustowe PCW o $rednicy 10 i 11cm m 10,230
85 |Rury wywiewne z PCW d=110mm szt 2,000
86 |Rynny z PCW m 17,655
87 |Siatka z widkna szklanego m2 140,116
88  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 15,600
89  |Shupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm m3 0,0007
90 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,420
91  |Szczapy drewniane i iglaste uzytkowe korowane m3 0,054
92  |Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkla ptaskiego m2 2,732
93 |Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami kg 25,600
94 |Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 2,656
95 |Tasma zbrojaca m 60,270
96 |Uszczelki gumowe kotowe szt 24,704
97 |Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy gr.5mm szt 8,240
98 |Wieszak w 60/100 szt 91,610
99  |Wkrety do blach samogwintujace szt 3.211,932
100 |Woda m3 0,111
101 |Wyprawa tynkarska silikatowa kg 369,402
102 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne do $r.315mm szt 8,000
103 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,029
104 |Zaprawa cementowa M12 m3 6,517
105 |Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 0,008
106 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 4,744
107 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,760
108 |Zaprawa do wypelnienia spoin - sucha mieszanka kg 15,068
109 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 985,621
110 |Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 550,206
111 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,671
112 |Zaprawa m3 4,852
113 |Ztaczki do rur z PCW szt 3,720
114 |Ztaczki rynny z PCW szt 5,617
Razem
Materialy pomocnicze
Razem
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Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 9,153
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,270
3 |Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 2,900
4 |Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 2,123
5 |Nozyce do pretow m-g 3,491
6  |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,771
7  |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 2,597
8  |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800
9  |Samochéd dostawczy m-g 2,297
10 |Samochdd samowytadowezy 5-10t (1) m-g 5,850
11  |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,208
12 |Srodek transportowy (1) m-g 10,669
13 |Srodek transportowy m-g 9,047
14 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,710
15 |Wyciag m-g 31,729

Razem

85,615




