Przedmiar robot
PRZYLACZE I ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO
Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu sportowego

Kod CPV  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

Budowa  BEDZINO, DZIALKA 109/6

Inwestor ~ GMINA BEDZINO, 76-037 BEDZINO 19

Sporzadzit mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK

SIANOW, 04 marca 2014R.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE]J I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu
sportowego

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
przylacze i zewngtrzna instalacja wod-kan

BUDYNEK SOCJALNY — ZAPLECZE DO OBSLUGI ZESPOLU SPORTOWEGO,
LOKALIZACJA: BEDZINO, DZIALKA NR 109/6

Charakterystyczne parametry techniczne budynku

- POW. UZYTKOWA 60,27 m2
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82,36 m2
- KUBATURA 150,67 m3
- WYSOKOSC UZYTKOWA 2,50 m

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

PRZYLACZE I ZEWNETRZNA INSTALACJE WODOCIAGOWA,

Przewidziano zasilenie projektowanego budynku w zimng wode¢ z gminnej sieci wodociggowej DN80
zlokalizowanej w dziatce Dz. Nr 109/6.

Przytacza wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE-HD dn 40 mm odmiany 100 SDR 17
Glowny wodomierz zostanie zlokalizowany w budynku.

PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni o rzgdnych 8,97/7,10 na kanale DN300 mm, zlokalizowanej w dziafce nr 109/6.
Rozwigzanie pozwala na grawitacyjny odptyw Sciekow sanitarnych.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm. Przylacza nalezy wykorzysta¢ z rur PCV U fi 200
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE]J I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1. Roboty ziemne.
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
km 0,116
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0201/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
1.2*116.5 m3 139,80
razem | m3 139,80
3 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnos$é= 3)
m3 139,80
4 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - zasypanie z
0230/01  |wymiana gruntu
139.8 m3 139,80
-17.48-34.95 m3 -52,43
razem | m3 87,37
5 KNR 2-01 |Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11
0236/01
m3 168,71
6 | KNR 2-18W |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm - podsypka
0511/02
116.5%1,0*%0,15 m3 17,48
razem | m3 17,48
7 | KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich o grubosci 30cm - obsypka
0511/04
116.5*%1,0*%0,30 m3 34,95
razem | m3 34,95
1.2. Roboty montazowe.
8 | KNR-W 2-18 |Nawiertka samonawiercajaca na rur¢ dn110/40 mm PE z zaworem do przytaczy domowych
0802/01
szt 1,00
9 | KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 32mm
0205/01
kpl 1,000
10 | KNR 2-18W |Wykonanie otuliny betonowej skrzynki zasuwy wodociagowe;.
0512/02
m3 0,60
11 | KNR 2-18W |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczone metoda zgrzewania czotowego, o $rednicy 40mm
0808/01
m 119,00
12 | KNR 2-19W |Oznakowanie na stupku stalowym trasy wodociagu
0134/02
kpl 1,00
13 KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 100mm w podioze betonowej o grubosci do
0207/14  |20cm
szt 1,000
14 | KNR 2-19w |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy utozonego w ziemi-analogia - oznalowanie trasy wodociagu
0102/01  |utozonego w ziemi
116.5 m 116,50
razem m 116,50
15 KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm
0802.2/01
szt 1,00
16 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba=200m)
0803/01
proba 1,00
17 | KNR 2-18w |Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej z rurociggow o srednicy nominalnej do 150mm
0708/01
m 116,50
18 | KNR 2-18w [Jednokrotne badanie sieci wodociggowej - analogia - badanie bakteriologiczne wody
0708/01
m 116,50
2 PRZYLACZE 1 ZEWN. INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. Roboty ziemne
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
19 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
(60.1)/1000 km 0,06
razem | km 0,06
20 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0201/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
1,6%1,0*%60.1 m3 96,16
-13,55 m3 -13,55
razem | m3 82,61
21 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
0310/02  |ztozeniem urobku na odktad
m3 13,55
22 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto§¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosce= 3)
82.61+13,55 m3 96,16
razem | m3 96,16
23 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m - zasypanie z
0230/01  |wymiana gruntu
wykop 82.61+13.55 m3 96,16
posdyspka, obsypka, zasypka -6.01-7.66-12.02 m3 -25,69
razem | m3 70,47
24 KNR 2-01 |Zaggszczenie wykopow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 70,47
25 | KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10cm - podsypka
0511/01
60.1*1,0*0,1 m3 6,01
razem | m3 6,01
26 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢m - obsypka rur
0511/02
60.1*%1,0*0,15-60.1*0,15%0,15 m3 7,66
razem | m3 7,66
27 | KNR 2-18W |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - nadsypka
0511/03
60.1%1,0*0,2 m3 12,02
razem | m3 12,02
2.2. Roboty montazowe
28 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy 160mm w $cianach betonowych o grubosci do 15cm
0204/11 |- wykonanie otworu w studni betonowej
szt 1,00
29 | KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe , o srednicy 425mm z zamknigciem rura teleskopowa
0517/02
szt 3,00
30 | KNR 2-18W |Kanaty z rur PCW laczone na wecisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm
0408/03
m 60,10
31 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych
0804/01
m 60,10
32 | KNR 2-18w |Jednokrotne kamerowanie kanatow rurowych - analogia - kamerowanie kanalizacji
0708/01
m 60,10
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu
sportowego

Nr  |Opis robot
1/PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1.|Roboty ziemne.

1.2.|Roboty montazowe.
2|PRZYLACZE I ZEWN. INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1.|Roboty ziemne

2.2.|Roboty montazowe
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJINEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu
sportowego

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Robocizna razem r-g 364,754
2 |Robotnicy gr.l r-g 10,441
3 |Robotnicy r-g 32,930
Razem 408,125
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO

Zestawienie materialow

Strona 7/8
Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

1 Beton zwykty B-10 m3 0,690
2 |Kineta z doptywem P i L §r.425mm szt 3,000
3 |Ksztaltki z PE cisnieniowe o $rednicy zewngtrznej 40mm szt 8,000
4 |Nawiertka samonawiercajgca na rur¢ dnl110/40 mm PE z zaworem do przylgczy domowych szt 1,000
5 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 1,000
6  |PiersScienie betonowe odcigzajace 425 szt 3,000
7  |Podchloryn sodowy kg 0,500
8 Pokrywa zeliwna szt 3,000
9  |Pospotka m3 241,982
10  |Rura teleskopowa szt 3,000
11 |Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm m 2,700
12 |Rury z PCW kanalizacji zewngetrznej kielichowe d=200mm m 61,302
13 |Rury z polietylenu (PE) IMPa d=40mm m 122,570
14 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1,000
15 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,018
16  |Sruby $redniodoktadne M14 kpl kg 1,520
17  |Tabliczki szt 1,000
18 |Tasma z polietylenu m 124,655
19 |Tuleja PVC DN 160 szt 1,000
20  |Uszczelki szt 6,000
21  |Woda m3 33,849
22 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,008
23 |Zaprawa m3 0,003
24 |Zasuwy dn 32mm szt 1,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BEDZINO

Zestawienie sprzetu
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Budynek socjalny - zaplecze do obstugi zespotu

sportowego

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Koparka kotowa 0,25m3 m-g 17,615
2 |Samochdd dostawcezy do 0,9t m-g 14,558
3 Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 56,532
4 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 5,507
5 Samochod skrzyniowy m-g 1,437
6  |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 2,130
7  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 44,883
8  |Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 5,439
9  |Zaggszczarka wibracyjna m-g 20,585
Razem 168,686




