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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

1.2.

Przedmiotem opracowania jest zalicznikowa instalacja zasilajgca,
budynek socjalno-szatniowy, potozony w miejscowosci Bedzino
dziatka nr 109/6, gm. Bedzino.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, w oparciu o: warunki
przytgczenia P/14/010593 wydane przez ENERGA-OPERATOR
S.A. Oddziat w Koszalinie oraz przedstawione wytyczne oraz opra-
cowania pozostatych branz.

Przy opracowaniu uwzgledniono obowigzujgce przepisy, normy
oraz dane katalogowe dobranych i zastosowanych urzgdzen elek-

trycznych.

1.3. Projektowane rozwiazania techniczne.

1.3.1.Zalicznikowa linia zasilajaca.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania
P/14/010593 przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Ko-
szalinie, Inwestor zobowigzany jest do wykonania zalicznikowej
instalacji odbiorcze] — zasilajgcej, od projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego do budynku.

Zigcze kablowo-pomiarowe wraz z infrastrukturg elektroenerge-
tyczng realizowana jest przez ENERGA-OPERATOR S.A. Od-
dziat w Koszalinie.

W tym celu zaprojektowano zalicznikowg instalacje zasilajgca,
kablem HO7VV-U5G16 (NYM-J) 5x10mm?, od ztgcza kablowo-
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pomiarowego do tablicy rozdzielczo-bezpiecznikowej w budyn-
Ku.

Wykop dla kabla wykonaC recznie po wytyczeniu trasy przez
uprawnionego geodete.

Gtebokos¢ wykopu 0,8m. Kabel uktada¢ na podsypce grubosci
0,1m z piasku. Po utozeniu kabla wykonaé ,nadsypke” kablowag
grubosci 0,1m, przykry¢ ziemig rodzimg 0,15+0,20m, oznaczy¢
barwng folig PCW o barwie niebieskiej, a nastepnie zasypac
z rozplantowaniem nadmiaru ziemi z wykopu.

Bezposrednio przed zasypaniem catkowitym kabla nalezy do-
kona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, korygujac

przebieg trasowy istniejgcej linii kablowej.

1.3.2.0chrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim zastoso-
wano izolacje i ostony izolacyjne.

W ztgczu kablowo-pomiarowym nalezy przewidzie¢ rozdzielenie
przewodu neutralno-ochronnego PEN, na oddzielny przewdd
neutralny N (barwa izolacji niebieska) i ochronny PE (barwa izo-
lacji zottozielona).

Dla zapewnienia szybkiego wytgczenia zwarcia wszystkie masy
metalowe urzgdzen elektrycznych, nie bedgce w warunkach
normalnej pracy ,pod napieciem nalezy potgczy¢ z przewodem
PE.

1.4. Uwagqgi koncowe.

Instalacja zalicznikowa, projekt nie podlega uzgodnieniu w ENER-
GA OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie.
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Roboty winna wykonywa¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifi-
kacje budowlane i aktualnie wazng grupe SEP.

Wykonywanie robét musi by¢ zgodne z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, szczegotowo uwzgledniajgc wymagania Inwestora.

Po zakonczeniu robot montazowych dokona¢ pomiary pomontazo-
we i w przypadku uzyskania poprawnych wynikow przystgpi¢ do
rozruchu urzadzen.

Opracowat:

mgr inz. Bohdan Cinciruk
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