D-02.03.01. WYKONANIE | FORMOWANIE
NASYPOW.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgz@anych

z ,Przebudows i remontem drog powiatowych nr 3327Z (Rusowo) graica powiatu Strzepowo-
Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino-granica powiatySkoczow)

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ugtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygg/konania nasypu:

- formowanie i zagszczanie nasypow z gruntu niewysadzinowe@22,00n¥+ 180,92n4
- rozplantowanie gruntu428,50m3*+5200n+¥+ 1020,00m+ 13,50n¢

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia- s3 zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-02.00.00

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda

w SST D-02.00.00

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone
w PN-S-02205 :1998.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

9

5

p
7

warde (
kamieniste,

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2, ZWiry | Ipo_spo’rkl,

réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,
Na dolne [srednioi =~ |
warstwy |drobnoziarniste,
nasypéw [naturalne i tamane
pontej 4. Piaski gliniaste z
strefy domieszi frakcji,

przemarzapwirowo-kamienistej
Ia (morenowe) o
wskazniku )
roznoziarnistgci
Uilb

wielkopiecowe i inn
metalurgiczne ze
starych zwatow

owyzej 5 lat
(Pl 5 lay

kamienneo
zawartgci frakcAl
itowej poniej 2%

runéy skaliste
de oraz grunty

Przeznacze Przydatne Przydatne Tres¢
nie Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunt - gdy Pory W gruncie
skaliste mgkkie skalistym fgd
wypetnione gruntem luk
2. Zwietrzeliny i materiatem
. rumosze gliniaste = |[drobnoziarnistym
1. Rozdrobnione (3. Piaski pylaste, piaskf gdy beda wbudowane

gliniaste, pyly
piaszczysté i pyly

miejsca suche lub
zabezpieczone od wod

4. Piaski prochniczne, |

gruntowych i
powierzChniowych

wyj ql'ilglem pylastych
piaskow préchnicznych

- do nasypow nie

5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste ora
inné ow 35%

zszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

6. Gliny piaszczyste .
zwiezte, gliny zwkzle i
gliny pylaste zwgzte
oraz inne grunty o

- W miejscach suchych
lub przegciowo
zawilgoconych

g%agéc% (%)/nnéci w,. od
0

- do nasypow nie

Zuzle

7. Wysiewki kamienne
liniaste o zawarkei
rakcji itowej ponad 2%

wyzszych nk 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem ub po
ulepszeniu spoiwami

gdy zwierciadto wody

8. Zuzle wielkopiecowe
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do
lat)

gruntowej znajduje ging
ﬁ;’rqb_okoéu wickszej od

apilarngci biernej
gruntu podtaa

rzywegtowe
rzepalone .
. V\)_?/S|ewk|

9. ofupki przyweglowe
nieprzepaloné

- 0 Ograniczonej
Poda ndéci na rozpad -
aczne straty masy do 5

T0. Popioly lotne |
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy wolne przestrzeni
zOstam wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

%

(4%

- gdy zalega w
m?ej%cachggjchych luly
izolowane od wod

1. Zwiry i pospoiki
2. Pla_s)&l gr])rubpo [
) srednio-
Na gorne [ziarniste
warstwy (3. Hotupki
nasypow wprzyweglowe
strefie przepalone

przemarzagawierajgce mniej nk

1. Zwiry T pospofki
gllnl_as e )
. Piaski pylaste i
liniaste )
: JfPyiy piaszczyste i

0 Sliny o granicy
gg/nnom mniejszej ni
%

- pod warunkiem i
ulepszenija tych gruntoy
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywn
popioty itp.

<

zerowych |n
do

gtebokasci
przemarzan
ia

miejscach (Grunty

iewysadzinowe

ia 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny
szych od 0,075 mmpopiotowozuzlowe z [ drobnoziarniste i
4. Wysiewki wegla kamiennego nierozpado-
kamienne o 6I" \ yStleWkl kamlﬁt?mnne we: straty masy do 1%
uziarnieniu iniaste o zawartwi
odpowiadag- rakcji itowej 2% W?myvskanlku nahosct
cym pospotkom lub 7 Zuzle wielkopiecowe
Zwirom inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarnis
wykopach - gdy @ ulepszane

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiotami |tp.)SW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-02.00.00
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3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze
sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze eprzagszczagcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaskigpoiste: pyly gliny] ~ 9ruboziarniste Uwagi 0
urzadzen ZWiry, pospotki ity i kamieniste przydat-
zag:szczagcych |grubaé| liczba | grubasé | liczba | grubasé | liczba |nosci maszyn
warstwy przegé | warstwy| przegé | warstwy| przegé
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce_ statyczne | 0,1 do| 4do8(0,1do 0,2 4do81(0,2do0,3 4do8 1)
gtadkie * 0,2
Walce statyczne - - 0,2 do 0,838 do 12(0,2do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 0.2 do| 6do8|0,2do0,46do 10| - - 3)
ogumione * 0,5
Walce wibracyjne| 0.4 do| 4do8|0,2do0,4 3do4 [0,3do0,6 3do5 4)
gtadkie ** 0,7
Walce wibracyjne| 03 do| 3 do 6 (0,2 do 0,46 do 10(0,2 do 0,4 6 do 10 5)
okotkowane ** 0,6
Zagszczarki 03do| 4do8| - - [0,2do0,5 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki _ 0,2do| 2do4 |0,1do0,8 3do51(0,2do0,4 3do4 6)
szybkouderzace 0,4
Ubijaki o masie od 4.do 10 3do6 3do6
1 do 10 Mg 2,0 do | uderzé |1,0 do 4,puderzé |1,0 do 5,puderzé w
zrzucane z 8,0 |w punkt w punkt punkt
wysokasci od 5 do
10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci +/- 15 cm, ciésze warstwy nalgy zag:szcza
statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podin Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobaanv nasypie.

2) Nie nadaj sie do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo atzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gaidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dla transportu podano w SST DED@MO
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-02000.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhi'ykonawca i musi byyono zaakceptowane przezyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewéz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegiiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbyévai¢

w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopyggnmie¢ ksztatt poszerzonych rowdw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny dwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej tidu
jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpoczé sic dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgoaypimie przez
Inzyniera. Gébokas¢ na jaky nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinypg dddspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokomasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngo

ze wskazaniami lyniera. Roboty te dua wilaczone do obmiaru rob6t i optacone przez
Zamawiagcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez fyniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny btak uksztattowane,

aby harmonizowaly z otaczgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowad
rekultywacf wedtug odgbnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagsszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch

w gornej strefie podiea nasypu, do gbokaici 0,5 metra od powierzchni terenuzdle wartasé
wskaznika zagszczenia jest mniejszaz,97. Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak,

aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wymagane wartei wskanika zagszczenia nie magby¢ oshagnigte przez bezpwednie
zagszczanie podia, to naley podipé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdliwiajace
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagpawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 dla KR3, wg rysunku 1.
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Wymagane parametry podfoza drég w nasypach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 | KR3 - KR6 | ekspresowe

Powierzchnia korpusu drogowego

Powierzchnia robdt ziemnych

20m

Sp Nsp Sp Nsp Sp Nsp

60 widrny modut odkszlatcenia £ [MPa] Nsp = grunt niespoisty
na powierzchni warstwy 5p - grunt spoisty

rys.nrl

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspéw

Wybor gruntow i materialéw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez hyniera.

W celu zapewnienia stateczco nasypu i jego rownomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metody warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lktnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowywd& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywd w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchioaldh [ 1%. Kiedy nasyp jest budowany

e) w terenie ptaskim spadek powiniencbgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

f) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powteniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzegowinny by uksztattowane ku osi nasypu,

g) a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaitieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalm@hierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

h) Gorm warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntow niewysadzinowych,

o wskazniku wodoprzepuszczaldca K103 6 10°m/s i wskaniku réznoziarnistdci U 3 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdetaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabjlizzamentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warurknosci i mrozoodpornéci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

i) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubdci co najmniej 0,5 metra pouvsyj najwyzszego poziomu wody, na wykona& z gruntu
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)

K)

przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalrioi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4% +/-1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ hezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegeezaibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nale przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakod
dopuszczals, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovaiktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigac@niem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu robot ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, pibz.

W okresie deszczowym nie naygpozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego.
Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng& je stanie
0osuszy jej i zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy
usuntecie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempeze przy ktérej nie jest mitiwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkiéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamakapch lub gruntéw przemieszanych
zesniegiem lub lodem.

W czasie di#ych opaddéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuryc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie palgej przed rozmarzgtiem
zag:szcza& ani uklada na niej nasipnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0gd6lne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprz:tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaghprzegé maszyny zagpzczagcej zaleca si
okresli¢ dadwiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartai, dotycace grubéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagpzczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnaos¢ gruntu
Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrdwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +-2 %

b) w gruntach mato §rednio spoistych  +0 %12 %

c) w mieszaninach popiotowaizlowych +2%, (14 %
5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,egzgzenie warstwy natg okreslaé
za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztalcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggos modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norm PN-S-02205, zatznik B, naley stosowd tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest aizve okreilenie wskanika zagszczenia § wedtug BN-
77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ooy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokwi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartd¢ |s dla
KR2
Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasyf do gkbokasci od powierzchni rob6t ziemny: 0,97
1,2 m
Warstwy nasypu na gibokasci od powierzchni rob6t ziemnych paaj 1,2 0,97
m

Jeveli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosujeggporéwnanie wartai modutéw
odksztatcenia, to warké |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z zajcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinnathwicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zag@szczenie warstwy nie jest wystarega, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ufia zagszczenia,
Wykonawca powinien usgh warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zgggczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 309 powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na Riarigtada s grunt czterema pasmami

0 szerokéci od 3,5do 4,5 metra kade. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powmiey w
kazdym pasie ing grubG¢ z tym,ze wszystkie mugzmiesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego
sprztu zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by/rowna optymalnej z tolerancpodan

w p. 5.3.4.3. Grunt ulmny na poletku wedtug podane] #g) zasady powinien I8y nastpnie
zag:szczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszczaj
stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej ¢Zci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zggczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojosi
wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przeg¢ oraz grubéé warstwy rozkladanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.00

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na rk@mwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkdimentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli nalery zwroci szczegbla uwag; na sprawdzenie:

1 zgodndci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i SST,

1 zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczrié,

1 odwodnienia,

1 zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zaizeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikagj dokumentacji projektowej i SST.
Szczegoblp uwag nalery zwrdci na:

1. badania przydatrsei gruntow do budowy nasypow,

2. badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

3. badania zagszczenia nasypu,

4. pomiary ksztattu nasypu.

5. odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrici gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmy, pochodzcej z nowego
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zrodta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003nW kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace

wiasciwosci:

1. sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

2. zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

3. wilgotnosé¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

4. wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481:1988 [1],

5. granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

6. kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],

7. wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaj

na sprawdzeniu:

1. prawidtowdici rozmieszczenia gruntow oadych wiagciwosciach w nasypie,

2. odwodnienia kadej warstwy,

3. gruboici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad nie
rzadziej nk jeden raz na 500 fmvarstwy,

4. nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

5. przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycych wbudowania
gruntdéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgadnavartcsci

wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutow odksztatcenia z wéetami okrélonymi

w pktach 5.3.1.1 1 5.3.4.4. Do higej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenias powinno by przeprowadzone wedtug norm

BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutow odksztatceveatug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Whyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveld dokumentow

laboratoryjnych. Prawidtow& zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem

powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujontrok:

-prawidtowasci wykonania skarp,

-szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowai wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami

dotyczcymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, oksnymi w dokumentacji projektowe;j

i SST.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu

na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z sze¢okowynikajaca z wymiarOw geometrycznych

korpusu, okrélonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest metrésinny [n]. Objetosé
ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sezeennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypow

i 0ogdlnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afipsé gruntow nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolgt@&s obgtosci gruntu w stanie rodzimym
do obgtosci w nasypie.
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Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegpgdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne dotyegce ptatndci

Ustalenia ogélne dotygze podstawy ptatrdgei podano w SST D-02.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [f] wykonania nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunekodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.00
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