D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstijnych
nawierzchni w zwgzku z ,,Przebudowsg i remontem drég powiatowych nr 3327Z (Rusowo)
granica powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z $achomino-granica powiatu (Skoczéw)

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robét zganych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- powierzchniaoczyszczonych i skropionych warstw jezdni zjazd626418,88m + 234,72m
- powierzchniaoczyszczonych i skropionych warstw jezdni drogil#5643n3
- powierzchniaoczyszczonych i skropionych warstw jezdni na roadz663,24m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatbw do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusza by¢ zaakceptowane przezzyniera.

Do skropienia warstw nawierzchni najeuzy¢:
* Do skropienia podbudowy nieasfaltowejyt emulsg asfaltowa kationows sredniorozpadow
klasy K2 wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDIM
* Do skropienia podbudowy i warstw asfaltowychzyéi emulsg asfaltovs kationowy
szybkorozpadowklasy K1 wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDIM
2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Do skropienia poszczegoélnych warstw konstrukcyjnpelwierzchni nakey uzy¢ lepiszcza w iléci
nastpujacej, w przeliczeniu na czysty asfalt:
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 0/fnkg 0,7 kg/n%
Podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3 Kg/i,5 kg/nt
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego- 0,1 kgA0,3 kg/n?
2.4. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsgazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowychalibetowych przy spetnieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglestosowa si¢ scisle do zalecé producenta emulsiji.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywac:

— szczotki mechaniczne, zaleca sizycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysggzeh i stey¢é do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszazeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé mickkie elementy czyszgee i shiy¢ do zamiatania. Zalecagsuzywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce.

- sprzarki

- zbiorniki z wod

— szczotki gczne

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadby

wyposaona w uradzenia pomiarowo - kontrolne pozwale¢ na sprawdzenie i regulowanie

nastpujacych parametrow:

* temperatury rozktadanego lepiszcza

» cisnienia lepiszcza w kolektorze

» obrotéw pompy dozygej lepiszcze

» predkasci poruszania giskrapiarki

» wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza

» ilosci dozowanego lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢oyzolowany termicznie, tak aby bylo rdove

zachowanie statej temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawiaca zalenaosci

pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nggtijagcymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza

— obrotami pompy

— predkoscig jazdy skrapiarki,

— temperatus lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewriozktadanie lepiszcza z toleramcj 10% od ilgci zalazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywasie w cysternach samochodowych. Dopuszczassisowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterngeganaczone do przewozu emulsji powinnyg by
przedzielone przegrodami, dzjeymi je na komory o pojemdoi nie wickszej ni 1 n?, a kada
przegroda powinna miewykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub skladowania emptsjiinny by czyste i nie powinny zawieta
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby ywpdd cknieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudgean
bezpgarednio przed skropieniem warstwa powinng lbgzyszczona z kurzy przyzyciu spezonego
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powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytayawana woda to skropienie lepiszczemaammasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ si¢ po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna @gkrapiana lepiszczem przyyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskov).

Temperatura lepiszcza powinna siiescic w przedziale 20C — 40C, w razie potrzeby emutsjlery
ogrz& do temperatury zapewnigej wymagan lepkas¢.

Skropienie powinno hyréwnomierne, a il& rozktadanego lepiszcza powinnatlgwna ilaci
zalazonej z tolerangj+/-10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie raatmo nadmierailosée
lepiszcza Wykonawca powinien rozi@ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar
lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostatayta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinyéapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaéliwienia penetracji lepiszcza w warsiw

i odparowania wody z emulsji. W zateosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1h do 2h.
W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elast@oasfaltowej kationowej natg stosowa sie
do wskaza producenta.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumiczngjkdhawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazéjlko niezledny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagziobne skropienie warstwy

w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki isSkania wymaganej il€ci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta, z tym \Wykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDIM.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnsri skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Zaleca s} przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedtug metody podanej

w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealusci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”
wg metody zalecanej przez GDDP do stosowania [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00008/magania ogolne” pkt 7.
Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchnisivey powinien by dokonany w metrach
kwadratowych [rf.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jestkahywany na zasadach odbioru rob6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawiaystide wyniki badé z
biezgcej kontroli materiatéw i robét.

Odbioru dokonuje liaynier na podstawie wynikéw baflaVykonawcy z bigacej kontroli jakdci
materiatéw i robot i ogidzin warstwy.
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W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyclob&y
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w teigniistalonym z leynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wgtlb uzyciem spgzonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nirapsarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

réwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszoz

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN--84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar pendtestpltow.

2./ "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa." Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/6#a 1992.02.03.

3./ Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfs@ EmMA-99 Zeszyt Nr 60, IBDIM —
1999rr.
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