D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowegav zwigzku z,Przebudows i remontem
drég powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatuStrzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z
Strachomino-granica powiatu (Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét prayalizacji zadania okénego w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ukenia konstrukcji nawierzchni z profilowaniem
i zageszczaniem.
- powierzchnia koryta o gbhokasci 20cm na zjazdach $20,00n%
- powierzchnia koryta o gbhokasci 40cm na zjazdach 6717,84n3
- powierzchnia koryta o gbokasci 40cm na poszerzeniu jezdnil©487,00m
- powierzchnia koryta o ghokasci 20cm na catej szerokai jezdni =7729,00m
- powierzchnia koryta o gbhokasci 20cm na zjazdach 20,47nf + 16,5n¥
- powierzchnia koryta o gbokasci 20cm na catej szerokai chodnika =2142,50m
- powierzchnia koryta o gbokasci 20cm na dla peronéw42,00n?
- powierzchnia koryta o gbhokasci 60cm podscianki dziatowe przepustéw 58,80n?
- powierzchnia koryta o gbokasci 10cm na catej szerokai jezdni bitumicznej ronda 321,69n%
- powierzchnia koryta o gbhokasci 35cm na catej szerokci jezdni bitumicznej ronda 84,12n?
- powierzchnia koryta o ghokasci 50cm na nawierzchni z bruku na rondzi@3;51n?
- powierzchnia koryta o gbhokasci 70cm na nawierzchni z bruku na rondzi@9;54nt
- powierzchnia koryta o gbokasci 20cm dla azylu 7,14n?

Profilowanie i zageszczanie koryta

- powierzchnia koryta jezdni 18216,00m

- powierzchnia koryta zjazdow6717,84m

- powierzchnia koryta pod fawy fundamentowe przéfpus-379,50n%
- powierzchnia koryta pod fundameistanek przepustéw 58,80n?

- powierzchnia koryta azylu#14n?

- powierzchnia koryta na rondzie598,86n%

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pKkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
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2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamngskich koryt), walcéw statycznych,
wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podtiaa.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.00402.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i esgrzania podim,jest
mozliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powirumaazliwiaé
nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wekszych nk co 10 metrow.
Rodzaj spretu, a w szczegdlrdgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w Kktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.
Koryto mazna wykonywa re¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotatym zakresie. Sposéb wykonania must by
zaakceptowany przezigniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powin®t wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w ym@dub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez hyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania pode powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae
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Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldaych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vigze nk projektowane rane podiga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgistija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez
Inzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganyckedizych wysokeéciowych i zagsci¢c warstwe do
uzyskania warteci wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptovgangz Irtyniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia
nalezy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zagzszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Strefa korpusu Minimalna warto$§¢ Is dla budowy boiska
pozostatych elementow

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzck 0,97

podtaza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoyg podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okreslié¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogdowedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powiniereiracza 2,2.

Wilgotnosé¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyrdwna wilgotngci optymalnej
z tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonaweca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on
zabezpieczy poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad pragiozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipi’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia koryta
i wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwas¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroka¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwno¢ podiuzna co20m
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 100 m
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 100 m
5 Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi drogi i na jej krasgiziach
6 Uksztattowanie osiw co 25 m w osi drogi i na jej kraxiziach
planie”
Cd. tablicy 2
7 Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej nk raz na 100 m
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi-5cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podtwzne koryta i profilowanego podta naley mierzyt 4-metrowy tata zgodnie
z normy BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowy
Z tolerangy 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Zagzszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokra&lony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego z&gzczenia stosujeesporéwnanie wartici modutéw odksztatcenia,
to wartag¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna byieksza od 2,2.

Wilgotnos¢é w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsdé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyigcksze odchylenia cech geometrycznych od @@rg/ch
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w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zagzczenie. Dodanie howego materiatu bez spulchnigepkananej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000W/ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000/Nymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdET i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpleamiem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. Przepisy zwazane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tho

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obagzenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar row&gonawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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