D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZE
CHODNIKOWE

1.1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikaoghtécznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego podczas,Przebudowy i remontu drég powiatowych nr 3327Z (Rwsowo)
granica powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z $achomino-granica powiatu
(Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t podanych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych
z ustawieniem betonowego obtaechodnikowego.
- diugas¢ ustawianych obrzsy 8x30cm =1552,10m + 21,00m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgmapce jednostronnie
lub dwustronnie agi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonychaoulnikacji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00yNvagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieL.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymigs
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B/8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,

g) cement wg PN-B-19701 [7],

h) piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzy:
— obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli s¢ na:
- gatunek1l - G1,
- gatunek2 - G2.
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Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach
6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztait obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obegepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia okiyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravigdzi elementow nie powinny

przekraczé wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wielkad

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
Whklegstas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ ogranlcz_aqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne cieralne)

krawedzi i nar@y  |ograniczagcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek [
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniejbgéa 2,5 cm, szerok 5 cm, diugéé
minimum 5 cm w¢ksza nk szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlwymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiadd wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Kraggniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpwzpomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie
transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) naleey wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem
w szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubi@i warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. Podsygktawe)
wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig& na wykonanym podia w miejscu
i zeswiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzga powinna b¥ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zaprayw
cementowo-piaskogwv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzbodnikowych i przedsta@ivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodz@ystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégja giebokasci uszkodzé nalezy wykona
za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadai@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow plprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementdéw wykonujeesprzez przytaenie lgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z doktadiwiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow venignych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplyfaze zwiru lub piasku - zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:
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— linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé [ 2 cm na kade 100 m diugei obrzea,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosté [11 cm na kade 100 m dtugeri
obrzera,
i) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktoreipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelicbokasé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\@f6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
i) wykonanie koryta,
k) rozcielenie i ubicie podsypki,
[) ustawienie obrza,
m) wypetnienie spoin,
n) obsypanie zewstrznejsciany obrzea,
0) wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane  Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaruncec

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienz
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienz

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Skiad,
wymagania i ocena zgodst
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