D-08.05.01SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycce wykonania

i odbioru robdt zwjzanych z wykonanieméciekdw z prefabrykowanych elementow
betonowychpodczas,Przebudowy i remontu drég powiatowych nr 3327Z (Rwsowo) granica
powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomio-granica powiatu (Skoczéw)

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentemtargewym i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okrdonych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych
z wykonaniem:
a) sciekow pochodnikowych z elementéw betonowych, gmgficowanych grubéci 15cm
na podsypce grukoi 5cm cementowo-piaskowej 1:46#,50m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do pktpevanych odbiornikéw (np. kanalizaciji
deszczowej).

1.4.2.Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni siay do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqgdnne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok,
placow itp.

1.4.3.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdab chodnikiem stizcy
do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezzhodnikéw oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4.Pozostate ok&benia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.8ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopke1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-08(10].
2.3. Beton na taw

Beton na faw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyipgen to by beton klasy B-15 lub B-10.
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2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, dadwn marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien dgementem portlandzkim, odpowiaglaym wymaganiom
PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsygkmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wijst wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowgrieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykasciekdw przykrawznikowych,
mig¢dzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiagigymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagoh, wytych do wykonanidciekow,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o
wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu szczegétow dmnagch ulic, placoéw i parkow miejskich -
Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nede stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasikliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekrac¢ziso.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracgd mm.
Whytrzymala¢ betonu naciskanie powinna hyyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny byréwne i proste. Wkistos¢ lub wypuktas¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekraczs8 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugdci +10 mm,

- na wysokéci i szerokéci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym

i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna sipsowana na ggeo i odpowiadad wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o§ scieku zgodnie
z dokumentagj projektowy. Dla scieku umieszczonego gazy jezdniami & §cieku stanowi &
wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspoln tawe dlascieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentagj

i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepazsciej stosowam tawg
podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dkxieku umieszczonego guzy jezdniami orazcieku
terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Waskik zag:szczenia dna wykopu pod taw
powinien wynost co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.ktawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powirydafodna z dokumentacprojektows.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowatawy z betonu klasy B-15
i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-08.01.08ap€zniki betonowe”.

5.4.2 Lawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikdw na tawie powinno hiywykonywane zgodnie z dokumentapfrojektowy
oraz z postanowieniami wedtug SST D-08.01.01 ,kraviki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinna:hiykonane na podsypce cementowo-piaskowej
o grubdci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgipeiojektowej. Ustawianie
prefabrykatow powinno liyzgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeka& szerokdci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawieiirowej naley wypemnic zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej aaleypeinic zaprava cementowo-piaskosy
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic¢ i zmy¢ wody. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spbigalanych zapraypowinny mi€ co 50 m
spoiny wypetnione bitumicznmag zalewowvs nad szczelipdylatacyjm tawy betonowej.

Jezeli do wykonanigciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typuykmwego”
wg KPED - karta 01.03 [13], to pmizenie prefabrykatu z jezdmalezy wypetnic bitumiczra masg
zalewovy. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop natevypeinic piaskiem lubzwirem i starannie
zagscic.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid”6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatdw przeznaczonych
do wykonaniacieku i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykondgiaku z prefabrykatéw powinny obejmogva
wszystkie witdciwosci, ktore zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwizanych z wykonanierftieku z prefabrykatow natg sprawdzé
a) wykop pod taw,
b) gotows tawe,
c) ustawienie krawznika,
d) wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu szgodne z dokumentagcprojektows oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podta powinno by zgodne

Z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktéra mae sk rozni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm nadiea 100 m
tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm
na kade 100 m tawy,

wymiary i rownag¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m fawy,

przy czym dopuszczalne tolerancje wynpdia:

a) wysokaci (grubaci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,

b) szerokdci gornej powierzchni tawy + 10% szercko projektowanej,

c) réwndasci gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomigdzy powierzchry fawy
a przylrong czterometrow tatg.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krammika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegsj

- linia krawgznika w planie, ktora mae st rozni¢ o £ 1 cm od linii projektowanej na kde
100 m ustawionego kraymika,

- niweleta krawznika, ktora mae sk rdzni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazka 100 m
ustawionego kragznika,

— réwnas¢ gérnej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktac
na kade 100 m dtugéxi, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 1 cm pomgdzy
powierzchng kraweznika a przytaong czterometrow tata,

— wypetnienie spoin, sprawdzane nahgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

— szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie mee by
wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonaniieku
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7.

Przy wykonaniudcieku, badaniu podleggj

- niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazkle 100 m
wykonanegacieku,

- rownas¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puikiza kade 100 m
dtugcici, ktora mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchny
scieku a tag czterometrow,

— wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredmadanej spoiny,

— gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazenst rézni¢ od grubdci projektowanej
oxlcm.

Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@fnagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanegmieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

9.

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 itieku z prefabrykowanych elementow betonowych obggm

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod tawy,

— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie fawy (betonowejwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikdéw z wypetnieniem spoin,

- utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumicznmag zalewowvs,

— zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub kragnika,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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O 00~NO®

10.

11.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Skfad, wymagani
i ocena zgodri

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

. BN-80/6775-03/0Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizch

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wépé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/0fLrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawigrizch
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

10.2. Inne dokumenty

b) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDganEprojekt-Warszawa, 1979.

a) Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
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