D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwanychz ,Przebudowa i remontem drég
powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzsowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z
Strachomino-granica powiatu (Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstany jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t olgdlenych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z rozbiork
i wywozem materiatéw na odlegio3km:
- Rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20cr5895,00ni+403,77nt+ 7,14nt
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej grétidlOcm wraz transportem 5895,00m3 + 403,77n}
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej gritidlOcm =7,14n?
- Rozebranie kragznikow kamiennych 20x35cm 58,00m
- Rozebranie taw krayinikowych z betonu 3,48n?
- Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych pelngrubdgci 12cm =292,70n%
- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych griidb&em =23,0n?
- Ciecie nawierzchni bitumicznej pitami 7800,00m + 14,30m
- Zaladunek i transport gruzu na odlégidkm =2430,81t+159,89t +2,83t
- Transport destruktu bitumicznego na odlégigkm —0,71n?

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wyraa@ ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pexe SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrkelementow drdg, ogrodie przepustow mize by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- frezarki
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
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— koparki.
- dzwigi samochodowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu przystosowanym do tego typu
tadunkdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogroglz@rzepustéw obejmgjusungcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektows, SST lub
wskazanych przez mgniera.

Roboty rozbiérkowe mana wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okékony w SST
lub przez layniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wtasndciag Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST gt§ wlkasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte
Z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw dedgjdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowy beda wykonane wykopy, powinny ldytymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe).
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow naky wypeltnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,,Robotyrriee”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwvyaizeanych do powtérnego wykorzystania.
Zageszcezenie gruntu wypelnijego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni,
ogrodzaé i przepustéw powinno speindalpowiednie wymagania okilene
w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@0nagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg robo6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni - 1m(metr kwadratowy),
- dla kraweznikbw oraz ccie pilg - 1m (metr),
- dla taw betonowych -thfmetr szécienny),
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- transport gruzu - t (tona)
- transport destruktu bitumicznego 2 (metr szécienny)

8.

9.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00@nagania ogoline”pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiériielu ponownego jejaycia, z utazeniem
na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki krawznikéw:

odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

f) dla rozbiérki barier:

demonta elementéw bariery,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskanialls1,00 wg BN-77/8931-12
[9l,

zatadunek i wywiezienie materiatébw z rozbiorki,

uporzidkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakow:

- demonta tablicy znaku,

- demonta konstrukcji wsporczych (stupkéw metalowych)
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PwnE

o

No

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402

BN-87/5028-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
Tarcica léciasta og6lnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane naagor
0g06lnego stosowania

Rury stalowe bez szwuagjnione i walcowane r
zimno ogolnego przeznaczenia

Stal walcowana. gtowniki rownoramienne
Katowniki nierébwnoramienne stalowe
walcowane na ggco

Gwaozdzie budowlane. Gwazie z trzpieniem
gtadkim, okggtym i kwadratowym
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