D-06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW
Z NAMULU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru
remontu rowOw (oczyszczenie z namutu) w gkl z ,Przebudowa i remontem drog
powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzsowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z
Strachomino-granica powiatu (Skoczow)
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowkujaca podstaw opracowania dokumentacji przetargowe;j
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
Zwigzanych z oczyszczaniem rowu z namutu o gr. 20crg@adilowaniem skarp-
13000,00m

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza

wock.

1.4.2.ROw przydrany - roOw zbierajcy woct z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzajy wodt poza pas drogowy.

1.4.4.ROw stokowy - row zbieragcy wod: sptywapcs ze stoku.

1.4.5.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.0Wymagania og6ine” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysfpuja.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— koparek podsbiernych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej SST, nioa korzysté
z dowolnychsrodkow transportowych.

162



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naamiego przez wag scieciu
trawy i krzakow w obgbie rowu.

5.2. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzyska& podane poriej wymiary geometryczne
rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydrénego w ksztaicie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5,
b) gtcbokas¢ od 0,50 m do 0,8 m liczona jakozréca pozioméw dna i nszej krawdzi
gornej rowu;

5.3. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochagtzgo z remontowanych rowow i skarp rigle
rozplantowa w miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposdéb zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny
z wskazaniami liyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Tablica 1.
Lp. WyszczegOllnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 |Szerokac i glebokas¢ rowu 1raz na 100 m
Powierzchnia skarp 1raz na 100 m

6.1.1.Spadki podtane rowu
Spadki podtiane rowu pozostaje bez zmian, z tolergacp,5% spadku.
6.1.2.Szeroka¢ i gtebokas¢ rowu

Szerokéc¢ i giebokas¢ rowu zostaje powkszona o zdjta warstwe namutu
z tolerangj £ 5 cm.

6.1.3.Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp naley sprawdza szablonem. PrZeit miedzy skarp
a szablonem nie powinien przekrac3am.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z wymaganiamiyiniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— 0czyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— §ciecie trawy i krzakéw,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykaczeniowe,

— przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacfnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02200 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

164



