D-07.05.02A
MALOWANIE POR ECZY

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacithirecznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru ustawienia stalowych barier spystych  podczas,Przebudowy i remontu drég
powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzgowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z
Strachomino-granica powiatu (Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
odnawianiem farpp bariery ochronnej stalowej, wykonywanym begednio na miejscu ustawienia bariery, w
ramach okresowego remontu bariery

Dlugos¢ malowanej pagczy —16,00m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Bariera ochronna stalowa - gdzenie bezpiecAstwa ruchu drogowego, ktérego podstawowym
elementem jest prowadnica z profilowane§ntgt stalowej oraz inne elementy jak stupki, veggiiki, pasy
profilowe, hczniki itp. zapobiegafe zjechaniu pojazdu z jezdni.

1.4.2.Remont barier ochronnych stalowych - zabiegi wykeaye w ramach utrzymania drog, polegaj na
naprawie lub wymianie elementow barier w celu prfysenia petnych funkcji petnionych przez bagier

1.4.3.0dnowienie fark bariery ochronnej stalowej - przywrocenie piervegfo wyghdu bariery przez
pomalowanie jej farp

1.4.4. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarmigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z SST

Materiaty do wykonania robét malarskich powinny¢lagodne z ustaleniami SST. W przypadku braku
wystarczajcych ustalé, rodzaj farby, liczb jej warstw oraz kolor okéa Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Do malowania zalecaesuzywaé farby ogélnego stosowania przeznaczonej gtku zewrgtrznego,
dobrej jakdci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éakiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidéwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), oraz
c) rozpuszczalniki zalecone przez producenta stosqgviary.

Mozna stosowé tez farbe do jednokrotnego malowania bezpdnio na rdg, zawieragcg w jednym
komponencie - fappodkiadovd, gruntujca oraz nawierzchnioy
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Zaleca si stosowanie farb nidiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzgiodowiska, z nisk
zawart@ciag m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy et@niu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera badania na zawagtoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Producent farby powinien stwierdzaktad farby, dat produkcji oraz okres, w ktérym farba powinna
by¢ zwzyta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” jkf 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robdt malarskich

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t, w zaleoici od sposobu ich realizacji, powinien
wykaz& sie mazliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do zaakceptowanych warunkéw wykana
np.:

— urzgdzea do mycia bariery,

— szczotek stalowych mechanicznych,

— piaskarek z kompresorem do czyszczenia metali metindmieniowoscierny (piaskowaniem),
- ew. drabin, rusztows

— malowarek z pistoletengcznym

— sprztu recznego, jak szczotki, skrobaki, miotkedzle, watki do malowania itd.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Transport materiatbw nie by dokonany dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagpych je przed przemieszczeniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MMOQO0 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien dygodny z SST i zaleceniami producenta farby. Wypazku
braku wystarczagych danych mmna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odnowienie farl bariery,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét naky, na podstawie SST lub wskaizzyniera:
— ustali lokalizac robot,
— ustal elementy bariery kwalifikuce sé do odnowienia,
- ustal¢ metod wykonania robat,
— okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Odnowienie fartay bariery
5.4.1.Zatozenia wsgpne

Podstawowe czynnoi przy odnawianiu farbbariery obejmuj:
1. oczyszczenie bariery z kurzu i zanieczyshgze
2. zeskrobanie starej tuszgej sk farby,
3. pomalowanie farpbariery.
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Bariek zaleca s pomalowa& pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania Kizy, a naspnie
przecktnie co 4-5 lat w celu zabezpieczenia stali przekjg.

Zaleca sj przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wém@, wykcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 deC2Mie naley malow& pedzlem lub walkiem w temperaturze
ponizej +3C, jak réwnie malowa& metod, natryskowy w temperaturze poiej +13C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie prac malarskich we wczesnych godzinaahnych i pénych popotudniowych, gdy na
powierzchniach mee pojawt sie rosa. Wszystkie prace malarskie zalegavgykonywa w temperaturze do
40°C, przy wilgotndci wzglednej nie wekszej niz 90%.

Odnawianie farp barier ochronnych wykonywane jest z zasady b@spmio w miejscach ich
ustawienia.

5.4.2.Pomalowanie bariery

Przy odnawianiu bariery nalg przestrzeganastpujacych zasad:

z powierzchni stali naly usurg¢ bardzo starannie pyt, kurz, pitee, tluszcz, rdg, zgorzelir, stap

tuszczcy sie farbe i inne zabrudzenia zmniejsaag przyczepni farby do podiéa; poprzez zmywanie,

usuwanie przy tyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyohteriatowsciernych, piaskowania,
odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu inn§rolalkow,

— przed malowaniem nmma wypetné wgtebienia i rysy na powierzchniach za poraditéw lub szpachléwek
ogolnego stosowania, a ngstie - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod farb,

- farbe dluzej przechowywas nalezy przygotowg do malowania przez usugie ,kozucha’ (zestalonej
substancji blonotworczej na powierzchni farby), iddke wymieszanie (pgizenie kejszych i cgzszych
sktadnikbw farby), rozciczenie zbyt zestnialej farby, ewentualne przecedzenie (ustiai
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsyc

- malowanie meéna przeprowadZza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodatryskovy
(pistoletami natryskowymi, uggdzeniami kompresorowymi itp.),

— przy malowaniu naley stosowa ustalon liczbe warstw, np. malowanie dwuwarstwowe riglevykona
farbg do gruntowania i farp nawierzchniow, przy czym kada nastpng warstwe moazna natayé po
catkowitym wyschniciu farby poprzedniej.

Nalezy zwrac& uwag na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania sistupka metalowego z gruntem
lub betonem fundamentu, ze wegdll na najszybsze niszczenie &rby w tych miejscach i pojawianieesi
rdzawych zaciekow sygnalizigych korozje stupka bariery.

Wykonawca nie powinien dopei¢ do skaenia farbami woéd powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizaciji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urzdzeh i pedzli oraz z samej farby, nafe usuwa
do izolowanych zbiornikdéw, w celu ich naturalnep Isztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

Przy wysgpowaniu innych prac wymaggych doprowadzenia bariery do stanu odpowigmgjo
wymaganiom wytycznych stosowania drogowych barigironnych [4] ména korzystéa z ustalé OST D-
07.05.01 [2] i OST D-07.05.02 [3].

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z SST. Do rob6t wykezeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeih warunkéw terenowych, takie jak:
— usunkcie urzdzei regulacji ruchu,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3I[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodeklaracje zgodroi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykona badania wisciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

S . Czestotliwosc Wartcici
Lp. Wyszczegolnienie robot badd: dopuszczalne
1 | Sprawdzenie oczyszczenia elementéw ba 8LY Janie cigle Wg pkiu 5

(Ocena wizualna)

2 | Sprawdzenie wypetnienia wplien i rys na
powierzchniach elementéw Jw. Jw.
(Ocena wizualna)

3 | Zachowanie dopuszczalnego okresu
pomiedzy oczyszczeniem elementu a jego Jw.
pomalowaniem

Wg ustalé
producenta farby

4 | Sprawdzenie pomalowania elementéw
bariery (Ocena wizualna)

Jw. Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) odnowionego elementu bariery.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— oczyszczenie elementu bariery,
— wypetnienie wggbien i rys na elemencie bariery.

Odbiér tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatow i spta,
- odnowienie farh elementow bariery, wedtlug wymagspecyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie otoczenia miejsca robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania robét nie obejmuje rob6t pomocrihzyak np. rob6t remontowych bariery, ktére
powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz OST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
3. D-07.05.02 Remont barier ochronnych stalowych

10.2. Inne dokumenty
4. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnychD8DWarszawa, 1994
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