D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej podczazebudowy i remontu drog powiatowych

nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzepowo-Dobrzya oraz nr 3341Z Strachomino-granica
powiatu (Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kobttionowej na podsypce
grubaci 3cm cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem s@ipravg cementow.

Betonowy kostlke stosuje s do nawierzchni:

— chodnikéw i peronéw z kostki szarej o grdbioscm —2142,50m + 42,00n%
- zjazdy z kostki czerwonej o grufm 8cm —920,00n7

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenbladany, przeznaczony
do budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedab-dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka
2.2.3.Skladowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostiogy by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym pagig@owinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoaypod nawierzchni
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:2 z piasku natuganepetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetm powszechnegozytku
spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmianydpowiadajce]
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowe]
— zaprawg cementowo-piaskoyvl:2 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania
po dostarczeniu na budewpowinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywagranieczyszczeniem i
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zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowejdzie odbywa si¢ recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki magby¢ przewa.one na paletach - dowolnygrodkami
transportowymi po oggnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny bgabezpieczone przed przemieszczaniem si
i uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek rfaodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet.

Do zatadunku palet riodki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi
samochodowe.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Masy uszczelnigie do szczelin dylatacyjnych rmma transportowadowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach, chegyich
je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dyggodna z dokumentacprojektowg lub SST).
Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowe]
kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,

5.2. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy
lub SST.

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilepta grubdé¢ podsypki
powinna wynosi po zag@szczeniu 3cm, a wymagania dla materialtdw na podsypwinny
by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zakrowanej grubgci podsypki nie
powinny przekraczat+ 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy
pod nawierzchniz kostki. Podsypkcementowo-piaskogwprzygotowuje si w betoniarkach,
a nasgpnie rozciela s¢ na uprzednio zwhonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoitczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu

podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata ishie byto na dtoniladéw wody,
a po nadini¢ciu palcami podsypka rozsypywatg.9Rozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaikiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmetona
podsypka powinna liywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

J&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenHplaskowe]
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to po zawatowaniu nawierzchni najga polac wodg w takiej iloéci, aby woda zwityta cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reavyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoapzavg musi by zakaiczone
przed rozpoagiem whgzania cementu w podsypce.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.3.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraze@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek powinn§ yodne
z dokumentagj projektows lub SST

5.3.2Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiej zaleca si
wykonywa: przy temperaturze otoczenia niesaej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie
nawierzchni jéli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C,
przy czym jéli w nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami
0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopggy itp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki
— aproba¢ techniczag,
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki béada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez tkyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawccech zewstrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. adome w normach,
ktére budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®#/ykonawca przedstawiadynierowi
do akceptacji.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych

z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie L Wartcsci
Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada dopuszczaln
e
1 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 2 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub | punktach: grubgzi, odchyiki od
metody niwelacji) spadkéw i cech projektowan
konstrukcyjnych w ej grubgci
poréwnaniu z +1cm
dokumentagj pro-jektowg
i specyfikacy
2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentag] | Sukcesywnie na kalej -
projektowg dziatce roboczej
b) spadki poprzeczndV 2 punktach Odchyiki og
(sprawdzone me-taq do-
niwelacji) kumentacji
pro-jektowej
do 0,3%
C) szerokd¢ i glebokas¢ |W 2 punktach Wg pktu
wypetnienia spoin i 5.7.5

szczelin  (ogidziny

pomiar

diug. 10 cm)

przymiarem
liniowym po wykrusze-nill
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6.3. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej koptkdano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Sposéb sprawdzenia
pomiarow
1 | Sprawdzenie wygtu Wizualne sprawdzenie
zewrgtrznego nawierzchni, jednorodnéci wygladu,

kraweznikow, obrzey, sciekdw | prawidtowaci desenia, koloréw
kostek, spkan, plam, deformacji,
wy-krusze, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchniwW 2 punktach
w planie

3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ |W 2 punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroké

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Zgodnie z zawastumows.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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Cena wykonania 1 fimawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggmobaot
towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powiby¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jesésdmy przez OST wymienione
w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegduw Skiad,
wymagania i ocena zgodéw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééeno
nawierzchni planografem i at
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