D-08.01.01. KRAWEZNIKI | OPORNIKI
BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru
kraweznikéw i opornikéw betonowych podczg®rzebudowy i remontu drog powiatowych

nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzepowo-Dobrzya oraz nr 3341Z Strachomino-granica
powiatu (Skoczéw)

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
Z ustawieniem kraggnikéw i opornikbéw betonowych:

- wystapcychscietych 15/30 cm na podsypce cementowo-piaskowEpel,95m

- opornikéw 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowéft5,55m + 640,60m

tawa z oporem z betonu C 12/1528,07n%+ 40,36n%+ 83,52n%+ 0,97nt+ 10,44n?

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodniki dla pieszych,
pasy dziejce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.8ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophke1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymigs

krawezniki betonowe,

piasek na podsygk do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

kruszywo naturalne na fawy,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikéw

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Rodzaj Wymiary krawznikbw, cm
kraweznika | b h C d R
a 100 (20 (30 min. 3 min. 12 1,0
12 25 max. 7 max. 15
15
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I 18
b, h 13

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny ldybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementow powinny kbyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni iawgdzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra€zeartcgici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktankow betonowych
Dopuszczalna wielkd]
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklestas¢ lub wypukltaé powierzchni krawznikow w mm|2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goriNiedopuszczalr
uszkodzenia (Scieralne), mm
krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugai¢, mm, max 20
- glebokaé¢, mm, max 6
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2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiedkb

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szerokec kraweznika.
2.3.4. Beton i jego skfadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kravgznikdw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasic:
nasakliwoscia, ponizej 5%,
scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporsa F150 zgodnie z norgrlPN-B-06250 [2].
2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinierg bgmentem portlandzkim klasy niezsiej n# ,32,5” wg
PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, datan marek.
2.3.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materialy na podsyple i do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowe]j powiniert lsgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa beton klasy B 20, wg PN-B-06250 [2], ktérego
sktadniki powinny odpowiadawymaganiom:
2.5.1. Beton
nasgkliwoscia, ponizej 5%,
scieralnGcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporsc F50 zgodnie z norgnPN-B-06250 [2].
2.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powiniert mementem portlandzkim klasy niezszej ng ,32,5”
wg PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.5.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, datan marek.
2.5.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5.5. Kruszywo na fawy
Kruszywo powinno spetnéawymagania PN-B-11111 [7],
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguiywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegisiiszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdgci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materied@odczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewows naley pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzenierginow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szeroki dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podg¢aewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
5.3.1. Lawa betonowa.
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsife bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje¢siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czynemastosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicammag zalewovs.
Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysokaé tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczn
mag zalewows. Przed zalaniem nalg podgrzgé mas zalewowg do temperatury 150 - 170° C.
5.3.1. Ltawa z kruszywa naturalnego

tawy z kruszywa o wysokei do 10 cm wykonuje gijednowarstwowo przez zasypanie
korytazwirem i zagszczenie go polewg wods.
5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow
Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkisstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wgtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone
do 6 cm lub zwgkszone do 16 cm.
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Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawznikOw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z cementowo-piaskowej
0 grubdci 5 cm po zagszczeniu.
5.4.3. Ustawienie krawznikéw na tawie z kruszywa

Ustawianie krawznikow na fawie z kruszywa powinno dywykonywane na podsypce
Z piasku o grubdci warstwy 5 cm po zagzczeniu.
5.4.4. Wypetnianie spoin
Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalg wypemni zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zapraw cementowo-piaskoyv stosuje s wytacznie do krawznikédw ustawionych
na fawie betonowe;j.
Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spwminach
zalanych zapragvnalery zalewa co 50 m bitumiczamag zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid”6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodiewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
Z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugd i gtebokasci uszkodzé naley wykona za pomosg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pgl@rzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukéney zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie #6w prostych w nartach elementéw wykonuje ¢siprzez przytaenie lktownika
do badanego nara i zmierzenia odchytek z doktadkom do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przawianiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa& wszystkie wlaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi +/- 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne
Z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektowy.

Profil podtwzny gbérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

a) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwdéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynogz

- dla wysokdci +/- 10% wysokeéci projektowanej,

- dla szerokéci +/- 10% szeroksxi projektowanej.

b) Réwna¢ gérnej powierzchni taw.

Rownda¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
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Prz&wit pomiedzy gormy powierzchmi tawy i przylazong tatg nie mae przekraczalcm.

¢) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza +/- 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé&

dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot/- 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamneznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi +/- 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika,

réwnas¢ goérnej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praegit pomiedzy gormy powierzchni kraweznika
i przytozon tata nie mae przekraczal cm,

doktadnad¢ wypetnienia spoin badagsico 10 metrow. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie
na peha glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\@fnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykonanie koryta pod tagy

-wykonanie fawy,

-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudayani

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikbw na podsypce,

— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,

— ew. zalanie spoin mazalewovs,

— zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem przepuszczalnym i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&iwonzapraw
5.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarth
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawieni
drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierz
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawieni
drogowych. Piasek
10. PN-EN-197-1 Cement Cz$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiai
dotyczce cementdéw powszechnegoytku
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14.  BN-80/6775-03/0Rrefabrykaty budowlane z betorftlementy nawierzch
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. W$ipé
wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/0Rrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawieni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowyt
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawia

i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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