D-06.02.01 PRZEPUSTY

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z remontem przepustpadczasPrzebudowy

i remontu drég powiatowych nr 3327Z (Rusowo) grania powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz

nr 33417 Strachomino-granica powiatu (Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy paigcaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem:

a. Remontu przepustéw rurowych karbowanydrexnicy 40cm
- taczna dtugé¢ remontowanych przepustoéw z rur karbowanych PGkédnicy 40cm =
345,00m
- §cianki czotowe z bloczkéw betonowych na zaprawiaeetowej-98szt = 73,5m
- fundamenty podcianki czotowe z betonu C 12/1535,28n?
- lawy fundamentowewirowe pod rury przepustowe44,40n?

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkejiobudowy konstrukcyjnej, shgcy
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem ksupdrogowego lub shgcy
do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktdrego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylarysokiej gstasci,
charakteryzujca s¢ dobr odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclanr
ograniczon odporndcig na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdmnyqrzepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktérego zewgtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forspealnego karbu
o wielkadéci i skoku zwoju dostosowanego éi@dnicy rury.

1.4.5.Zkgczka do rur — element sacy do pojczenia dwoch odcinkow rur, przy mosnta
przepustu.

1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadulba zaciskaca zhczke, przy hczeniu
dwodch odcinkow rur.

1.4.7.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogoélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusstu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oragmednty §czace rury, jak ziczki,
paski zaciskowe lukruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu: naaka kruszywa
naturalnego (pospotka) odpowiaglzg wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+31,5 mm,

— materiat do wykonaniécianek czotowych: bloczki betonowe 25x25x14 cm aprawie

— beton do wykonania fundamentéw pamianki czotowe C 12/15

2.3. Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz aztzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie
uleglty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym sktaduje srury, musi by réowne, umaliwiajgce spoczywanie
rury na karbach na catej diugm rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokiei
max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zalecalklad& warstwami prostopadtymi wzgdem
siebie. Ukladanie mima wykonywa z podporkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi taki, aby nie wysipowat
zbyt dwy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powirperekraczé 2 lat.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaza
sie mazliwosciag korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robat,
jak np.:
— kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjms, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi
(roztadunek mge tez by¢ wykonywany gcznie).
Dopuszcza si stosowanie spetu 0 innej charakterystyce nipodana powsej przy
zachowaniu pozostatych warunkéw wykonania robot.
Uwaga: W czasie roztadunku rur nafewraca uwag, zeby nie uszkodzikarbow,
np. przez zbyt energiczne wyganie rur, co powoduje tarcie karbéw o pagto
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykorgw powinien by zaakceptowany
przez Irxyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty wma przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpiegzgch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
Z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley ulozy¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie
i zabezpiecz§ przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucic,
aby wkcej niz 1 m rury wystawato poza obrysodka transportowego.

Mieszank betonows mozna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem
transportu nie ditszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p-20°C
i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-000M/ymagania ogolne” pkt 5.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopdw, np. pod taub w korpusie istnigrej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miegkzdnuszywa naturalnego (pospotki),
ew. z betonu pod przepustem lub jegesci,

4. utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaghymagagcych pohczenia
kolejnych dwaoch rur aczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét naky, na podstawie dokumentacji projektowej,

SST lub wskazalnzyniera:

— ustalt lokalizac robot,

— ew. ustalk dane niezédne do szczegdétowego wytyczenia rob6t oraz ustaleainych
wysokasciowych,

— usunyc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,

— ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem,

— ew. dokona przet@enia koryta cieku do czasu wybudowania przepusty, osobnej
dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundaméaignek czotowych i taw
fundamentow powinien by dostosowany do wielkoi przepustu, gbokasci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa& w takim okresie, aby po ich zakezeniu mana byto
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przysgpi¢ do wykonywania przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

W przypadku uktadania przepustu beg#pdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait
poditaza powinien by wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Rury przepustu powinny Byuktadane na zggzczonej warstwie podsypki (tawie)

o grubdci 10 cm, z mieszanki kruszywa naturalnego o uiain np. 0+31,5 mm,
bez zanieczyszcaeW przypadku wykonywania robo6t w zimie, gdy dnokagu jest
przemarzngte, zaleca giutozy¢ podsypk w sposob przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk nalery zag:$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstweubajci
rownej wysokdgci karbu powinna byluzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej
zagkbic.

Zasypka przepustu do wysakoco najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu
(patrz rys. 8) powinna liywykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm
o klasie niejednorodrdoi D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna kywykonywana:
réownomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub@&i maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskanika zagszczenia
> 0,95 w strefie bezpoedniej przy rurze* 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdaigego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwréceniem uwagi, abyednica ziaren kruszywa, ukladanego béepanio na rurze,
nie przekraczata wielkoi skoku karbu zewgtrznego rury.

J&ili grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 miyacateriat
zasypowy powinien odpowiadavymaganiom okrdonym dla zasypki gruldai 30 cm.
Pozosta} cze$¢ nasypu ména wykona z materiatdw okrdonych w ST D-02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczen
w obszarze ograniczonyéwiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypk
wspieraca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@Z?S;VOSé Wartcéci dopuszczalng
1 |Lokalizacja i zgodn& granic 1 raz Wg pktu 5 i
terenu rob6t z dokumentac;j dokumentacji
projektowg projektowej
Wykonanie wykopow Bigyco Wg pktu 5
Wykonanie fundamentu Biezaco Wg pktu 5
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(tawy) przepustu

4 | Utozenie rur przepustu na Biezaco Wg pktu 5
tawie
Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
_Umocqienie skarp przy wlocie Biezaco Wg pktu 5
I wylocie przepustu

7 | Wykonanie rob6t Ocena cigta Wg pktu 5

wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— monta konstrukcji przepustu,
— wykonaniescianki czotowej z bloczkow betonowych na zaprawie,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zagzczenie,
— umocnienie wlotow i wylotéw,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdlgkintu
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No o

11.
12.

© ©ow

PN-B-06251

PN-B-06253

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177

PN-D-95017
PN-D-96000

Roboty betonowgelbetowe. Wymagania
techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunkkaryania
i ochrony wérodowisku agresywnych waéd
gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechneytku. Skitad,
wymagania i ocena zgodaio

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda dwhétv i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniactnsewany
na gosco

Surowiec drzewny. Drewno tartaedgtaste

Tarcica iglasta ogélnego przezeaia
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