D-03.01.03
OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z czyszczeniem przepustow podgErgebudowy i remontu drég powiatowych nr 33272
(Rusowo) granica powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz nB8341Z Strachomino-granica powiatu

(Skoczdw)

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi podstamopracowania do dokumentéw przetargowych i kdatnaych przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z oczyszczeniem i
utrzymaniem w stanie statej droici przepustow pod drogami i zjazdami
Utrzymanie urgdzer odwadniagcych w statej dronosci ma decydujce znaczenie dla wdeiwego utrzymania
drdg, ich trwatdci i zabezpieczenia przedarorodnymi uszkodzeniami.
Dlugosé¢ przepustow, ktdre natg oczysci¢: srednica 40cm  63,00m

srednica60cm =12,50m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego udzenia odwadnigcego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczafego, w postaci piasku, namutu, blota, szlamégi,ligakzi, smieci, itp., utrudniajcego
prawidtowe funkcjonowanie ugdzenia.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do czyszczenia wdzen odwadniagcych powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z hagbujacego sprgtu:
- szczotek mechanicznych,
- sprzarek powietrza,
- zbiornikéw na wod,
- pomp wysokodginieniowych,
- samochodéw specjalnych griowo-sgcych do czyszczenia kanatow, studzienek, przepystow
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.
4.2.Srodki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczysata&'ykonawca uyje srodkéw transportowych spetnigiych
wymagania okrdone w pkcie 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdanalery oczysci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub
innych zanieczyszcheutrudniagcych sptyw wody, ¢cznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Dzoos¢
przewodow rurowych naky zapewné przy wyciu sprztu wymienionego w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny¢ hyywiezione dowolnymsrodkiem transportu na skladowisko
odpaddw.

5.10. Sktadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszcaaalery dokonywa na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- skfadowiskach wtasnych, udzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynziegr wigciwe wiadze
ochronysrodowiska.

Spos6b i miejsce wywozu zanieczysaczgmwinny by okreSlone w SST i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Je&li Inzynier zezwoli na czasowe krétkotrwate sktadowardsieczyszcaew poblizu oczyszczonych
urzadzen odwadniajcych, to miejsce sktadowania nafewybrat w taki sposéb, aby sptywy deszczowe nie
mogly przemieszczazanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lub avprdza nieczystdci
do wod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robdét nale przeprowadza ciggly kontrok poprawndci oczyszczania
urzagdzer odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova oczyszczenia przepustow jest - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami ltyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejawedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostaw i prac sprzitu do robot,
- oczyszczenie przepustow
- zebranie i wywdz zanieczyszaze
- odtransportowanie spyii z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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