D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH I-IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyege
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach |-V kategarivigzanychz ,Przebudows i remontem

drég powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatuStrzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z
Strachomino-granica powiatu (Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jespstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jakpkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
przebudowy drég i obejmapwykonanie wykopdw wraz z transportem
- wykonanie wykopéw w gruncie kategorii Ill-IV zamsportem na odlegié 3km =417,45n%
- transport nadmiaru gruntu na odlegt@km =6199,84ni+ 198,72n3+ 2902,11m+ 9,07n? +
+ 35,28n% + 1,43n%+190,67n%
- wykonanie rowkéw 30x30cm podE391,95m
- wykonanie rowkéw 20x50cm pod 67,5m
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D-02.00.00.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.00.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Podstaw podziatu gruntow i innych materiatdw na kateggras wzgedem trudnéci ich odspajania
podano w SST D-02.00.00. W wymienionej tablicy ékmeo przecitne wartdci gestadsci
objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnymza=osaulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w SST D-02.00.00.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okiéono w SST D-02.00.00.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w SST DRG0
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn@& w calym okresie
prowadzenia robd6t, a naprawa uszkdgzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét
ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrici
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w &poaniemdaliwiajacy ich wymieszanie.
OdS'E;pStWO Oqsowyﬁ:zego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagl@rstw geotechnicznych, wymaga zgolﬂzyniera-
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimonwbye bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. 0O ilezynier dopyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntow, ayale
je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do g¢bokasci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rdnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Wskaznik zag:szczenia gruntu rodzimede> 1,00dla ruchu mniejszego odegkiego dla warstwy
gornej o grubwi 20cm ils> 0,97na gkbokdasci od 20 do 50cm od powierzchni robot ziemnych .
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycie spetniaj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci | s,

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie magbyé oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wast wskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigrodki, o ile nie
sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmptaciji Irzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwygruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwilag przystypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych t czynnag¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych poejy
warunkoéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.00

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dakantacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwrdcit na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogagsyarh wiasciwosci,
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b) zapewnienie statecztd skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralq@d ich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0glIne zasady obmiaru robot

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

Jednostk obmiarowg jest t (tona) wywiezionego gruzu, kruszywa i delein bitumicznego

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gllne ustalenia dotyeice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopoéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na naspoldktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyha#,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie ,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwazanych podano w SST D-02.00,00
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