D-01.02.01 KARCZOWANIE PNIAKOW
KRZAKOW ORAZ FREZOWANIE PNIAKOW

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzanych z karczowaniem i frezowaniem pniakéw
oraz karczowaniem krzakow podczaszebudowy i remontu drég powiatowych nr 3327Z

(Rusowo) granica powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz nB341Z Strachomino-granica powiatu
(Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuiqezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z usugtciem pni i krzakdéw, wykonywanych w ramach robotygatowawczych.
Karpina zostanie wywieziona natomiast krzaki zagtpalone na miejscu.

Karczowanie pniakow érednicy 36-45cm 44szt
Karczowanie pniakow érednicy 56-65cm 48szt
Karczowanie pniakdw érednicy 76-100cm 00szt
Frezowanie pniakow 50szt

Karczowanie krzakéw 45,0ha

Oczyszczenie terenu po karczowaniti’5000n?

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OBIM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robot zwrzanych z karczowania pni i krzakéw nglestosowa:
— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pmz @ch usunicia z pasa
drogowego,
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- frezarki do pniakow,
— spycharki,
— koparki i cggniki ze specjalnym ospgtem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport pniakéw i karpiny
Karpirg nalezy przewoz¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z karczowaniem pniakow i krzakow obeprftgzowanie pniakow,
wykarczowanie pniakéw i krzakow, zasypanie dotoazoewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokop@éwinnych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektoweyyip@n by oczyszczony z pniakdw
i krzakow.

W miejscach nasypow teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie
znajdowaly s na gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢sa, powinna by
przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Wykanawe, to powinna by ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptpwezez odpowiednie wiadze.

5.4. Zniszczenie pozostafoi po usunitej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny
z ustaleniami SST lub wskazaniamiyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta spia.
Niewzyteczne pozostadoi po przerébce powinny bysunite przez Wykonawgz terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych
Wykonawca ma obowzek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, urowviajgcych intensywne spalanie,

z powstawaniem matej ifoi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach afrdamnie
w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po aakeniu spalania ogigpowinien by
catkowicie wygaszony, bez pozostawienggych se¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia
od spalania lub jego przerwania, a nhagromadzongnmaatio spalenia stanowi przeszkod
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien ysiugo w miejsce tymczasowego
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sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane pregmiera, w ktérym bdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lEyusunete przez Wykonawgz terenu budowy.
J&li pozostatdci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to
powinny by one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta warstwy
gruntu. Ostatnia warstwa powinnathyrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30
cm i powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaid po spaleniu nie mag
by¢ zakopywane pod rowami odwadmni@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy karczowaniu pniakow i krzakow

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Z&ggzenie gruntu wypeinigjego
doty powinno spetni@odpowiednie wymagania olktene w OST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@OWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows rob6t zwihzanych z usugciem drzew i krzakow jest:
— dla pniakéw 1sz - sztuka,
- dla krzakéw 1lha - hektar.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw
po wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wykarczowanie pniakow i krzakéw,
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- frezowanie pniakéw
— zasypanie dotéw,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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