D - 08.01.02

KRAW EZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru
ustawionych opornikéw kamiennych na tawie betonguegjczas przebudowfPrzebudowy

i remontu drog powiatowych nr 3327Z (Rusowo) grania powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz

nr 3341Z Strachomino-granica powiatu (Skoczéw)

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
Z ustawieniem opornikéw na tawie betonowej:

Oporniki kamienne wtopione 12/20cm (jezdnia — mater odzysku) na podsypce grulbd 5cm
cementowo- piaskoweji4,30m + 154,64m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicgag chodniki dla pieszych, pasy damt, wyspy
kierujagce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.4. Oporniki kamienne — ( z odzysku )

Wymiar (w cm) RodzajAiB Dopuszczalne odchytkin c
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 +15
I od 40 do 120 -

2.4.3.Wyglad zewrtrzny

W ocenie wygldu zewntrznego krawznikbw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych
nalezy brac pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]2.6. Przechowywwadmaweznikow

Krawezniki mogs by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielkei.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nadg uklada na powierzchniach spodu, w szeregu
na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sisktadowanie kragznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadrawnianych
podkiadek pomidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wy$okevarstw nie powinna przekracza
1,2m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,,B” dozwala siuktad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokai¢ stosdw nie powinna przekraczh,4 m.

2.7. Materialy na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pddsgpmentowo-piaskowej powinien by
cementem portlandzkim klasy niezszej nt ,,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na fawy i masa zalewowa

Materialy na tawy i masa zalewowa powinny odpowéadiymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych do zagzczania podsypki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktada na podktadach drewnianych,cdami, dlugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.
Krawgzniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukiadladwu lub
wigcej warstwach, nie vagj jednak jak do wysokai scian bocznyclrodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw poasypk powinien odpowiadawymaganiom wg
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokmi dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgdgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno ky zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 ,Kgaviki
betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie kraveznikéw kamiennych
Ustawianie krawznikdw kamiennych i wypetnianie spoin powinnoétsgodne z warunkami podanymi
w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw naje przeprowadz& poprzez ogidziny zewstrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pemlinii z podziatly milimetrowg z doktadnéciag do 0,1
cm.
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Sprawdzenie réwrsai powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdta krawedzi i po przetnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleloktadnécia do
0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzprzeprowadz& nalery poprzez ogidziny zewwtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkéei z doktadnécig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy
5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikow sprawdzenia cech zewgtrenych oraz ocenwynikéw bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialdéw stosowanych przwwieniu krawznikdw kamiennych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly sprawdzé:
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie taw,
— ustawienie krawznikdw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okinymi w OST D-08.01.01 ,Kraezniki betonowe”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanego kraanika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
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wykonanie wykopu pod tagy

ew, wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

ustawienie krawznikdw na podsypce,

wypetlnienie spoin,

zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-01080 Kamié dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zaprasowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5.  PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiehny
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania
i ocena zgodrkzi
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgmwiki uliczne, mostowe i
drogowe.
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