D-07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacithirecznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru ustawienia stalowych barier spystych  podczas,Przebudowy i remontu drég
powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzgowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z
Strachomino-granica powiatu (Skoczow)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dogyzasad prowadzenia robot z@anych
Z ustawieniem stalowych barier ochronnych

- ustawienie bariery ochronnej jednostronnej typu0SE2--9m (0,37t)
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementesst |
prowadnica wykonana ze stali z profilowangntg stalowe;.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krglgi jezdni, korony drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.3. Bariera dziejca — bariera ochronna umieszczona na pasie gdyel drogi dwujezdniowej
lub bocznym pasie dzigdym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdni

1.4.4Pozostate oké&enia podano w niniejszej SSTg ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i SST D.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kryniera.

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ustawiengalowych barier ochronnych
typu SP-06/4wg zasad niniejszej SS3 edlementy barier ochronnych wedtug ,Katalogu Barier
Drogowych” - Producenta.

Wykonawca zamowi odpowiednie elementy stalowe bardéhronnych w oparciu o ,Katalog Barier
Drogowych”.

Miejsce pozyskania materiatbw musi uzysSkakceptagj Inzyniera a zakupione bariery ochronne
musz posiada odpowiednie atesty orazswiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym.

3. Sprzet

Wykonawca powinien posiadaprzt do wbijania stupkéw bariery ochronnej

np.: wibromtoty. Powyszy sprzt powinien uzyskéakceptagj Inzyniera i zabezpiecZavbijane
stupki przed uszkodzeniem.

4. Transport

Elementy barier ochronnych stalowych moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Nalezy je utazy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed maliwoscia
przesuwania gii uszkodzenia podczas transportu, wg zalgweducenta.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D.0@0OQWymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatédw na miejsce wbudwania
Warunki zakupu i transportu elementoéw barier ochyoh stalowych opisano w pkt. 2 i 4 niniejszej
SST.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkéw wykonania barier ochrarych

Wyznaczenie odcinkéw (miejsc) ustawienia stalowyblarier ochronnych natg wykona
na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz ,WytyeAn stosowania drogowych barier
ochronnych” - Generalna Dyrekcja Drog Publicznyd®94 .

5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykongch w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

Do+y (otwory) pod stupki powinny méewymiary:
przy wykonywaniu otworéw wiertnic - srednica otworu powinna Bywicksza o ok. 20 cm
od najwkkszego wymiaru poprzecznego stupka, g&bgkas¢é otworu od 1,25 do 1,35 m
w zaleznosci od typu bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymnjarzekroju poprzecznego ngpg
wynosic 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu
gruntowego Ilub wymiary powinny By ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypetnionydruntem

Osadzenie stupkow w wykonanych uprzednio otworddtach) powinno uwzgtniac:

- zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonow,

— wzmocnienie dna otworu warsittucznia (ewzwiru) o grubaci warstwy min. 5 cm,

- wypehienie otworu piaskiem stabilizowanym cemen{eoh 40 do 50 kg cementu na £ piasku)
lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahik zagszczenia nie powinien By
mniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4. Montaz bariery

Sposdb montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi daeptarji Inzyniera.

Bariera powinna hy montowana zgodnie z instrufcjmontaows lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek zimdonych wielkascia otworow

w elementach bariery, powinien doprowaddo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicriesy
w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakitWiek otworoéw Ilub cgc,
naruszajcych powtok cynkows poszczegdlnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naky taczy¢ sgsiednie odcinki témy profilowej, nakladajc
nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak
aby kaice odcinkow taémy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuemsie po barierze, nie
zaczepiat o krawpdzie zhczy. Sysiednie odcinki tsamy 3 taczone ze sabzwykle przy uyciu $rub
noskowych specjalnych, zwykle po s&@a kade pohczenie.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny odipoa wymaganiom:

— PN-B-06250 w zakresie wytrzymatn, nasgkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skiadu betonugesmania, zagszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,
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Deskowanie powinno odpowiatla wymaganiom PN-B-06251, zapewni@j sztywndé

i niezmiennd¢ ukfadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszardetonovy,
deskowanie powinno By  sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
Z mieszanki betonowej. Termin rozbiorki deskowapdavinien by zgodny z wymaganiami PN-B-
06251.

Skiad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigjsimsci wody, zapewrdi szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Waiéastosunku wodno-cementowego W/C nie
powinna by wieksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng Igadsza od plastycznej.

Mieszank betonowq zaleca s uklad& warstwami o grubiwi do 40 cm bezpwednio
Z pojemnika, rurogigu pompy lub za poednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniaszej od +35C, naley prowadzé

pielegnacg wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna spetia
wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania betolementy powinny b§ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

5.6. Wykonanie zakaczen barier ochronnych

Zakaiczenie bariery ochronnej, na odcinku pgkawym i kaacowym, wykon& przez wpuszczenie
bariery w ziem¢ na dlugdci 12 m (odcinek poctkowy) i 8m (odcinek kacowy) przy rozstawie
stupkédw co 4 m z zastosowaniegtznikow uk@dnych w miejscach niezknych przy paiczeniu
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonymodchyleniem odcinka w planie w
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00.

6.1 Kontroli podlega zgodré usytuowania barier ochronnych z Dokumenjdijojektovg oraz
~Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych”

6.2.Kontroli podlega zgodng zmontowanych barier z instrukcja producenta.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1 m (metr) ustawionej stalowej barieochronnej zgodnie
z Dokumentagj Projektovs i pomiarem w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0WM\@6nagania ogdéline”.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08\3@nagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Platng¢ za metr ustawionej stalowej bariery ochronnej ni@ad obmiarem i ocerjakosci robot

w oparciu o atest producenta barier i pomiarem gegdym ustawienia barier w pionie i poziomie.
Zgodnie z DokumentagijProjektovg nalezy wykonat:

- ustawienie bariery ochronnej typu SP-06/4 przy tazee stupkow co 4 m (z odcinkiem
pocatkowym diugdci 12,0m kaicowym dtugdci 8,0m),
Cena wykonania robét obejmuje:
- zakup i transport elementéw barier ochronnycimigisce wbudowania,
- wytyczenie odcinkéw ustawienia barier wraz z sggmi osadzenia stupkow,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- whicie stupkéw barier ochronnych,
- monta tasmy profilowanej oraz innych elementéw bariery.
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10. Przepisy zwazane

1.

NG ~WN

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-EN-196

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419
PN-H-93460-03

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

PN-EN 197-
1:2002
BN-80/6775-
03.01
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

Konstrukcje betonowegelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykty

Roboty betonowe delbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Metody badania cementu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglastespliine
wymagania i badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica liciasta ogdélnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaezé&tunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goo

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na goo

Stal. Dwuteowniki rownolegkzienne IPE walcowane na goo
Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne
ze stali veglowej zwykiej jakdci o R do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej
zwyktej jakasci 0 Rndo 490 MPa

Ksztaltowniki stalowe gite na zimno otwarte, okii®nego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogovd, typ B

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ceowniki potzamkrite prostoktne

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem szeiokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them sticowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymiary

Gwazdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, chgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdtog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymaganbadania
Piyty pilsniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanydietonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Whytyczne stosowania drogowych barier ochronnychtaézaik Nr 1 do zargdzenia Nr 16/94
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia Ziprnika 1994 r.

Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.
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