D-04.08.01 WARSTWA WYROWNAWCZA
Z BETONU ASFALTOWEGO

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotyece wykonania

i odbioru robo6t zwjzanych z uleeniem warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowegocpad
.Przebudowy i remontu drég powiatowych nr 3327Z (Rwsowo) granica powiatu Strzepowo-
Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino-granica powiatySkoczow)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i padigo istniejcej nawierzchni jezdni drogi i zjazdow betonem
asfaltowym AC 16W dla ruchu KR1- KR2:
- warstw wyréwnawcza gruloi 5cm dla jezdni drogi 27052,00r
- warstw wyréwnawcza gruloi 5cm dla jezdni zjazdéw 59,26n%
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa 0 zmiennej gigbaktadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nierowniei w profilu podiiznym i poprzecznym.
1.4.2. Pozostate okikenia g zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"awaSST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrawcze, wykonywanych i wbudowywanych
na gogco, naley stosowa kruszywa spetnigce wymagania okéone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
2.2. Wypetniacz

Do betonu asfaltowego na warstwy wyrdwnawczezayastosowa wypetniacz
wapienny spetniagy wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchrbatonu asfaltowego” pkt 2.
2.3. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetriavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.
2.4. Sktadowanie materiatow

Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy i lgis powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu defaego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania rob6t
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z betonu asfedtgo zostat okgtony
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoviqaa 3.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinspetnig wymagania okrdone
w SST D- 05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltosiqukt 4.
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powirspetni& wymagania okrdone
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoviqia 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie betonu asfaltowego

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfalobvay okreslone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.2. Produkcja betonu asfaltowego

Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich masa g okreSlone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.3. Zarob prébny

Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03@%ierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.4. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyramie profilu mag mineralno-asfaltow

Przed przysfpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodtpmego powierzchnia
podbudowy powinna zostaczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wirun
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy pedanv SST D-04.03.01 ,,0czyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.
5.5. Ukfadanie i zaggzczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubci kruszywa w mieszance.
Najwigckszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac@gb grubéci uktadanej warstwy. Przed
przystpieniem do uktadania warstwy wyrownawczej Wykonawoainien wyznaczy niwelet uktadanej
warstwy wzdta krawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktérej przesuwagsizujnik
urzadzenia sterujcego ukladark

Maksymalna grubi uktadanej warstwy wyrownawczej nie powinna przeked 8 cm. Przy grubti
przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawca nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekraczeych
od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcz uktada st wedtug zasad okénych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zagszczenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowegorodukowanego i wbudowywanego
na gogco odbywa s wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchibetonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmienp gruba¢ zag:szczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robét, odspawie
przeprowadzonych préb, przedstawiynierowi do akceptacji sposob zsgczania warstw wyrownawczych
w zaleznosci od ich grubéci.
5.6. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréngj podbudowy we wiaiwym stanie,
az do czasu ulzenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podivy Wykonawca
naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyggtieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betosfaliowego” pkt 6, w zakresie obejmaym badania
warstw lezgcych ponkej warstwyscieralnej.
6.2. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoviqia 6.
6.3.Wymagania dotygze cech geometrycznych wykonanego wyréwnania paayd

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyzz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu Hefaego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m(metr szécienny)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robot ulegajcych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

I A B

Cena 1miwyréwnania podbudowy betonem asfaltowym obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzea obcych,

rozscielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadtoymi spadkami i profilem,
przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

94



